
At km. 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000 165,000 180,000 195,000 210,000 225,000 240,000 255,000 270,000 285,000 300,000

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

หมายเลขอะไหล่ รายการอะไหล่ จ านวนทีใ่ช้ หนว่ย ราคา/หนว่ย

AXL5W30T4LFD น ้ำมันเครือ่งสงัเครำะห ์100%  WSS-M2C913-D (ขนำด 4 ลติร) 4 1 1152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

AXL5W30TLFD น ้ำมันเครือ่งสงัเครำะห ์100%  WSS-M2C913-D (ขนำด 1 ลติร) 3 3 298 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894

JU2Z6731B ไสก้รองน ้ำมันเครือ่ง (Oil filter) 1 1 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

97JZ6730A โอรงิน๊อตอำ่งน ้ำมันเครือ่ง (Oil drain plug washer) 1 1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

M2MZ19N619A ไสก้รองแอรห์อ้งโดยสำรไมครอนแอร์® โพรเท็กซ ์(A/C filter) 1 1 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

JB3Z9365C ไสก้รองน ้ำมันเชือ้เพลงิ (Fuel filter) - Panther 1 1 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670

PU2Z9601B ไสก้รองอำกำศ (Air filter) 1 1 545 545 545 545 545 545 545

XT12QULV น ้ำมันเกยีรอ์ัตโนมัต  ิMercon®ULV WSS-M2C949-A (ATF) 10.35 11 270 2,970

XT10QLVC น ้ำมันเกยีรอ์ัตโนมัตขิบัเคลือ่น 4 ลอ้ Mercon®LV WSS-M2C938-A (ATF) 1.45 2 280 560

XY80W90QL น ้ำมันเฟืองทำ้ยหนำ้ WSP-M2C197-A (Fornt axle oil) 1.27 2 300 600

6C2Z4N282AA ปลั๊กถำ่ยน ้ำมันเฟืองทำ้ยหนำ้ (Front axle plug) 1 1 75 75

E8UZ4N282A ปลั๊กเตมิน ้ำมันเฟืองทำ้ยหนำ้ (Front axle plug) 1 1 41 41

XY80W90QL น ้ำมันเฟืองทำ้ยหลัง WSP-M2C197-A (Rear axle oil) 3.4 4 300 1,200

AB3Z7A010A ปลั๊กถำ่ยน ้ำมันเฟืองทำ้ยหลัง (Drain plug) 1 1 180 180

AB3Z00933C ปลั๊กเตมิน ้ำมันเฟืองทำ้ยหลัง (Plug Filler) 1 1 125 125

AB3Z00815D แหวนรองสกรูถำ่ยน ้ำมันเฟืองทำ้ย (RING PLUG OIL DRAIN) 2 2 70 140

WSSM6C65A2330ML น ้ำมันเบรก WSS-M6C65-A2 (brake fluid) 0.66 2 110 220 220 220 220 220 220

AVC3D1LT4L น ้ำยำหลอ่เย็น WSS-M97B44-D2 (Coolant) ขนำด 4 ลติร 11.2 3 560 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

9965A10060T ตะกั่วถว่งลอ้ (Balancing weight) 4 4 15 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ชดุสำยพำนรำวลิน้ (Timing belt), ชดุฝำหนำ้เครือ่ง และเคมภัีณฑ์ 1 1 ดหูมำยเหตุ
1

2,886  3,556  3,651  3,556  2,886  6,001  2,886    3,556    5,331    3,556    2,886    6,001    2,886    3,556    5,331    9,447    2,886    6,001    2,886    3,556    

1.8 2.2 2.4 2.2 1.8 3.5 1.8 2.2 3.1 2.2 1.8 3.5 1.8 2.2 3.1 4.1 1.8 3.5 1.8 2.2

กรงุเทพ Total Labour expense  (Bh550/ hr.) 550 Free Free Free Free Free 1925 990 1210 1705 1210 990 1925 990 1210 1705 2255 990 1925 990 1210

กรงุเทพ Total labour & parts  (excl. VAT) รวมคำ่แรงและคำ่อะไหล ่ (ไมร่วม VAT 7%) 2,886  3,556  3,651  3,556  2,886  7,926  3,876    4,766    7,036    4,766    3,876    7,926    3,876    4,766    7,036    11,702  3,876    7,926    3,876    4,766    

หมายเหตุ

*รำคำดงักลำ่วเป็นรำคำประมำณกำรแนะน ำส ำหรับผูจ้ ำหน่ำยฟอรด์ทีย่ังไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ ณ มกรำคม 2568 โดยรถทกุรุน่ใชน้ ้ำมันเครือ่งชนดิสงัเครำะห ์100% เกรดมำตรฐำน WSS-M2C913-D

*รำคำในตำรำงขำ้งตน้เป็นรำคำประมำณกำรส ำหรับรถทีไ่ดรั้บสทิธิฟ์รคีำ่แรงเชค็ระยะ 5 ครัง้ ในกรณีไดรั้บสทิธิฟ์รคีำ่แรงเชค็ระยะทีแ่ตกตำ่งไปจำกนี้ รำคำประมำณกำรแนะน ำจะแตกตำ่งไปจำกตำรำงขำ้งตน้เชน่กัน

*รำคำดงักลำ่วเป็นกำรค ำนวณโดยใชค้ำ่แรงมำตรฐำนแนะน ำที่ 550 บำท/ชัว่โมง และอำจแตกตำ่งกันในแตล่ะพืน้ที่ สอบถำมเพิม่เตมิจำกศนูยบ์รกิำร

*รำคำดงักลำ่วไดร้วมคำ่สลบัยำงและถ่วงลอ้ 4 ลอ้แลว้

*รำคำดงักลำ่วเป็นรำคำประมำณส ำหรับกำรใชง้ำนในสภำวะปกตทิีย่ังไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ กรณีทีใ่ชง้ำนหนักอำจมรีำยกำรตรวจสอบหรอืเปลีย่นอะไหลเ่พิม่เตมิ

*บรษัิทขอสงวนสทิธใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดตำ่งๆและรำคำโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

1 
ชดุสำยพำนรำวลิน้ (Timing belt), ชดุฝำหนำ้เครือ่ง และเคมภัีณฑ ์มอีะไหลร่วมทัง้ส ิน้ 14 รำยกำร รำคำประมำณกำรแนะน ำส ำหรับผูจ้ ำหน่ำยฟอรด์ทีย่ังไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ คอื 8,389 บำท (ไมร่วม VAT) และใชร้ะยะเวลำงำนบรกิำร 4 ช.ม.

Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบรกิาร (ช.ม.)

รวมคา่อะไหลแ่ละของเหลว Total Parts & Fluid Expense  

New Ranger 2.0 4x4 10 A/T bi-turbo Wiltrak (2018-->) 

ตรวจเช็คทีร่ะยะ (กม.)

ปี

เปลีย่นทกุๆ 10 ปี / 230,000 กโิลเมตร แลว้แตอ่ยำ่งใดอยำ่งหนึง่ถงึกอ่น


