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1.1 เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพนี้

1.1.1

ขอแนะนําใหอานคูมือเลมน้ีท้ังหมด BEMM เปนเอกสารแบบ
พลวัตรที่สามารถดูไดบน https://
www.fordtechservice.dealerconnection.com/ ผูแปลงสภาพ
รถยนตตองอานคูมือเวอรชันออนไลนเพ่ือดูขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
ที่สุดกอนที่จะเริ่มการแปลงสภาพใดๆ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอตัวแทนของบริษัทขายแหงชาติหรือผูจําหนาย Ford
ในพื้นที่ของคุณ
นอกเหนือจากรายละเอียดในคูมือน้ีแลว คุณสามารถขอขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการและการบํารุงรักษารถยนตของ
Ford ผานบริการสมัครสมาชิกผานทาง https://
www.motorcraftservice.com/ หรือจากตัวแทนของผูจําหนาย
ในประเทศของคุณหรือผูจําหนายของ Ford ในทองถิ่น

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

1
ขอมูลทั่วไป
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1.2 บริบททางการคาและกฎหมาย

1.2.1 คําอธิบาย

ขอควรจํา : การดัดแปลงรถยนตในลักษณะใดๆ ตองบันทึกไว
ในคูมือผูใชรถยนตหรือเอกสารคําอธิบายฉบับใหมที่มาพรอม
กับเอกสารประกอบสําหรับเจาของรถยนต
คําวา "ผูแปลงสภาพรถยนต" หมายถึง ผูที่ทําการดัดแปลงรถ
โดยการแปลงตัวถังและเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณใดๆ ซึ่ง
เดิมไมไดมีการระบุไวและหรือจัดหาใหโดย Ford อาจมีการ
อางอิงคําที่คลายคลึงกัน เชน ผูแปลงสภาพรถยนต ผูติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติม อูประกอบตัวถัง ในคูมือนี้ และยังหมายรวม
ถึงผูท่ีทําการดัดแปลงรถโดยการแปลงตัวถังและเพ่ิมหรือปรับ
เปล่ียนอุปกรณใดๆ แตเดิมไมไดมีการระบุไวและหรือจัดหาให
โดย Ford
คําวา "สวนประกอบเฉพาะ" หรือขอความท่ีคลายคลึงกัน หมาย
ถึง สวนประกอบท่ี Ford ไมไดระบุไวหรือสวนประกอบหลังการ
ขายท่ีติดต้ังโดยผูแปลงสภาพรถยนต และไมอยูในการรับประกัน
ของ Ford

1.2.2 การรับประกันรถยนตของ Ford

โปรดติดตอผูจําหนายในประเทศท่ีจะจดทะเบียนรถยนตสําหรับ
รายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขการรับประกันใดๆ ท่ีเก่ียวของของ
Ford
ผูแปลงสภาพรถยนตควรรับประกันการออกแบบ วัสดุ และการ
ประกอบเปนระยะเวลาอยางนอยเทากับระยะรับประกันคุณภาพ
รถยนตของ Ford
ผูแปลงสภาพรถยนตตองตรวจสอบใหแนใจวาการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ที่ทํากับรถยนตหรือสวนประกอบของ Ford จะไมสงผล
ใหความปลอดภัย การทํางาน หรือความทนทานของรถยนต
หรือสวนประกอบใดๆ ลดลง
ผูแปลงสภาพรถยนตเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทํากับสวนประกอบ
ของรถยนต Ford โดยผูแปลงสภาพรถยนตหรือตัวแทน
ผูแปลงสภาพรถยนตตองไมนํา Ford เขาไปเกี่ยวของกับการ
เรียกรองทั้งหมดของบุคคลภายนอกสําหรับคาใชจายหรือการ
สูญเสียใดๆ (รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น) อันเกิดมา
จากการดัดแปลงที่กระทําโดยผูแปลงสภาพรถยนต เวนแต
Ford จะใหความยินยอมไวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาสําหรับ
ความรับผิดดังกลาว

1.2.3 การปลอยไอเสียและการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการใหบริการ

ขอบังคับการปลอยไอเสียฉบับที่ 715/2007 ตามที่ไดรับการ
แกไขโดยฉบับท่ี 2018/1832 ไดมีขอกําหนดใหมสําหรับรถยนต
ท่ีประกอบเสร็จแลวในสวนท่ีเก่ียวของกับการปลอยไอเสียและ
การปฏิบัติตามขอกําหนดในการใหบริการ Ford ไดพัฒนากร
อบการปลอยไอเสียที่ผูแปลงสภาพรถยนตตองปฏิบัติตาม
โปรดดู : 1.10 (หนา 28)

1.2.4 ขอกําหนดของการอนุมัติประเภทรถยนตทั้ง
คัน (2007/46/EC)

การติดตั้งชิ้นสวนและอุปกรณเสริม

ขอควรจํา : ชิ้นสวนของ Ford ที่ติดตั้งในโรงงานครอบคลุม
และอยูภายใตใบรับรองความสอดคลอง (CoC)

วัตถุประสงคของกฎหมายการอนุมัติประเภทรถยนตใหม 2007
/46/EC (WVTA) หรือกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของ คือเพื่อให
แนใจวารถยนต สวนประกอบ และอุปกรณทางเทคนิคที่
จําหนายในตลาดจะใหการคุมครองดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมในระดับสูง ซึ่งจะชวยใหแนใจไดวารถทั้งหมดไม
ไดรับความเสียหายจากการติดตั้งหรือการแปลงชิ้นสวนหรือ
อุปกรณบางอยางหลังจากที่มีการวางจําหนายในตลาดหรือเขา
รับบริการ
ขอแนะนําใหผูแปลงสภาพรถยนตตรวจสอบวาช้ินสวนท่ีติดต้ัง
วาจําเปนตองไดรับการอนุมัติประเภทหรือหรือการอนุมัติรถยนต
แตละรายการ (IVA) กอนที่จะจดทะเบียนรถหรือไม
• การอนุมัติประเภทจําเปนตองมีการดําเนินการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามการผลิต (CoP) ที่สถานที่แปลงสภาพเพื่อ
แสดงใหเห็นวารถประเภทเดียวกันท้ังหมดจะสอดคลองกับ
ขอมูลจําเพาะที่อนุมัติของประเภท

• IVA กําหนดใหตองมีการตรวจสอบรถยนตแตละคันเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมาย

1.2.5 การอนุมัติทางกฎหมายและประเภทรถยนต
• สวนประกอบท้ังหมดท่ีประกอบกันเปนรถยนต Ford 

ไดรับ การอนมุัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
• รถยนตของ Ford มีการอนุมัติทางกฎหมายและประเภท 

รถยนตตามที่กําหนดไว  ในแต่ ละประเทศ

คําเตือน: ขอยกเวน - รถยนตที่ยังประกอบไมเสร็จ
จําเปนตองไดรับการอนุมัติเพ่ิมเติมเม่ือดําเนินการตกแตง
ใหเสร็จสมบูรณโดยผูแปลงสภาพรถยนต

• รถรุน Ranger มีการอนมุัติประเภทสําหรับตลาดหลายๆ 
แหง แมวารถยนตทุกรุนที่อยูในคูมือเลมนี้อาจไมไดมีการ 
จําหนายในตลาดทุกแหงก็ตาม ติดตอเจาหนาที่ของ Ford 
สํานกังานใหญในประเทศของคุณ

• การเปลี่ยนแปลงอยางมีนยัสําคัญกับรถยนตอาจสงผลตอ 
การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 
ผู้ แปลงสภาพรถยนต์ จําเปนตองยึดตาม 
การออกแบบโดยฟอรดสําหรับเบรก การกระจายนํ้าหนัก ไฟสองสวาง 
การปลอยไอเสีย ความปลอดภัยของผูโดยสาร 
การปฏิบัติตามดานแผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานหนา 
และ/หรือดานหลัง และการปฏิบัติตามขอกําหนดดานวัสดุ 
อันตรายในกรณเีฉพาะอยางเครงครัด

1.2.6 การอนุมัติประเภทสํารอง

หากมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญกับรถ อูประกอบตัวถัง
/ ผูแปลงสภาพรถยนต / ผูติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม ตองทํางาน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การเปล่ียนแปลงใดๆ ตอสภาวะ
การทํางานของรถยนตจะตองแจงใหลูกคารับทราบ

1.2.7 ภาระผูกพันและความรับผิดทางกฎหมาย

ผูแปลงสภาพรถยนตควรปรึกษากับท่ีปรึกษาทางกฎหมายหาก
มีคําถามใดๆ เก่ียวกับภาระผูกพันและความรับผิดทางกฎหมาย
Ford ขอแนะนําวาผูแปลงสภาพรถยนตและผูจําหนายของ
Ford ตองทําความเขาใจความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลและความ
รับผิดชอบรวมกันในการจัดหารถยนตและอุปกรณที่ปลอดภัย
และเปนไปตามมาตรฐาน

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022
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1.2.8 ขอกําหนดดานความปลอดภัยทั่วไปของ
ผลิตภัณฑ

ผูแปลงสภาพรถยนตตองตรวจสอบใหแนใจวารถยนตใดๆ ที่
จําหนายอยูในทองตลาดมีคุณสมบัติตามกฎหมายทั้งหมดใน
แตละประเทศที่เกี่ยวของกับการขนสงสิ่งของบรรทุกอยาง
ปลอดภัยบนถนนสาธารณะ ผูแปลงสภาพรถยนตตองตรวจ
สอบใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทํากับรถยนตหรือ
สวนประกอบของ Ford ไมไดกระทบตอการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดการตกแตงออกแบบในแตละประเทศ
ผูแปลงสภาพรถยนตตองเตรียมจุดผูกยึดสัมภาระใหเพียงพอ
หรือพ้ืนท่ีจัดเก็บแบบแบงสวนเพ่ือชวยใหคนขับสามารถบรรทุก
สัมภาระไดอยางปลอดภัยซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคการใช
งานที่ออกแบบมาของตัวถัง
ผูแปลงสภาพรถยนตตองปลดเปลื้อง Ford จากความรับผิด
ตอความเสียหายทุกอยางที่เกิดจาก:
• การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการติดต้ังอุปกรณตัวถังเหลา

นี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําเตือน
• การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การประกอบ หรือการ

เปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดซึ่ง Ford ไมไดระบุไวแตเดิม
• การไมปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสําหรับความเหมาะสม

กับวัตถุประสงคที่มีอยูในรถยนตกอนการดัดแปลง

คําเตือน :
อยาใหเกินขีดจํากัดของอัตราเพลา น้ําหนักมวลรวมของ
รถ อัตราเพลา และอัตรารถพวง
อยาเปลี่ยนขนาดยางหรืออัตราโหลด

อยาดัดแปลงระบบบังคับเลี้ยว

ความรอนที่มากเกินไปอาจสะสมจากระบบไอเสีย โดย
เฉพาะอยางย่ิงจากแคทาลิติกคอนเวอรเตอรและจากกรอง
อนุภาคดีเซล (DPF) ตรวจสอบใหแนใจวามีแผนกัน
ความรอนเพียงพอ รักษาระยะหางจากชิ้นสวนที่รอน
อยางเพียงพอ
อยาดัดแปลงหรือถอดแผนกันความรอนออก

หามเดินสายไฟใดๆ กับระบบเบรกปองกันลอล็อกและ
ระบบควบคุมการลื่นไถลเนื่องจากมีความเสี่ยงตอการ
รบกวนของสัญญาณภายนอก โดยทั่วไปแลวไมแนะนํา
ใหแขวนสายไฟไวนอกชุดสายไฟหรือทอรอยสายที่มีอยู
อยาเปลี่ยนตําแหนงปายคําเตือนที่มาพรอมกับรถยนต
รุนพ้ืนฐานออกจากตําแหนงเดิมหรือแกะออก เพ่ือใหคน
ขับมองเห็นได ตรวจสอบใหแนใจวาคนขับยังมองเห็น
ปายคําเตือนไดทั้งหมด

ขอควรจํา : สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอเจาหนาที่
บริษัทฟอรด สํานักงานใหญ หรือผูจําหนายของ Ford ใน
ประเทศ

1.2.9 ความรับผิดตอผลิตภัณฑ

ผูแปลงสภาพรถยนตตองรับผิดตอผลิตภัณฑ (ไมวาจะเปนการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายตอทรัพยสิน) ที่เกิด
จากการดัดแปลงรถยนตหรือสวนประกอบของ Ford โดยผู
แปลงสภาพรถยนตหรือตัวแทน Ford จะไมมีความรับผิดดัง
กลาว (ยกเวนตามที่กฎหมายกําหนดไว)
ผูแปลงสภาพรถยนตแปลงหรือผูผลิตอุปกรณตองรับผิดตอ:
• ความนาเช่ือถือในการทํางานและความคุมคาตอการใชงาน

บนถนนของรถตามวัตถุประสงคดั้งเดิม

• ความนาเช่ือถือในการทํางานและความคุมคาตอการใชงาน
บนถนนของสวนประกอบหรือการแปลงสภาพใดๆ ซึ่งไม
ไดระบุไวในเอกสารประกอบดั้งเดิมของ Ford

• ความนาเช่ือถือในการทํางานและความคุมคาตอการใชงาน
บนถนนของรถโดยรวม (ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงตัว
ถังและ/หรืออุปกรณเพิ่มเติมตองไมสงผลเสียตอลักษณะ
การขับขี่ การเบรก หรือการบังคับเลี้ยวของรถยนต)

• ความเสียหายที่เกิดจากการแปลงสภาพหรือการเชื่อมตอ
และการติดต้ังสวนประกอบเฉพาะ รวมถึงระบบไฟฟาหรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกสเฉพาะ

• ความปลอดภัยในการใชงานและการเคลื่อนที่ไดอยาง
คลองตัวของช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ีท้ังหมด (ตัวอยางเชน เพลา
สปริง เพลาขับ กลไกบังคับเลี้ยว เบรก และกานตอระบบ
เกียร)

• ความปลอดภัยในการใชงานและความยืดหยุนอยางอิสระ
ที่ผานการทดสอบและการรับรองของโครงสรางตัวถังและ
สวนประกอบสําคัญ

1.2.10 ระบบนิรภัย

คําเตือน :
ไมอนุญาตใหมีการดัดแปลงระบบนิรภัย

ถุงลมนิรภัยสามารถระเบิดได สําหรับการถอดและการ
เก็บรักษาอยางปลอดภัยในระหวางการแปลงสภาพ ให
ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือซอมของ Ford หรือปรึกษา
เจาหนาที่บริษัทขายในทองถิ่นของคุณ
หามเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือยายตําแหนงถุงลม
นิรภัย เซ็นเซอร และโมดูลของระบบนิรภัยหรือ
สวนประกอบใดๆ ของระบบ
การเช่ือมตอหรือการดัดแปลงสวนปลายดานหนาของรถ
อาจสงผลกระทบตอจังหวะการกระตุนถุงลมนิรภัย และ
สงผลใหเกิดการกระตุนของอุปกรณนิรภัยอยางไม
ปลอดภัย
การดัดแปลงโครงสรางดานขางรวมถึงประตู ราง เสา B
และ C อาจสงผลกระทบตอจังหวะการกระตุนถุงลม
นิรภัยดานขาง และสงผลใหเกิดการกระตุนของอุปกรณ
นิรภัยอยางไมปลอดภัย

โปรดดู : 5.2 ระบบนิรภัยเสริมและถุงลมนิรภัย (SRS) (หนา
130)

1.2.11 การเจาะและการเชื่อม

การเจาะและการเช่ือมเฟรมและโครงสรางตัวถังตองดําเนินการ
ตามแนวทางในเอกสารฉบับนี้

1.2.12 ขอกําหนดขั้นตํ่าสําหรับระบบเบรก

• ไมอนุญาตใหมีการเปล่ียนแปลงระบบเบรกปองกันลอล็อก
(ABS) ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCS) ระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส (ESP) หมอลม
เบรกอิเล็กทรอนิกส (EBB) และเทคโนโลยีชวยเหลือผูขับข่ี

1.2.13 ความปลอดภัยบนถนน

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําที่เกี่ยวของอยางเครงครัดเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยในการขับข่ีบน
ถนนของรถยนต

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

1
ขอมูลทั่วไป

7



1.3 ความสอดคลองของแมเหล็กไฟฟา (EMC)

1.3.1

คําเตือน :
หามวางส่ิงของหรือติดต้ังอุปกรณบนหรือใกลฝาครอบถุง
ลมนิรภัย ทางดานขางพนักพิง (ของเบาะนั่งดานหนา)
หรือในบริเวณเบาะนั่งดานหนา ซึ่งอาจสัมผัสกับถุงลม
นิรภัยท่ีใชงานอยู หากไมปฏิบัติตามคําเตือนเหลาน้ี อาจ
เพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดการชน
อยารัดสายเสาอากาศกับสายไฟของรถ ทอน้ํามันเช้ือเพลิง
และทอเบรก
จัดใหเสาอากาศและสายไฟอยูหางจากชุดโมดูลอิเล็กทรอ
นิกสและถุงลมนิรภัยอยางนอย 4 นิ้ว (10 ซม.)

ขอควรจํา : เราทดสอบและรับรองวารถของคุณสอดคลองตาม
กฎหมายวาดวยความเขากันไดของสนามแมเหล็กไฟฟา คุณ
มีหนาท่ีตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณตางๆ ท่ีผูจําหนายท่ีไดรับ
อนุญาตติดตั้งในรถของคุณสอดคลองตามกฎหมายที่บังคับใช
ในแตละประเทศและขอกําหนดอื่นๆ การติดตั้งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสบางอยางท่ีมีขายท่ัวไปอาจลดประสิทธิภาพของ
ฟงกชันในรถ ซึ่งใชสัญญาณความถี่วิทยุ เชน ตัวรับสัญญาณ
ออกอากาศวิทยุ ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง ระบบปุมกดส
ตารท การเชื่อมตอบลูทูธหรือการนําทางผานดาวเทียม
ขอควรจํา : อุปกรณตัวสงสัญญาณความถี่วิทยุใดๆ ในรถของ
คุณ (เชน โทรศัพทมือถือและตัวสงสัญญาณวิทยุสมัครเลน)
ตองเปนไปตามคาพารามิเตอรในตารางและตามท่ีแสดง เราไม
มีขอกําหนดพิเศษหรือเงื่อนไขอื่นใดสําหรับการติดตั้งหรือใช
งาน

รถยนต

E239120

รถตู

E239122
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รถบรรทุก

E239121

ตำแหน่งเสาอากาศวัตตของกําลังเอาตพุตสูงสุด (RMS สูง
สุด)

ชวงคลื่นความถี่วิทยุ MHz

1501-30

2, 35050-54

2, 35068-88

2, 350142-176

2, 350380-512

2, 310806-870
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1.4 แนวทางจังหวะหนาที่การทํางานของรถยนต (Vehicle Duty Cycle
Guidelines)

ขอควรจํา : สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอเจาหนาท่ีบริษัท
ขายแหงชาติหรือผูจําหนาย Ford ในพื้นที่
จําเปนตองคํานึงถึงโปรไฟลการใชงานของผูใชและรอบการทํา
งานของรถยนตท่ีคาดไวของรถยนตท่ีดัดแปลง เพ่ือเลือกขอมูล
จําเพาะของรถยนตพื้นฐานที่เหมาะสม
จําเปนตองเลือกการขับเคลื่อน เครื่องยนต อัตราทดเกียร
นํ้าหนักมวลรวมของรถ มวลรวมของขบวน คากําหนดของ
เพลาและน้ําหนักบรรทุกของรถยนตพ้ืนฐานเพ่ือใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา
ตรวจสอบวาไดส่ังซ้ือรถยนตพ้ืนฐานท่ีมาพรอมตัวเลือกท่ีติดต้ัง
จากโรงงานที่จําเปน หากทําได
ขอแนะนําใหใชอัตราทดเกียรคาสูงสําหรับรถยนตที่ลูกคา
ตองการ:
• นํ้าหนักบรรทุกสูง
• รถพวง
• ขับแบบเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งบอยๆ
• ขับที่ระดับความสูงสูงและทางลาดชัน
• สภาพการขับขี่แบบที่พบในอาคารและสถานที่กอสราง

1.4.1 การขับขี่รถยนตและคุณลักษณะการควบคุม
การขับขี่

ขอควรระวัง : อยาใหเกินคากําหนดของเพลา นํ้าหนัก
มวลรวมของรถ คากําหนดของรถพวงและมวลรวมของ
รถพวง

การแปลงสภาพเปนรถยนตพื้นฐานที่เปลี่ยนศูนยถวงอาจสง
ผลตอการขับขี่และคุณลักษณะการควบคุมการขับขี่
ขอควรจํา : ควรประเมินการทํางานที่ปลอดภัยของรถยนตทุก
คันกอนการขาย
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1.5 การขึ้นแมแรง
คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวามีการหลอล่ืนเกลียวสลักของแมแรง
อยางเพียงพอกอนการใชงาน
ควรใชแมแรงบนพื้นระดับที่มั่นคงหากทําได

บิดสวิตชกุญแจปดและดึงเบรกจอดใหสุดกอนยกรถยนต

ขอแนะนําใหติดท่ีก้ันลอของรถยนต และไมควรมีคนอยู
ในรถยนตที่กําลังใชแมแรงยก
ไมควรใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายอยูใตทองรถยนต
ที่ยกขึ้นดวยแมแรง
คําเตือน: หามอยูใตทองรถยนตที่ยกขึ้นดวยแมแรง

E166722

คําเตือน: แมแรงท่ีใหมาพรอมกับรถยนตมีไวสําหรับการ
เปลี่ยนลอเทานั้น อยาใชแมแรงยกรถยนตในกรณีอื่น
นอกเหนือจากการเปลี่ยนลอในกรณีฉุกเฉินเทานั้น
ขอควรระวัง : ตรวจสอบวายังคงสามารถเขาถึงลออะไหล
ไดอยูเมื่อเปลี่ยนทิศทางรถหรือยายตําแหนงลออะไหล
หากตัวถังบริการของรถหรือชุดประกอบท่ีติดต้ังมีผลตอ
บริเวณโดยรอบลออะไหล โปรดตรวจสอบใหแนใจวามี
ระยะหางเพียงพอเพ่ือใหลดและยกลออะไหลได การไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
กลไกรอกดึงรถยนตและตําแหนงของลออะไหลไม
ปลอดภัย

ขอควรจํา : เมื่อใชแมแรงยกรถ โปรดอานคูมือผูใชสําหรับคํา
แนะนําการใชงานที่ถูกตอง
เครื่องยกลออะไหลอยูเหนือลออะไหล และเขาถึงไดจากดาน
หลังของโครงแชสซี
ตองประกอบและติดต้ังแมแรงกับตัวถังอยางเหมาะสมเพ่ือให
มั่นใจถึงความปลอดภัย ความทนทาน และสามารถเขาถึงได

จุดขึ้นแมแรงรถยนตและตําแหนงแทนตั้งเพลา

E363499
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ขอควรระวัง : ตองใชความระมัดระวังในการไมใหกรอง
นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลเสียหาย (หากติดตั้ง) ซึ่งอยูใตพื้น
ดานหนาคานขวางระบบเกียร หากไมไดใชความระมัดระวัง
ในการจัดวางแมแรงหรือแทนตั้งเพลา ก็อาจเกิดความ
เสียหายตอระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

จุดขึ้นแมแรงรถยนตและตําแหนงแทนตั้งเพลา - Raptor

E366253
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1.6 การยก

คําเตือน: เมื่อยกรถดวยที่ยกแบบสองเสาเพื่อถอด
เครื่องยนต/ระบบเกียรหรือเพลาดานหลัง ตรวจสอบวา
รถยึดเขากับท่ียกโดยใชสายรัดยึดรถเพ่ือปองกันการเอียง
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้ อาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ขอควรระวัง :
เม่ือยกรถดวยท่ียกแบบสองเสา ตองใชอะแดปเตอรแขน
ยกใตจุดที่มีการยก
เม่ือยกรถดวยท่ียกแบบสองเสา น้ําหนักรถเปลาตองไม
เกินขีดจํากัดสูงสุด
ขอสําคัญคือตองใชตําแหนงของการยกและการรองรับท่ี
ถูกตองเสมอ

จุดยก

E363500

ขอควรระวัง : ตองใชความระมัดระวังในการไมใหกรอง
น้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลเสียหาย (หากติดต้ัง) ซ่ึงอยูใตพ้ืน
ดานหนาคานขวางระบบเกียร หากไมไดใชความ
ระมัดระวังในการจัดวางแผนยก ก็อาจเกิดความเสียหาย
ตอระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
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จุดขึ้นแมแรง-Raptor
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1.7 เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก (NVH)

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตที่ดัดแปลงนั้น
สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวของ

การเปล่ียนแปลงระบบสงกําลัง เคร่ืองยนต ระบบเกียร ระบบ
ไอเสีย ระบบไอดี หรือยางอาจสงผลใหเกิดเสียงดังภายนอก
ดังนั้นระดับเสียงภายนอกของรถยนตที่เปลี่ยนแปลงตองได
รับการตรวจยืนยัน
ระดับเสียงภายในไมควรแยลงจากการเปล่ียนแปลง เสริมความ
แข็งแกรงที่แผงและโครงสรางตามความเหมาะสมเพื่อหลีก
เลี่ยงการสั่นสะเทือน ลองพิจารณาใชวัสดุลดเสียงที่แผง
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1.8 อุปกรณชวยในการขนสงรถยนตและการจัดเก็บรถยนต
ขอควรระวัง :

ไมเชื่อมตอแบตเตอรี่หากตองเก็บรถยนตนานเกิน 30
วัน
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการถอดฝาครอบจากรถยนตที่
ยังไมเสร็จสมบูรณจนกวาจะเริ่มทําการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบวาสวนประกอบที่ถอดในระหวางการ
เปลี่ยนแปลงนั้นถูกเก็บรักษาในสภาพที่สะอาดและแหง
ตรวจสอบวาสวนประกอบที่ถอดในระหวางการ
เปลี่ยนแปลงนั้นถูกติดตั้งกลับไปที่รถคันเดิม
โหมดการขนสงมีคุณสมบัติการเปรียบเทียบเพ่ือลดความ
เส่ียงการกัดกรอนของชุดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง การออก
จากโหมดการขนสงกอนการปรับแตง/ การแปลงสภาพ
จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่หัวฉีดจะทํางานลมเหลวกอน
เวลา โปรดสอบถามผูจําหนายของ Ford ในทองถ่ินหรือ
ผูจําหนายในประเทศสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการเปดหรือ
ปดใชงานโหมดขนสง

นอกจากนี้:
• ควรยกท่ีปดน้ําฝนกระจกหนาออกจากกระจกและจับต้ังข้ึน

• ควรปดระบบไอดีทั้งหมด

• เพิ่มแรงดันลมยางปกติอีก 0.5 บาร / 7.25 psi / 50 kpa

• ไมควรใชระบบเบรกมือ

• ใชที่หนุนลอที่เหมาะสมเพื่อปองกันการไหล

ความเส่ียงอยางมากประการหน่ึงในระหวางจัดเก็บคือการเส่ือม
สภาพของงานตัวถังรถยนต ดังน้ันตองปฏิบัติตามข้ันตอนการ
จัดเก็บที่เหมาะสมรวมทั้งการตรวจสอบและบํารุงรักษาเปน
ระยะๆ
Ford ไมรับผิดชอบตอการเคลมที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพ
เนื่องจากการจัดเก็บ การบํารุงรักษา หรือการดูแลที่ไมถูกตอง
ผูแปลงสภาพรถยนต ตองกําหนดข้ันตอนและขอควรระวังของ
ตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือจัดเก็บรถยนตในท่ีโลงเน่ืองจาก
รถจะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนมากมายในอากาศ
แนวทางตอไปนี้อาจถือวาสมเหตุสมผลในการจัดเก็บ:
การจัดเก็บในระยะสั้น
• หากเปนไปไดควรจัดเก็บรถยนตในสถานที่ปดลอม แหง

อากาศถายเทไดดี อยูบนพ้ืนซ่ึงม่ันคงและมีการระบายน้ําท่ี
ดี ปราศจากหญาหรือวัชพืช และมีการปกปองจากแสงแดด
โดยตรงหากเปนไปได

• รถยนตตองไมจอดใกลกับหรือจอดใตก่ิงไม หรือใกลกับน้ํา
ซึ่งอาจจําเปนตองมีการปกปองเพิ่มเติมในบางบริเวณ

การจัดเก็บในระยะยาว:
• ไมเชื่อมตอแบตเตอรี่แตไมถึงกับถอดออกจากรถยนต
• ควรถอดใบปดนํ้าฝนออกและวางไวขางในรถยนต ตรวจ

สอบวามีการปองกันไมใหกานปดน้ําฝนวางบนกระจกหนา
• เขาเกียรหนึ่งแลวปลดเบรกมือใหสุด หนุนลอกอนหาก

รถยนตไมไดอยูบนพื้นที่ราบเสมอกัน
• ตั้งคาการควบคุมสภาพอากาศเปนตํ่าแหนง "เปด" เพื่อให

อากาศถายเทหากเปนไปได
• หากมีการติดฟลมปองกันมาจากโรงงาน ตองทิ้งไวเชนนั้น

จนกวาจะเตรียมการจัดสง แตตองเอาฟลมออกหลังจากจัด
เก็บรถยนตนานสูงสุด 6 เดือน (ฟลมมีการประทับตราวัน
ที่เพื่อระบุวันที่ตองเอาออก)

• ตรวจสอบใหแนใจวาหนาตาง ประตู ฝากระโปรงหนา ประตู
ทาย และฝาปดหองเก็บสัมภาระทั้งหมดปดอยูและล็อกรถ

การตรวจสอบกอนการสงมอบ (PDI) เปนโอกาสสุดทายที่จะ
ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอร่ีใชงานไดตามวัตถุประสงคกอน
ท่ีลูกคาจะไดรับรถยนตใหม ตองตรวจสอบแบตเตอร่ีและดําเนิน
การอยางเหมาะสมกอนสงมอบรถยนตใหลูกคา ตองบันทึกผล
การทดสอบในคําสั่งซอมของ PDI
แบตเตอรี่ เพื่อใหมั่นใจวาแบตเตอรี่ไดรับการบํารุงรักษาอยาง
ถูกตองและเพ่ือชวยปองกันการเส่ือมสภาพเร็วกวากําหนด จึง
จําเปนตองตรวจสอบและชารจแบตเตอรี่เปนประจําระหวางที่
ไมไดใชรถ หากปลอยใหแบตเตอร่ีมีประจุต่ํากวาระดับการชารจ
ที่เหมาะสมเปนเวลานาน อาจทําใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว
กวากําหนด

ทุก 3 เดือนรายเดือนการดําเนินการ / เวลาใน
การจัดเก็บ

-Xตรวจสอบว่ารถสะอาด

-Xกำจัดส่ิงปนเป้ือนภายนอ
ก

ปลดขั้วต่อเชื่อมต่อแล้วตรวจสอบสภาพ
แบตเตอรี่ - ชารจใหม
หากจําเปน

-Xตรวจสอบยางด้วยสายตา

X-ตรวจหาการควบแน่นภา
ยในรถ

X-เดินเคร่ืองยนตจนกระท่ัง
เกจนํ้าหลอเย็นถึง
อุณหภูมิ (60 ° C) ขณะ
สวิตชปรับอากาศเปดอยู
หากเปนไปได

เพื่อลดโอกาสที่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วกวากําหนด ขอ
แนะนําวา:
• ถาปลอยใหแบตเตอรี่มีการเชื่อมตอ – ใหตรวจสอบทุก

เดือน
• ถาแบตเตอรี่ไมไดเชื่อมตอ – ควรตรวจสอบอยางนอยทุก

3 เดือน
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1.9 แพ็กเกจ และเออรโกโนมิคส (Package and Ergonomics)

1.9.1 แนวทางสําหรับชุดสวนประกอบทั่วไป

คําเตือน: หามดัดแปลง ตัด หรือเช่ือมสวนประกอบใดๆ
ของระบบรองรับน้ําหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบเฟอง
พวงมาลัย ซับเฟรม หรือเหล็กกันโครง สปริง หรือ
โชกอัพ รวมทั้งขายึด

ผูแปลงสภาพรถยนตตองทําใหม่ันใจวามีระยะหางเพียงพอใน
ทุกสภาวะการขับข่ีสําหรับช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ี เชน เพลา พัดลม
พวงมาลัย ระบบเบรก ฯลฯ
ผูแปลงสภาพรถยนตตองรับผิดชอบสวนประกอบที่ติดตั้ง
ทั้งหมดในระหวางการแปลงสภาพ ใชขั้นตอนการทดสอบที่
เหมาะสมเพื่อยืนยันความทนทาน

1.9.2 ระยะการใชงานของคนขับ

ตัวควบคุมและ/หรืออุปกรณท่ีจําเปนตองใชขณะขับรถควรอยู
ในระยะที่คนขับเขาถึงไดงาย เพื่อไมใหคนขับเสียการควบคุม

1.9.3 ขอบเขตการมองเห็นของคนขับ

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตที่ดัดแปลงนั้น
สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวของ

1.9.4 การแปลงสภาพมีผลกระทบกับระบบชวยจอด

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาจอภาพที่ติดตั้งในหอง
โดยสารเปนไปตามขอกําหนดการตกแตงภายในและขอ
กําหนดดานความปลอดภัย

สําหรับการแปลงสภาพที่ตองมีกลองหลัง อาจตองมีการใช
สัญญาณถอยหลังตามที่อธิบายไวในสวนไฟถอยหลัง
โปรดดู : 4.6 ไฟแสงสวางภายนอก (หนา 81)

1.9.5 ระบบชวยสําหรับการเขาและออกจากรถ

ขั้นตอน

คําเตือน :
ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตท่ีดัดแปลงน้ันสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของ
หากการดัดแปลงนี้เปลี่ยนแปลงขนาดที่กําหนดไว อาจ
จําเปนตองขอรับการอนุมัติใหม
ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งอุปกรณ
เสริมความแข็งแรง เพ่ือรักษาความสมบูรณของโครงสราง
ตัวถังของเดิมไว

บันไดสามารถส่ังซ้ือเปนอุปกรณเสริมสําหรับรถยนตรุนพ้ืนฐาน
ได โปรดตรวจสอบการจําหนาย
หากมีการติดตั้งบันไดเพิ่มเติม ตองมีการรักษาระยะหางจาก
พื้นตามที่กําหนดไว
ผูแปลงสภาพรถยนตตองตรวจสอบใหแนใจวาบันไดที่ถอด
ออกไดอยูในตําแหนงสําหรับจัดเก็บเมื่อกําลังขับรถ พื้นผิว
บันไดตองไมลื่น

กระจกมองหลัง

ขอควรจํา : ความกวางโดยรวมพรอมกระจกมองหลังภายนอก
ที่กางออกคือ 2208 มม.
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E364072

X

รายละเอียดรายกา
ร

ความกวางตัวถังสูงสุด: 1910 มม.X

กระจกมองหลัง - Raptor

ขอควรจํา : ความกวางโดยรวมพรอมกระจกมองหลังภายนอก
ที่กางออกคือ 2208 มม.

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
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E377014

X

รายละเอียดรายกา
ร

ความกวางตัวถังสูงสุด: 1910 มม.X

1.9.6 อินพุตการคํานวณกระบวนการทดสอบรถยนต
เบาเพื่อความสอดคลองกันทั่วโลก (WLTP)

คาตอไปนี้จําเปนตองเปนสวนหนึ่งของการคํานวณ WLTP
สําหรับรถยนตที่สมบูรณ

มวลของรถยนตที่สมบูรณ

ตองคํานึงถึงการปรับแตงและการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีสงผล
ตอมวลที่แทจริงของรถ ความหมายของมวลที่แทจริงอธิบาย
ไวภายใตบทบัญญัติของขอบังคับ 2018/1832 ภาคผนวก XXI
จําเปนตองระบุมวลท่ีแทจริงของรถยนตท่ีสมบูรณสําหรับเพลา
ดานหนาและดานหลัง การแยกน้ําหนักน้ีจะเปนเร่ืองสําคัญใน
กรณีที่รถที่สมบูรณมียางผสมระหวางดานหนาและดานหลัง

พื้นที่ผิวดานหนา

ตองคํานึงถึงการปรับแตงและการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีสงผล
ใหพื้นที่ผิวดานหนาของรถที่สมบูรณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูขอมูลตอไปในสวนนี้

ความตานทานการหมุนของยาง

ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในยางที่ติดตั้งกับรถที่
สมบูรณ จําเปนตองมีคลาสประสิทธิภาพและคลาสของยาง
เพื่อใหการคํานวณถูกตอง ซึ่งสามารถดูไดจากฉลากของยาง
ตามตัวอยางดานลาง

E309537

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
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เกินขีดจํากัดของคา

ตามขอกําหนดสําหรับผูแปลงสภาพรถยนตในการใชการอนุมัติ
รถยนตพ้ืนฐาน ผูแปลงสภาพรถยนตตองอยูภายในขีดจํากัดท่ี
กําหนดของ BEMM และการอนุมัติประเภทการปลอยไอเสีย
ที่สามารถใชไดกับรถยนต ผูแปลงสภาพรถยนตมีหนาที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาอยูภายในขีดจํากัดที่
กําหนดเหลาน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการปลอยไอเสีย
หากผูแปลงสภาพรถยนตตองการใชคาเกินขีดจํากัด ผูแปลง
สภาพรถยนตตองการขอรับคําช้ีแจงเก่ียวกับการใหบริการทาง
เทคนิคหรือการอนุมัติประเภทท่ีเก่ียวของ ในกรณีน้ี การอนุมัติ
ฐานอาจใชไมไดและผูแปลงสภาพรถยนตอาจจําเปนตองทําการ
รับรองรถอีกครั้งเทียบกับขีดจํากัดที่เกิน

1.9.7 อินพุตการคํานวณกระบวนการการทดสอบ
รถยนตสําหรับงานเบาเพ่ือความสอดคลองกันท่ัวโลก
(WLTP) - Raptor

คาตอไปนี้จําเปนตองเปนสวนหนึ่งของการคํานวณ WLTP
สําหรับรถยนตที่สมบูรณ

มวลของรถยนตที่สมบูรณ

ตองคํานึงถึงการปรับแตงและการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีสงผล
ตอมวลที่แทจริงของรถ ความหมายของมวลที่แทจริงอธิบาย
ไวภายใตบทบัญญัติของขอบังคับ 2018/1832 ภาคผนวก XXI
จําเปนตองระบุมวลท่ีแทจริงของรถยนตท่ีสมบูรณสําหรับเพลา
ดานหนาและดานหลัง การแยกนํ้าหนักนี้จะเปนเรื่องสําคัญใน
กรณีที่รถที่สมบูรณมียางผสมระหวางดานหนาและดานหลัง

พื้นที่ผิวดานหนา

ตองคํานึงถึงการปรับแตงและการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีสงผล
ใหพื้นที่ผิวดานหนาของรถที่สมบูรณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูขอมูลตอไปในสวนนี้

ความตานทานการหมุนของยาง

ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในยางที่ติดตั้งกับรถที่
สมบูรณ จําเปนตองมีคลาสประสิทธิภาพและคลาสของยาง
เพื่อใหการคํานวณถูกตอง ซึ่งสามารถดูไดจากฉลากของยาง
ตามตัวอยางดานลาง

E309537

เกินขีดจํากัดของคา

ตามขอกําหนดสําหรับผูแปลงสภาพรถยนตในการใชการอนุมัติ
รถยนตพ้ืนฐาน ผูแปลงสภาพรถยนตตองอยูภายในขีดจํากัดท่ี
กําหนดของ BEMM และการอนุมัติประเภทการปลอยไอเสีย
ที่สามารถใชไดกับรถยนต ผูแปลงสภาพรถยนตมีหนาที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาอยูภายในขีดจํากัดที่
กําหนดเหลาน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการปลอยไอเสีย
หากผูแปลงสภาพรถยนตตองการใชคาเกินขีดจํากัด ผูแปลง
สภาพรถยนตตองการขอรับคําช้ีแจงเก่ียวกับการใหบริการทาง
เทคนิคหรือการอนุมัติประเภทท่ีเก่ียวของ ในกรณีน้ี การอนุมัติ
ฐานอาจใชไมไดและผูแปลงสภาพรถยนตอาจจําเปนตองทําการ
รับรองรถอีกครั้งเทียบกับขีดจํากัดที่เกิน

1.9.8 สัญลักษณขนาดของรถยนต

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
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รถแบบตัวเตี้ย (4x2)รถแบบยกสูง (4x2 / 4x4)ขนาด (มม.)

32703270ความยาวฐานล้อ

ความสูงของรถยนตโดยรวมที่นํ้าหนักรถเปลาพื้นฐาน - วัดถึงฐานเสาอากาศ

17811872-1883ซิงเกิ้ลแค็บ

17721866-1878ซุปเปอร์แค็บ

17801875-1886ดับเบิ้ลแค็บ

ความสูงของรถโดยรวม - วัดถึงฐานเสาอากาศที่สภาวะการโหลดที่เพลาดานหลังสูงสุด

17291828ซิงเกิ้ลแค็บ

17071807ซุปเปอร์แค็บ

17071810ดับเบิ้ลแค็บ

ขนาดทั้งหมดอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการผลิต และโปรดอางอิงขอมูลจําเพาะขั้นตํ่าของรุน และไมรวมอุปกรณเสริม
ขนาดความสูงแสดงชวงนํ้าหนักตํ่าสุดและสูงสุด และมีไวเปนแคคําแนะนําเทานั้น
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1.9.9 ขนาดของรถยนต - Raptor

xขนาด (มม.)

3270ความยาวฐานล้อ

ความสูงของรถยนตโดยรวมที่นํ้าหนักรถเปลาพื้นฐาน - วัดถึงฐานเสาอากาศ

1926Raptor

ความสูงของรถโดยรวม - วัดถึงฐานเสาอากาศที่สภาวะการโหลดที่เพลาดานหลังสูงสุด

1828Raptor

ขนาดทั้งหมดอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการผลิต และโปรดอางอิงขอมูลจําเพาะขั้นตํ่าของรุน และไมรวมอุปกรณเสริม
ขนาดความสูงแสดงชวงนํ้าหนักตํ่าสุดและสูงสุด และมีไวเปนแคคําแนะนําเทานั้น
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1.9.10 มิติพื้นที่บรรทุกหลักสูงสุดที่แนะนํา

B

A

C

B

A

C

B

A

C

E364073

C (มม.)B (มม.)A (มม.)รถยนต์

75522142872ซิงเกิ้ลแค็บ

75522142402ซุปเปอร์แค็บ

75522142104ดับเบิ้ลแค็บ

* รถยนตในตลาดของออสเตรเลียที่มีขอพวงลาก ความยาวรวม "D" จะเพิ่มขึ้นเปน 5,406 มม.

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
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1.9.11 มิติพื้นที่บรรทุกหลักสูงสุดที่แนะนํา - Raptor

B

A

C

E378222

C (มม.)B (มม.)A (มม.)รถยนต์

75522142104Raptor

* รถยนตในตลาดของออสเตรเลียที่มีขอพวงลาก ความยาวรวม "D" จะเพิ่มขึ้นเปน 5,425 มม.

1.9.12 การคํานวณพื้นที่ดานหนาของ WLTP

ขอควรจํา : เครื่องคํานวณ WLTP สามารถขอรับไดจากผู
จําหนายในประเทศของคุณ

ขอควรจํา : มีการคํานึงถึงอุปกรณมาตรฐาน/พิเศษแลว กลาว
คือ พื้นที่ดานหนารถยนตฐานรวมกระจก

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
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การคํานวณพื้นที่ดานหนา

E364074

A C

B

D
E

1 2

3 4

รายละเอียดรายกา
ร

รถยนตพื้นฐาน- กลองสไตลดานขาง1

กลองที่ความกวางของหองโดยสารและความสูงของหลังคา2

กลองที่ 0.5m2 > ฐาน3

กลองที่ 1m2 > ฐาน4

การวัดพื้นที่ดานหนาของรถ

มม.คาที่วัดได

1820 : จากเสนบรรทุก
หลังคาแอโรถึงแผงหลังคา

A

1860B

1839C

1945D

2214E

การกําหนดคาพื้นที่ดานหนาของรถ

Af m²Af m²การกําหนดคาพ้ืนท่ี
ดานหนาของรถ

-2.8731 = รถพื้นฐาน
พรอมกลองสไต

ลดานขาง

0.3023.1752 = กลองที่ความ
กวางของหอง

โดยสารและความ
สูงของหลังคา

0.5003.3733 = กลองที่
0.5m2 > ฐาน

1.0003.8734 = กลองที่ 1m2
> ฐาน
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ผูแปลงสภาพรถยนตเพียงแคตองคํานวณพื้นที่ดานหนาของ
หนวยที่ติดตั้ง (AxB) ในหนวย m² เทานั้น

1.9.13 การคํานวณพื้นที่ดานหนาตามมาตรฐาน
WLTP - Raptor

ขอควรจํา : เครื่องคํานวณ WLTP สามารถขอรับไดจากผู
จําหนายในประเทศของคุณ

ขอควรจํา : มีการคํานึงถึงอุปกรณมาตรฐาน/พิเศษแลว กลาว
คือ พื้นที่ดานหนารถยนตฐานรวมกระจก
ขอควรจํา : รัศมีบนขอบของกระบะบรรทุกจะตองไมนอยกวา
20 มม.

การคํานวณพื้นที่ดานหนา

E377016

A C

B

D
E

1 2

3 4

รายละเอียดรายกา
ร

รถยนตพื้นฐาน- กลองสไตลดานขาง1

กลองที่ความกวางของหองโดยสารและความสูงของหลังคา2

กลองที่ 0.5m2 > ฐาน3

กลองที่ 1m2 > ฐาน4
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การวัดพื้นที่ดานหนาของรถ

มม.คาที่วัดได

≤ 1,820A

1860B

1839C

1945D

2214E

การกําหนดคาพื้นที่ดานหนาของรถ

Af m²Af m²การกําหนดคาพ้ืนท่ี
ดานหนาของรถ

-2.8731 = รถพื้นฐาน
พรอมกลองสไต

ลดานขาง

0.3023.1752 = กลองที่ความ
กวางของหอง

โดยสารและความ
สูงของหลังคา

0.5003.3733 = กลองที่
0.5m2 > ฐาน

1.0003.8734 = กลองที่ 1m2
> ฐาน

ผูแปลงสภาพรถยนตเพียงแคตองคํานวณพื้นที่ดานหนาของ
หนวยที่ติดตั้ง (AxB) ในหนวย m² เทานั้น

1.9.14 แผนปายทะเบียน

แผนปายทะเบียนดานหนา

คําเตือน :
การติดตั้งแผนปายทะเบียนที่ดานหนาของรถยนตตอง
เปนไปตามขอบังคับในทองถิ่น
อยาใหสวนใดๆ ของแผนปายทะเบียนรถถูกบดบังจาก
อุปกรณมาตรฐาน อุปกรณเสริมตามการผลิตปกติ ตาม
มาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น

แผนปายทะเบียนตองติดต้ังอยูท่ีดานหนาของรถยนต โดยอยู
ดานหนาและขนานกับเพลาดานหนาเพ่ือไมใหช้ินสวนของแผน
ปายทะเบียนดังกลาวมีความยาวมากกวา 1,300 มม. จากพ้ืน
ดิน

แผนปายทะเบียนดานหลัง

คําเตือน :
การติดตั้งแผนปายทะเบียนที่ดานหนาของรถยนตตอง
เปนไปตามขอบังคับในทองถิ่น
อยาใหสวนใดๆ ของแผนปายทะเบียนรถถูกบดบังจาก
อุปกรณมาตรฐาน อุปกรณเสริมตามการผลิตปกติ ตาม
มาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น

แผนปายทะเบียนตองติดตั้งอยูที่ดานหลังของรถยนตเพื่อไม
ใหชิ้นสวนของแผนปายทะเบียนดังกลาวมีความยาวมากกวา
1,300 มม. จากพื้นดิน
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1.10 แพ็กเกจ และเออรโกโนมิคส (Package and Ergonomics)—ขอมูลจําเพาะ

1.10.1 ขนาดตัวถังที่แนะนํา

คําเตือน :
หามดัดแปลงฐานลอหรือเพิ่มสวนขยายเฟรมชนิดใดๆ
กับรถยนตที่ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
แบบอิเล็กทรอนิกส (ESP)
ตรวจสอบใหแนใจวาน้ําหนักท่ีเพ่ิมลงในรถยนตไมสงผลก
ระทบตอเสถียรภาพของรถยนต

ขอควรจํา : ระยะยื่นดานหลังที่มากเกินไปอาจทําใหเกิดการ
บรรทุกนํ้าเกินไดงาย ซึ่งอาจทําใหนํ้าหนักถายออกจากเพลา
ดานหนา ทําใหการบังคับควบคุมรถและการเบรกทําไดยากข้ึน
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดศูนยถวงของตัวถังและน้ําหนักบรรทุก
ไมอยูนอกโซนที่แนะนํา

ขอควรจํา : จุดศูนยถวงที่สูงเกินไปอาจทําใหเสถียรภาพของ
รถยนตลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาจุดศูนยถวงของตัวถังและ
นํ้าหนักบรรทุกไมอยูนอกโซนที่แนะนํา
โปรดดู : 5.1 ตัวถัง (หนา 104)
ขอควรจํา : เมื่อทําการขยายความยาวของเฟรมไปดานหลัง
ของเพลาหลัง ควรจํากัดใหระยะย่ืนดานหลังไมเกิน 50% จาก
ระยะฐานลอของรถยนต
ขอควรจํา : หากติดตั้งหวงลากจูงกับรถยนต มิติตัวถังตอง
สอดคลองกับระยะหางหวงลากจูงตามขอกําหนดทางกฎหมาย
ในทองถิ่น
หากการเปล่ียนแปลงตองการระยะย่ืนมากกวา 50% โปรดติดตอ
เจาหนาท่ีบริษัทขายแหงชาติในทองถ่ินหรือผูจําหนายของ Ford
ใกลบาน
โครงสรางรับน้ําหนักไมควรติดต้ังลงบนกระบะบรรทุกของหรือ
ตูบรรทุกของที่มี จุดติดตัวถังจะอยูบนเฟรม
โปรดดู : 5.1 ตัวถัง (หนา 104)
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ตัวถังแชสซีแค็บ - ภาพที่แสดงคือซิงเกิลแค็บ
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ขนาด - ไมเกินความยาวของตัวถังแชสซีแค็บ

ขนาด (มม.)คำอธิบาย

ดับเบิ้ลแค็บซุปเปอร์แค็บซิงเกิ้ลแค็บ

1,518 มม.1,816 มม.2,286 มม.ความยาวเฟรมดานหลังแค็บ (ไมรวมคานขวางบริเวณไฟทาย)A

คานล่างและอุปกรณ์ลากพ่วงท่ีติดตั้งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดB

2,400 เหนือเฟรมดานบน ใหการกระจายนํ้าหนัก
บรรทุกเปนไปตามที่กําหนด

ความสูงตัวถังภายนอกสูงสุดที่แนะนํา *C

497 มม.795 มม.1,265 มม.ด้านหน้าของตัวถังถึงเส้นกึ่งกลางของเพลาด้านหลังD

(50% ของฐานลอรถยนต) ใหการกระจายนํ้าหนัก
บรรทุกเปนไปตามที่กําหนด

ระยะยื่นด้านหลังสูงสุดที่แนะนำE

ขั้นตํ่า 28 มม.ระยะห่างระหว่างด้านหลังแค็บและตัวถังF

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่องสว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โปรดดู : 4.6 ไฟแสงสวางภายนอก (หนา 81)G

30 มม.ระยะห่างระหว่างด้านบนแค็บและตัวถังH

1910ความกวางของตัวถังภายนอกสูงสุด (ไมมีบันไดขาง)J
*สําหรับตลาด WLTP ควรละเลยขนาดนี้ โปรดดูขนาด WLTP ที่เกี่ยวของ

โปรดดู : 1.9 แพ็กเกจ และเออรโกโนมิคส (Package and Ergonomics) (หนา 17)
ขนาดท้ังหมด (แสดงในหนวย มม.) อาจมีความคลาดเคล่ือนจากการผลิต และโปรดอางอิงขอมูลจําเพาะข้ันต่ํารุนซ่ึงไมรวมอุปกรณ
เสริม ภาพที่แสดงเปนแคคําแนะนําเทานั้น

1.10.2 ขนาดตัวถังที่แนะนํา - Raptor

คําเตือน :
หามดัดแปลงฐานลอหรือเพิ่มสวนขยายเฟรมชนิดใดๆ
กับรถยนตที่ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
แบบอิเล็กทรอนิกส (ESP)
ตรวจสอบใหแนใจวาน้ําหนักท่ีเพ่ิมลงในรถยนตไมสงผลก
ระทบตอเสถียรภาพของรถยนต

ขอควรจํา : ระยะยื่นดานหลังที่มากเกินไปอาจทําใหเกิดการ
บรรทุกนํ้าเกินไดงาย ซึ่งอาจทําใหนํ้าหนักถายออกจากเพลา
ดานหนา ทําใหการบังคับควบคุมรถและการเบรกทําไดยากข้ึน
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดศูนยถวงของตัวถังและน้ําหนักบรรทุก
ไมอยูนอกโซนที่แนะนํา

ขอควรจํา : จุดศูนยถวงที่สูงเกินไปอาจทําใหเสถียรภาพของ
รถยนตลดลง ตรวจสอบใหแนใจวาจุดศูนยถวงของตัวถังและ
นํ้าหนักบรรทุกไมอยูนอกโซนที่แนะนํา
ขอควรจํา : เมื่อทําการขยายความยาวของเฟรมไปดานหลัง
ของเพลาหลัง ควรจํากัดใหระยะย่ืนดานหลังไมเกิน 50% จาก
ระยะฐานลอของรถยนต
ขอควรจํา : หากติดตั้งหวงลากจูงกับรถยนต มิติตัวถังตอง
สอดคลองกับระยะหางหวงลากจูงตามขอกําหนดทางกฎหมาย
ในทองถิ่น
หากการเปล่ียนแปลงตองการระยะย่ืนมากกวา 50% โปรดติดตอ
เจาหนาท่ีบริษัทขายแหงชาติในทองถ่ินหรือผูจําหนายของ Ford
ใกลบาน
โครงสรางรับน้ําหนักไมควรติดต้ังลงบนกระบะบรรทุกของหรือ
ตูบรรทุกของที่มี จุดติดตัวถังจะอยูบนเฟรม
โปรดดู : 5.1 ตัวถัง (หนา 104)
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ตัวถังแชสซีแค็บ - Raptor

A

H

B

G

D E

A

J

B

C

G

D E

H

F

A

H

B

G

E

J

B

C

G

A

ED

H

F

E366514

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

1
ขอมูลทั่วไป

31



ขนาด - ไมเกินความยาวของตัวถังแชสซีแค็บ

ขนาด (มม.)คำอธิบาย

ดับเบิลแค็บ - Raptor

1,498 มม.ความยาวเฟรมดานหลังแค็บ (ไมรวมคานขวางบริเวณไฟทาย)A

คานล่างและอุปกรณ์ลากพ่วงท่ีติดตั้งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดB

2,400 เหนือเฟรมดานบน ใหการกระจายนํ้าหนัก
บรรทุกเปนไปตามที่กําหนด

ความสูงตัวถังภายนอกสูงสุดที่แนะนํา *C

497 มม.ด้านหน้าของตัวถังถึงเส้นกึ่งกลางของเพลาด้านหลังD

(50% ของฐานลอรถยนต) ใหการกระจายนํ้าหนัก
บรรทุกเปนไปตามที่กําหนด

ระยะยื่นด้านหลังสูงสุดที่แนะนำE

ขั้นตํ่า 28 มม.ระยะห่างระหว่างด้านหลังแค็บและตัวถังF

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่องสว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โปรดดู : 4.6 ไฟแสงสวางภายนอก (หนา 81)G

30 มม.ระยะห่างระหว่างด้านบนแค็บและตัวถังH

1910ความกวางของตัวถังภายนอกสูงสุด (ไมมีบันไดขาง)J
*สําหรับตลาด WLTP ควรละเลยขนาดนี้ โปรดดูขนาด WLTP ที่เกี่ยวของ

โปรดดู : 1.9 แพ็กเกจ และเออรโกโนมิคส (Package and Ergonomics) (หนา 17)
ขนาดท้ังหมด (แสดงในหนวย มม.) อาจมีความคลาดเคล่ือนจากการผลิต และโปรดอางอิงขอมูลจําเพาะข้ันต่ํารุนซ่ึงไมรวมอุปกรณ
เสริม ภาพที่แสดงเปนแคคําแนะนําเทานั้น
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1.10.3 ตัวถังแชสซีแค็บ - ขนาดและนํ้าหนักพื้นฐาน

ตัวถังแชสซีแค็บ - ภาพที่แสดงคือซิงเกิลแค็บ

E364691

C

B

E

A

D F

C

B

E

A

D F

E364691E364691

C

B

E

A

D F

C

B

E

A

D F

E364691

C
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ตัวถังแชสซีแค็บ

ดับเบิ้ลแค็บซุปเปอร์แค็บซิงเกิ้ลแค็บคำอธิบาย

5,205 / 5,225 / 5,406**ความยาวโดยรวม (มม.) (มีกันชนหลัง) / (ไมมีกันชนหลัง) / (มีขอ
พวงลาก)

A

1910ความกวางโดยรวม - ไมรวมกระจกภายนอก - ไมมีบันไดขาง (มม.
)

B

1772 - 17811772 - 17811772 - 1781ความสูงโดยรวม (มม.)C

1,875*** /
1,862

1,866*** / 1,8531,872*** /
1,857

ความสูงโดยรวม * (มม.) (วัดถึงฐานเสาอากาศ)C

3270ฐานลอ (มม.)D

1620ความกวางยาง (มม.)E

1650ความกวางยาง * (มม.)E

1,215 / 1,070****, 1,193*****ระยะยื่นดานหลัง (มม.) (มีกันชนหลัง) / (ไมมีกันชนหลัง) (ไมมีขอ
พวงลาก)

F

*รถแบบยกสูง, 4x2 ยกสูง และ 4x4
** รถยนตในตลาดออสเตรเลียและมีขอพวงลากติดตั้ง - ใหวัดถึงผิวดานนอกของตัวรับขอลากพวง
***รถยนตที่มีเสาอากาศ 4G แบบสูง
****ซิงเกิลแค็บ แชสซีแค็บ ไมมีกันชน
*****ซุปเปอรแค็บ / ดับเบิลแค็บ ไมมีกันชน ไมมีขอพวงลาก
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1.10.4 ตัวถังแชสซีแค็บ - ขนาดและนํ้าหนักพื้นฐาน - Raptor

ตัวถังแชสซีแค็บ - Raptor

C

B

E

A

D F

C

B

E

A

D F

C

B

E

A

D F

C

B

E

A

D F

E366515

ตัวถังแชสซีแค็บ

Raptorคำอธิบาย

5425ความยาวรวม (ไมมีแผนปายทะเบียนดานหนาหรือขายึด) (วัดต้ังแต
ดานนอกของตัวรับขอลากพวง (มม.)

A

2028ความกวางโดยรวม - ไมรวมกระจกภายนอก - ไมมีบันไดขาง (มม.
)

B

1926ความสูงโดยรวม (ถึงฐานเสาอากาศ) (มม.)C

3270ฐานลอ (มม.)D

1710ความกวางยาง - หนา 4x4 (มม.)E

1710ความกวางยาง - หลัง 4x4 (มม.)E

1225/1000ระยะยื่นดานหลังที่มี/ไมมีกันชนหลัง (มม.)F
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1.10.5 ระยะหางของหองโดยสารของรถยนต

ขอควรจํา : รูปภาพที่แสดงคือรุนซิงเกิลแค็บ ในรุน
ซุปเปอรแค็บ ดับเบิลแค็บ และ Raptor มีลักษณะเหมือนกัน

Ford แนะนําใหมีระยะหางอยางนอย 28 มม. ระหวางแผนโลหะ
หองโดยสารของรถยนตและหลังคา ตัวถังหรืออุปกรณท่ีติดต้ัง
ไวกับรถยนต

E388178

28 mm

1.10.6 นํ้าหนักรถเปลาและนํ้าหนักบรรทุก

คําเตือน: ตรวจสอบขอบังคับทางกฎหมายในทองถิ่น

รายละเอียดของนํ้าหนักรถเปลาและนํ้าหนักบรรทุกที่รับได
สามารถขอรับไดจากตัวแทนบริษัทขายแหงชาติ

1.10.7 น้ําหนักมวลรวมของรถยนตและพิกัดบรรทุก
ของเพลา

คําเตือน: ตรวจสอบขอบังคับทางกฎหมายในทองถิ่น

รายละเอียดพิกัดบรรทุกของเพลารถรวมสามารถขอไดจาก
ตัวแทนบริษัทขายแหงชาติในทองถิ่นของคุณ

1.10.8 แผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานขาง ดาน
หลัง ดานหนา

คําเตือน: ตรวจสอบขอบังคับทางกฎหมายในทองถิ่น

แผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานหนา แผนปองกันตัวถังดาน
ลางที่ดานหลัง และแผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานขางตอง
เปนไปตามขอกําหนดการตกแตงออกแบบในพื้นที่

1.10.9 แผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานหลัง - รถ
แชสซีแค็บ

คําเตือน: ตรวจสอบขอบังคับทางกฎหมายในทองถิ่น

แผนปองกันตัวถังดานลางที่ดานหลังตองไดรับการออกแบบ
ตามระเบียบ ECE 58 หรือกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของตามที่
ขอบังคับในตลาดทองถิ่นกําหนด
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1.11 ฮารดแวร (Hardware)—ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลจําเพาะของวัสดุ ความแข็งแรงและแรงบิด

ฮารดแวรมาตรฐานและแรงบิดยึด (Nm) โบลท/สตัดเกลียว: ISO 898-1, นัต: ISO 898-2

เกรด 10.9เกรด 8.8เกรด 4.8

สูงสุดตํ่าสุดสูงสุดตํ่าสุดสูงสุดตํ่าสุดขนาดเกลียว

3.42.41.41.1M4

6.74.92.72.2M5

151111.58.54.73.7M6

35252820M8

70505541M10

125959268M12

200150153113M14

310230230170M16

400315315250M18

540435430345M20

745590590470M22

945755750600M24

ตารางแรงบิดนี้เปนขอมูลที่แนะนํา ผูเปลี่ยนแปลงรถยนตตองรับผิดชอบตอแรงบิดที่เหมาะสมสําหรับขอตอที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับขอมูลจําเพาะของแรงบิดรถที่เฉพาะเจาะจง โปรดดูคูมือซอมของ Ford ที่เกี่ยวของ หรือติดตอผูจําหนายของ Ford ใน
ทองถิ่นหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
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1.12 การกระจายนํ้าหนัก—ขอมูลจําเพาะ

1.12.1 การคํานวณการกระจายนํ้าหนัก - การ
กระจายนํ้าหนักของคนขับและผูโดยสาร

ขอควรระวัง :
อยาใหเกินพิกัดนํ้าหนักที่เพลากําหนด

อยาใหเกินนํ้าหนักมวลรวมของรถยนต

ตองใหเปนไปตามขอมูลจําเพาะจากผูผลิตยาง

ขอควรจํา : การกระจายนํ้าหนักบรรทุกที่ไมสมํ่าเสมออาจสง
ผลใหมีลักษณะการควบคุมรถและการเบรกที่ไมสามารถยอม
รับได
ขอควรจํา : การบรรทุกนํ้าหนักรถยนตเกินขีดจํากัดอาจสงผล
ใหระยะหางจากพื้นถนนนอยเกินไป
ขอควรจํา : จุดศูนยถวงของตัวถังและน้ําหนักท่ีรถยนตบรรทุก
ควรจะอยูในมิติตที่กําหนดให
ขอควรจํา : หลีกเล่ียงการบรรทุกน้ําหนักไปเฉพาะดานใดดาน
หนึ่ง
ขอควรจํา : สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอเจาหนาท่ีบริษัท
ขายแหงชาติในทองถิ่นหรือผูจําหนาย Ford ในพื้นที่
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ซิงเกิ้ลแค็บ

1

B

A

E364702

การกระจายนํ้าหนักของคนขับและผูโดยสารในซิงเกิลแค็บ

กระจายนํ้าหนักตอคน (กก.)'B' เบาะน่ังแถวหนาและ
คนขับ (มม.)

'A' ฐานลอ (มม.)

รวมบนเพลาดานหลังบนเพลาดานหนา3270

7535401540
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ซุปเปอรแค็บ

E364703

1

B
C

A

E364703

การกระจายนํ้าหนักของคนขับและผูโดยสารในรถกระบะแบบซุปเปอรแค็บ

กระจายนํ้าหนักตอคน (กก.)'C' เบาะนั่งแถวที่
สอง (มม.)

'B' เบาะน่ังแถวหนา
และคนขับ (มม.)

'A' ฐานลอ (มม.)

รวมบนเพลาดานหลังบนเพลาดานหนา3270

753540-1540

7551242230-
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ดับเบิ้ลแค็บ

E364704

1

B

C
A

การกระจายนํ้าหนักของคนขับและผูโดยสารในดับเบิลแคป

กระจายนํ้าหนักตอคน (กก.)'C' เบาะนั่งแถวที่
สอง (มม.)

'B' เบาะนั่งแถว
หนาและคน
ขับ (มม.)

'A' ฐานลอ (มม.)

รวมบนเพลาดานหลังบนเพลาดานหนา3270

753540-1540

7554212360-
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ดับเบิลแค็บ - Raptor

E366256

1

B

C
A

การกระจายนํ้าหนักของคนขับและผูโดยสารในดับเบิลแค็บ - Raptor

กระจายนํ้าหนักตอคน (กก.)'C' เบาะนั่งแถวที่
สอง (มม.)

'B' เบาะน่ังแถวหนา
และคนขับ (มม.)

'A' ฐานลอ (มม.)

รวมบนเพลาดานหลังบนเพลาดานหนา3270

753540-1540

7554212360-

1.12.2 จุดศูนยถวง

ขอควรจํา : การคํานวณที่แสดงยังไมรวมขอพวงลากและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ที่ผูจําหนายติดตั้งเพิ่มเติม
ตารางตอไปนี้จะระบุตําแหนงจุดศูนยถวงที่แนะนําสําหรับ
นํ้าหนักที่เพิ่มเขากับรถโดยตัวแปลงรถ

"นํ้าหนักที่เพิ่ม" หมายถึงอุปกรณตัวถังที่ติดตั้งเพิ่มเติมและ
สัมภาระ แตไมรวมไปถึงผูโดยสารท่ีน่ังตามท่ีกําหนดในหัวเกง
มาตรฐาน
สําหรับดับเบิลแค็บ นํ้าหนักที่เพิ่มจะมีการจํากัดซึ่งตองปฏิบัติ
ตาม เพื่อไมใหเกินนํ้าหนักรวมของเพลาและระบบสงกําลัง
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ซิงเกิ้ลแค็บ

1

A

C

B

E364705

โซนจุดศูนยถวงที่สําคัญสําหรับซิงเกิลแค็บ

C ที่แนะนําของตําแหนง G สําหรับนํ้าหนักที่เพิ่มรุ่น

'C' สูงสุด (มม.)**'B' สูงสุด (มม.)'A' ตํ่าสุด (มม.)

740322019654x2

590343519654X2*

590343519654x4
*รถ 4x2 แบบยกสูง
**ขนาด "C" นํามาจากแผนยึดตัวถัง

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

1
ขอมูลทั่วไป

43



ซุปเปอรแค็บ

1

C

A

D

B

E

1

A

B

C

E364706

โซนจุดศูนยถวงที่สําคัญสําหรับรถกระบะซุปเปอรแค็บ

C ที่แนะนําของตําแหนง G สําหรับนํ้าหนักที่เพิ่มรุ่น

'C' สูงสุด (มม.)**'B' สูงสุด (มม.)'A' ตํ่าสุด (มม.)

740327023954x2

590327023654X2*

590327023654x4
*รถ 4x2 แบบยกสูง
**ขนาด "C" นํามาจากแผนยึดตัวถัง
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ดับเบิ้ลแค็บ

E364707

1

A

C

B

โซนจุดศูนยถวงที่สําคัญสําหรับดับเบิลแค็บ

C ที่แนะนําของตําแหนง G สําหรับนํ้าหนักที่เพิ่มรุ่น

'C' สูงสุด (มม.)**'B' สูงสุด (มม.)'A' ตํ่าสุด (มม.)

7403615-4x2

590361524354X2*

590361524354x4
*รถ 4x2 แบบยกสูง
**ขนาด "C" นํามาจากแผนยึดตัวถัง

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

1
ขอมูลทั่วไป

45



ดับเบิลแค็บ - Raptor

1

A

C

B

1

A

C

B

E366257

โซนจุดศูนยถวงที่สําคัญสําหรับดับเบิลแค็บ - Raptor

C ที่แนะนําของตําแหนง G สําหรับนํ้าหนักที่เพิ่มรุ่น

'C' สูงสุด (มม.)'B' สูงสุด (มม.)'A' ตํ่าสุด (มม.)

59036152435Raptor

1.12.3 นํ้าหนักรถยนต

ขอควรจํา : สําหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนดเทาน้ัน: น้ําหนัก
บรรทุกทั้งหมดจะคํานวณโดยนํานํ้าหนักรถยนตเปลาลบออก
จากนํ้าหนักมวลรวมของรถยนต (GVM) ซึ่งตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของออสเตรเลยและนิวซีแลนด นํ้าหนักบรรทุก
(ตามนํ้าหนักรถเปลา) เปนนํ้าหนักสูงสุดเมื่อรวมนํ้าหนัก
ผูโดยสาร สัมภาระ ตัวเลือกเสริม สวนโครงสรางเพิ่มเติมและ
หัวพวงลาก (เม่ือลากจูง) น้ําหนักบรรทุกของรถยนตรุน Ranger
Raptor จะคํานวณโดยการนํานํ้าหนักรถยนตเปลาที่มีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 10 ลิตรลบออกจากนํ้าหนักนํ้าหนักมวลรวมของ
รถยนต (GVM) นํ้าหนักบรรทุกของแชสซีแค็บ นํ้าหนักรถ
เปลาและนํ้าหนักรถเปลาที่มีนํ้ามันเชื้อเพลิง 10 ลิตรที่ไมรวม
นํ้าหนักของตัวกระบะ นํ้าหนักรถเปลารวมถึงนํ้าหนักของตัว
รถยนตพรอมนํ้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยไมมีผูโดยสาร หรือ
สัมภาระ และรวมถึงอุปกรณพิเศษท่ีติดต้ังจากโรงงาน น้ําหนัก
รถเปลาที่ไมรวมถึงอุปกรณพิเศษที่ติดตั้งจากโรงงาน นํ้าหนัก
รถยนตจะเปนคาโดยประมาณและอาจเปล่ียนแปลงไดตามสภาพ
การใชงาน ควรชั่งนํ้าหนักรถยนตกอนและหลังการบรรทุก
นํ้าหนัก อุปกรณเสริม หรือการลากจูงรถพวงเพิ่มเติมเพื่อให
แนใจวานํ้าหนักมวลรวมของรถยนต (GVM) สูงสุด นํ้าหนัก
บรรทุกรวมสูงสุด (GCM) และพิกัดนํ้าหนักรวมที่เพลาไมเกิน
คาที่กําหนด
ขอควรจํา : นํ้าหนักทั้งหมดแสดงในหนวยกิโลกรัม (กก.)
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บันทึกขีดจำกัดรวมขีดจำกัดของเพลาด้านหลังขีดจำกัดของเพลาด้านหน้าซีรีส์เกียร์เดินหน้าเครื่องยนต์

ไมสามารถใชไดใน
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด

285017101300ทุกรุ่น4x2 LRทั้งหมด

ไมสามารถใชไดใน
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด

306019001400BAS, XL (ดีเซล) และ
XLS

4x2 HRทั้งหมด

ไมสามารถใชไดใน
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด

310019001400XL และ XLT (2.3
เบนซิน)

4x2 HRทั้งหมด

(ไมรวมลอขนาด 20 นิ้ว)
(ไมสามารถใชไดใน

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด)

314019591400XLT (ดีเซล), SPT,, WT4x2 HRทั้งหมด

(รวมลอขนาด 20 นิ้ว) (ไม
สามารถใชไดในออสเตรเลีย

/ นิวซีแลนด)

310019001400XLT (ดีเซล), SPT, WT4x2 HRทั้งหมด

ไมสามารถใชไดใน
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด

319019591450BAS; XL; XLS4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L SiT

ไมสามารถใชไดใน
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด

323019591450XLT; SPT4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L SiT

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ดับเบิลแค็บ

325019591450XL, XLS4x2 HRเครื่องยนตดีเซล 2.0L
SiT**

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ซิงเกิลและซุปเปอรแค็บ

323019591450XL, XLS4x2 HRเครื่องยนตดีเซล 2.0L
SiT**

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ดับเบิลแค็บ

325019591450XL4x4เครื่องยนตดีเซล 2.0L
SiT**

รถซิงเกิลแค็บและซุปเปอร
์แค็บในไทยเท่านั้น

287017701300ทุกรุ่น4x2 LRทั้งหมด *

รถซิงเกิลแค็บในไทยเท่านั้
น

316019591450ทุกรุ่น4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L SiT
*

ซุปเปอร์แค็บในไทยเท่าน้ัน300018701400ทุกรุ่น4x2 HRเคร่ืองยนตดีเซล 2.0L SiT
*

ซุปเปอร์แค็บในไทยเท่าน้ัน310019001450ทุกรุ่น4x4เครื่องยนตดีเซล 2.0L
SiT*

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ดับเบิลแค็บ

325019591490XLS4x2 HRเครื่องยนตดีเซล 2.0L
BiT**
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บันทึกขีดจำกัดรวมขีดจำกัดของเพลาด้านหลังขีดจำกัดของเพลาด้านหน้าซีรีส์เกียร์เดินหน้าเครื่องยนต์

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ดับเบิลแค็บ

325019591490XLT4x2 HRเครื่องยนตดีเซล 2.0L
BiT**

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ดับเบิลแค็บ

325019591490XL4x4เครื่องยนตดีเซล 2.0L
BiT**

ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด
ซิงเกิลและซุปเปอรแค็บ

323019591490XL4x4เครื่องยนตดีเซล 2.0L
BiT**

323019591450XL; XLS; XLT; SPT4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L BiT

(ไมรวมลอ 20 นิ้ว)328019591490WT4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L BiT

(รวมลอ 20 นิ้ว)323019001490WT4x4เคร่ืองยนตดีเซล 2.0L BiT

328019591490XLS; XLT; SPTAWDเครื่องยนตดีเซล 3.0L V6

(ไมรวมลอ 20 นิ้ว)335019591490WTAWDเครื่องยนตดีเซล 3.0L V6

(รวมลอ 20 นิ้ว)330019001490WTAWDเครื่องยนตดีเซล 3.0L V6

313017001520Raptorทั้งหมด3.0L EcoBoost V6

BAS = ฐาน
XL = XL
XLS = XLS
XLT = XLT
SPT = สปอรต
WT = Wildtrak
* = ไทยเทานั้น
** = เฉพาะออสเตรเลีย / นิวซีแลนดเทานั้น
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1.13 การลากจูง

1.13.1 ขอกําหนดการลากจูง

เมื่อตองการอุปกรณสําหรับลากจูง ผูแปลงสภาพรถยนตควร
ใชขอลากพวงที่ไดรับการอนุมัติจาก Ford

1.13.2 การลากจูง

คําเตือน :
อยาใหเกินนํ้าหนักรวมสูงสุด (GCM) หรือนํ้าหนักที่ใช
ในการลากจูงสําหรับรถยนตของคุณ ดูคูมือผูใชรถสําหรับ
ขอมูลจําเพาะที่เกี่ยวของกับนํ้าหนักที่ใชในการลากจูง
และมาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น
ตรวจสอบใหแนใจวานํ้าหนักของชุดลากรถอยูในชวงที่
ระบุ
การลากจูงรถพวงเกินนํ้าหนักรวมของรถพวงที่แนะนํา
สูงสุดจะเกินขีดจํากัดของรถยนตของคุณ และอาจสงผล
ใหเครื่องยนตเสียหาย ระบบเกียรเสียหาย โครงสราง
เสียหาย การสูญเสียการควบคุมรถยนต รถยนตพลิก
ควํ่า และการบาดเจ็บ
อยาตัด เจาะ เชื่อม หรือดัดแปลงจุดพวงของชุดพวง
โดยเด็ดขาด การดัดแปลงจุดพวงของชุดพวงอาจลด
ระดับความสามารถในการลากพวง
อยาบรรทุกนํ้าหนักเกินระดับสูงสุดในแนวตั้งตรงที่หัว
ลาก หากไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมรถยนต ไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต

สําหรับอุปกรณลากจูงที่ติดตั้งโดยผูแปลงสภาพรถยนต ตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้:
• น้ําหนักท่ีใชในการลากจูงตองไมเกินน้ําหนักของรถยนตท่ี

ยังไมไดแปลงสภาพ
• การดัดแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรถยนตตองมีการจดบันทึก

ไวในเอกสารคําอธิบายสําหรับผูใชรถซ่ึงมีอยูในเอกสารผูใช
รถยนต

• การติดตั้งขอพวงลากตองเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น

• เมื่อมีการเจาะเฟรม ตองมีการใชทอเสริมความแข็งแรง
โปรดดู : 5.5 เฟรมและการยึดตัวถัง (หนา 144)

1.13.3 น้ําหนักท่ีใชในการลากจูงและขอมูลจําเพาะ

ขอควรจํา : ดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูลจําเพาะที่เกี่ยวของกับ
นํ้าหนักที่ใชในการลากจูงและมาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น
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2.1 ระบบรองรับนํ้าหนัก
คําเตือน :

หามดัดแปลง ตัด หรือเช่ือมสวนประกอบใดๆ ของระบบ
รองรับนํ้าหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเฟองพวงมาลัย
ซับเฟรม หรือเหล็กกันโครง สปริง หรือโชกอัพ รวมทั้ง
ขายึด
สปริงแผนดานหลังถูกอัดแรงลวงหนาแลวขณะผลิตและ
ไมควรแกไขอัตราหรือความสูงใดๆ ในระหวางแปลงระบบ
รถ การเพ่ิมหรือถอดสปริงแผนอาจทําใหสปริงทํางานผิด
พลาดหรือลดประสิทธิภาพของสปริงรวมถึงปญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับรถยนต Ford Motor Company ไมมีหนาที่
รับผิดชอบ

ขอควรระวัง :
การดัดแปลงระบบรองรับน้ําหนักอาจเปนสาเหตุของการ
เสื่อมสภาพของความทนทานและการดูแลรถยนต
ขณะทํางานเชื่อมตองคลุมสปริงเพื่อปองกันสปริงจาก
ประกายของการเชื่อม
อยาแตะสปริงดวยลวดเชื่อมหรือหัวเชื่อม

ขอควรจํา : หามดัดแปลงฐานลอหรือเพ่ิมสวนขยายเฟรมชนิด
ใดๆ กับรถยนตที่ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
แบบอิเล็กทรอนิกส (ESP)
ขอควรจํา : อยาทําใหพื้นผิวหรือสารปองกันการกัดกรอนของ
สปริงเสียหายขณะถอดแยกชิ้นสวนและติดตั้ง
ขอควรจํา : หามใสเพลาเพิ่มเติม

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
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2.2 ระบบเบรก

2.2.1 รายละเอียดโดยทั่วไป

ระบบเบรกตองทํางานไดโดยสมบูรณเมื่อการแปลงรถเสร็จ
สมบูรณแลว ตองตรวจสอบโหมดการทํางานของการเบรกรถ
รวมทั้งระบบแจงเตือนและเบรกจอด

คําเตือน: อยาจํากัดการไหลเวียนของอากาศและการ
ระบายความรอนไวที่ระบบเบรกเทานั้น

ขอควรจํา : อยากีดขวางมุมมองระดับกระปุกนํ้ามันเบรก
จําเปนตองเขาถึงกระปุกนํ้ามันเบรกไดเพื่อใหบริการและเติม
นํ้ามันเบรก

2.2.2 ทอออนนํ้ามันเบรก

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาระมัดระวังขณะถอดหรือ
ยึดจุดยึดของทอเบรกอีกครั้ง ความเสียหายตอจุดยึด
หรือการจัดแนวทอเบรกอาจทําใหระยะหางลดลงและ
สวนประกอบของเบรกท่ีสําคัญสึกหรอ เปล่ียนช้ินสวนท่ี
เสียหายกอนที่จะใชรถ
ขอควรระวัง : ตรวจสอบวาทอออนน้ํามันเบรกดานหนา
และดานหลังไมบิดเปนเกลียว และอยูหางจาก
สวนประกอบตัวถังและแชสซีอยางเหมาะสม

ทอออนนํ้ามันเบรกดานหนาและดานหลังตองไมถู เสียดสี
หรือพาดบนตัวถังหรือสวนประกอบของแชสซีหรือตัวถัง ตอง
มีระยะหางภายใตสภาวะการทํางานทั้งหมด ระหวางกําลังอัด
สูงสุดและสวนขยาย และล็อกสุดกับล็อก
ตองไมใชผาเบรกเพื่อรองรับหรือยึดสวนประกอบอื่นๆ

2.2.3 การเชื่อมตอเบรกรถพวง

คําเตือน: สายไฟเบรกของรถพวงที่ติดตั้งไวลวงหนาจะ
ใหสัญญาณเบรกแบบพัลสของความถี่ตางๆ สัญญาณ
แบบพัลสน้ีไมใชสัญญาณไฟฟากระแสตรง (DC) หากมี
การติดตั้งตัวควบคุมเบรกที่ติดตั้งหลังการขาย เจาของ
รถหรือผูติดตั้งตองตรวจสอบวาตัวควบคุมนั้นสามารถ
ใชไดกับสัญญาณแบบพัลสท้ังหมดจากสายไฟเบรกของ
รถพวงท่ีติดต้ังไวลวงหนา หากไมตรวจสอบความเขากัน
ไดของตัวควบคุมเบรก อาจทําใหรถสูญเสียการควบคุม
ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงหรือเสียชีวิตได หาก
ตองการคําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอกําหนดของ
สัญญาณพัลส โปรดติดตอผูจําหนายท่ีไดรับอนุญาตของ
Ford

E310382E310382

สายไฟท่ีติดต้ังไวลวงหนาจะอยูทางดานหลังแผงขางท่ีวางเทา
เสา A ที่ทําเครื่องหมายวาตัวควบคุมเบรกรถพวง
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3.1 เครื่องยนต

3.1.1 ชองการไหลของอากาศในระบบระบายความ
รอนเครื่องยนต

การรักษาประสิทธิภาพในการระบายความรอนเคร่ืองยนตจะทํา
โดยการปองกันไมใหอุปกรณเสริมและสิ่งเพิ่มเติมในรถไมให
ขัดขวางชองระบายความรอนของการไหลของอากาศ

ฐาน

A

B

C

A

B

C
E363030

รายละเอียดรายกา
ร

การไหลของอากาศระบายความรอนที่ติดขัดภายในบริเวณนี้อาจทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอนเครื่องยนตและ
ระบบเกียรลดลง

A

การไหลของอากาศระบายความรอนที่ติดขัดภายในบริเวณนี้จะมีความเสี่ยงตํ่าที่ทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอน
ระบบตนกําลังลดลง

B

การไหลของอากาศระบายความรอนที่ติดขัดภายในบริเวณนี้อาจทําใหประสิทธิภาพของเครื่องยนตลดลง เนื่องจากการ
ไหลของอากาศที่อุดตันในอินเตอรคูลเลอร

C

ขอควรจํา : รูปภาพที่แสดงคือรุน XLT ซึ่งเหมือนกับรุนอื่น
ไมรวม Raptor
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Raptor

A

B

C

A

B
C

E363031

รายละเอียดรายกา
ร

การไหลของอากาศระบายความรอนท่ีติดขัดภายในบริเวณน้ีอาจทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอนเคร่ืองยนตและ
ระบบเกียรลดลง

A

การไหลของอากาศระบายความรอนท่ีติดขัดภายในบริเวณน้ีจะมีความเส่ียงต่ําท่ีทําใหประสิทธิภาพการระบายความรอน
ระบบตนกําลังลดลง

B

การไหลของอากาศระบายความรอนท่ีติดขัดภายในบริเวณน้ีอาจทําใหประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตลดลง เน่ืองจากการ
ไหลของอากาศที่อุดตันในอินเตอรคูลเลอร

C

3.1.2 การเลือกเครื่องยนตสําหรับการแปลงสภาพ
- Raptor

ผูแปลงสภาพรถยนตมีหนาท่ีรับผิดชอบในการระบุเคร่ืองยนต
ท่ีมีการปลอยไอเสียท่ีถูกตองไปยัง E.E.C/E.U ลาสุด ขอบังคับ
หรือกฎหมายทองถ่ินท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับหมวดหมูและ
นํ้าหนักของรถยนตที่สมบูรณ นํ้าหนักสุดทายของรถยนต ซึ่ง
รวมถึงการแปลงสภาพนี้ จะเปนตัวกําหนดวารถตองใช
เครื่องยนตที่มีการปลอยไอเสียขนาดเล็กหรือขนาดใหญ

น้ําหนักจะยึดตามมวลอางอิงท่ีกําหนดเปนมวลตามลําดับการ
ทํางาน หากมีคาเผื่อนอยกวา 75 กก. สําหรับคนขับ ใหเพิ่ม
มวลสมํ่าเสมอ 100 กก.
สําหรับใชเปนคําแนะนําเทาน้ัน หากมวลอางอิงท่ีใชสําหรับการ
อนุมัติประเภทรถยนตที่สมบูรณคือ:
• ไมเกิน 2,840 กก. อาจมีการระบุเครื่องยนตขนาดเล็ก

สําหรับรถยนตรุน N1 และ N2

ประเภทเครื่องยนต

นิวตันเมตร/รอบตอนาทีของ
แรงบิดสูงสุด

กิโลวัตต/รอบตอนาทีของกําลัง
ไฟฟาสูงสุด

เครื่องยนต 3.0L EcoBoost

TBCTBCULEV 50 Emissions - นํ้ามันเชื้อเพลิง 98 RON

583 นิวตันเมตร (430
ฟุต-ปอนด) ที่ 3,000 รอบตอ

นาที

290 กิโลวัตต (395PS) ที่
5,500 รอบตอนาที

EU 5 Emissons - นํ้ามันเชื้อเพลิง 98 RON

491 นิวตันเมตร (362 ปอนด
ตอฟุต) ที่ 2,300 รอบตอนาที

215kW (292PS) ที่ 5,500
รอบตอนาที

EU 6.2 RDE Emissons - นํ้ามันเชื้อเพลิง 95/98 RON
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3.2 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตท่ีดัดแปลงน้ันสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของ
อยาถอดหรือยายตําแหนงอุปกรณระบายความรอนน้ํามัน
เชื้อเพลิง (หากติดตั้ง) เมื่อทําการปรับแตงรถยนต

ขอควรระวัง :
ตรวจสอบใหแนใจวาการปรับแตงรถยนตไมไดกีดขวาง
การไหลของอากาศไปยังอุปกรณระบายความรอนนํ้ามัน
เชื้อเพลิง
ตรวจสอบใหแนใจวามีระยะหางมากพอสําหรับช้ินสวนท่ี
รอนและชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวในทุกสภาวะการขับ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีปลายแหลม รวมถึงตัวรัดท่ีหัน
ดานมีคมไปยังสวนประกอบระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงใดๆ
ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงตองมีการติดตั้งจุดรองรับตาม
แนวทางในหมวดนี้
โหมดการขนสงมีคุณสมบัติการเปรียบเทียบเพ่ือลดความ
เส่ียงการกัดกรอนของชุดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง การออก
จากโหมดขนสงกอนการติดต้ัง / การเปล่ียนอุปกรณเสริม
แบบพรอมใชงานจากโรงงานเพิ่มความเสี่ยงของหัวฉีด
ลมเหลวขณะที่รถยังใหม โปรดสอบถามผูจําหนายของ
Ford ในทองถิ่นหรือผูจําหนายในประเทศสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับวิธีการเปดหรือปดใชงานโหมดขนสง

3.2.1 การยึดทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงในระหวางการ
ขนสง

ขอควรระวัง : หามใชงานรถยนตขณะที่ทอเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงอยูในสภาพที่ขนสงมา

ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกยึดไวกับขายึดเฟรมบนรถยนต
แบบแชสซีแค็ปดวยแถบสายรัดสําหรับการขนสงรถยนตเทาน้ัน

3.2.2 ตัวรองทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง :
ตรวจสอบใหแนใจวาขายึดรองทอเติมน้ํามันเช้ือเพลิงทํา
มาจากวัสดุตัวนํา และสามารถเปนสายกราวดสําหรับคอ
ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ระบบทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงที่สมบูรณตองลาดลงอยาง
ตอเน่ืองจากฝาปดชองเติมน้ํามันเช้ือเพลิงไปยังถังน้ํามัน
เช้ือเพลิงอยางนอย 2.1 องศาและมีองศาการเขาถึงอยาง
นอย 30 องศา
การเดินทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงตองไมสัมผัสกับ
สวนประกอบไอเสียหรือขอบคม
ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงหามมีการหักงอ

จุดก่ึงกลางของชองเติมน้ํามันจะตองมีความสูงอยางนอย
250 มม. จากจุดกึ่งกลางของ ICV ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
และมีองศาการเขาถึงอยางนอย 30 องศา

ขอควรจํา : ตัวยึดสําหรับการติดตั้งทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเขา
กับตัวถังรถยนตไมไดจัดหาใหโดย Ford
ขอควรจํา : การเดินทอเติมและทอระบายอากาศตองไมมีแอง
อาจจําเปนตองมีการรองรับเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันการหยอนของ
ทอออนท่ีสามารถทําใหเกิดแองได แองในทออาจทําใหเกิดการ
พนหรือทําใหนํ้ามันไหลกลับระหวางการทํางานปกติ
หากตัวถังรถยนตและขายึดรองไมเปนสายกราวดสําหรับคอทอ
เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ตองทําการเพิ่มสายกราวด โดยเชื่อมตอ
คอทอเติมเขากับโครงแชสซี
อยาขยายระบบเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเกินขนาดของรถยนตหรือ
ขนาดตัวถังบริการ
ขอควรจํา : หากรถยนตติดต้ังทอเติมแบบไรฝาและระบบไรฝา
ไมไดอยูภายในชองเติมของรถยนตที่มีการดัดแปลง จําเปน
ตองเปลี่ยนเปนระบบทอเติมแบบฝาเกลียวเนื่องจากการเติม
แบบไรฝาตองไดรับการปองกันฝุนผงและสิ่งสกปรก โปรด
ติดตอผูจําหนายในประเทศของคุณสําหรับการจัดหาชิ้นสวนที่
เหมาะสม
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ภาพรวมของการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

2

1

3

4

2

1

3

4

E376758

รายละเอียดรายกา
ร

ทอออนชองระบายถังนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ทอระบายความรอนเพลาดานหลัง2

ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง3

ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง4
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โครงขายึดทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

E376926

A

1

หมายเหตุการติดตั้งทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ความกวางของโครง ซึ่งเชื่อมตอกับตัวถังอยางนอย 180 มม.A

จุดยึดฮารดแวรทั้ง 3 จุด บนคอทอเติมตองใชงานครบทุกจุด1
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องศาของคอทอเติม

E376927

AB

A

มิติการติดตั้งคอทอเติม

รายละเอียดรายกา
ร

ความหนาโครงขั้นตํ่า 2 มม.A

30° - เปนองศาการติดตั้งเพื่อใหแนใจวานํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลไดอยางดี เมื่อทําการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงและปองกัน
การไหลยอนกลับ

B
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ระยะหางจากตัวถังรถยนต

E376928

A

รายละเอียดรายกา
ร

ตองมีระยะหางอยางนอย 9 มม. ระหวางฝาทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงและตัวถังรถยนต ในกรณีที่เลวรายที่สุดเปนองศาที่
เปด หากทําได

A
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ความสูงของทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง - รถยนตแบบแชสซีแค็ป

E363646

A
A

รายละเอียดรายกา
ร

ควรรักษาความสูงของชองเติมอยางนอย 250 มม. โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของชอง ICV ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงจุด
กึ่งกลางของทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

A

3.2.3 ติดต้ังฝาปดชองเติมน้ํามันเช้ือเพลิง - Raptor

ขอควรระวัง :
ตรวจสอบใหแนใจวาขายึดรองทอเติมน้ํามันเช้ือเพลิงทํา
มาจากวัสดุตัวนํา และสามารถเปนสายกราวดสําหรับคอ
ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
คงตําแหนงติดต้ังของคอชองเติมแบบไมมีฝาปดใหตรง
กับตําแหนงของทอเติมที่ติดตั้งจากโรงงาน ทอทาง
เขาแบบไมมีฝาปดจะตองอยูภายในชองเติม
การเดินทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงตองไมสัมผัสกับ
สวนประกอบไอเสียหรือขอบคม

ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงหามมีการหักงอ

ขอควรจํา : การเดินทอเติมและทอระบายอากาศตองไมมีแอง
อาจจําเปนตองมีการรองรับเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันการหยอนของ
ทอออนท่ีสามารถทําใหเกิดแองได แองในทออาจทําใหเกิดการ
พนหรือทําใหนํ้ามันไหลกลับระหวางการทํางานปกติ
หากตัวถังรถยนตและขายึดรองไมเปนสายกราวดสําหรับคอ
ทอเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ตองทําการเพิ่มสายกราวด โดยเชื่อม
ตอคอทอเติมเขากับโครงแชสซี
อยาขยายระบบเติมน้ํามันเช้ือเพลิงเกินขนาดของรถยนตหรือ
ขนาดตัวถังบริการ
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ภาพรวมชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง - 3.0L EcoBoost V6

E378896
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รายละเอียดรายกา
ร

ทอระบายความรอนเพลาดานหลัง1

ทอหมุนเวียนถังนํ้ามันเชื้อเพลิง2

ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (แบบไมมีฝาปด)3

ทออากาศบริสุทธิ์ของกลองดักไอระเหยนํ้ามันของชุดปลอยไอระเหย4

กลองดักไอระเหยนํ้ามันของชุดปลอยไอระเหย5

ขอควรระวัง : คงตําแหนงติดตั้งทอออนอากาศบริสุทธิ์
ของกลองดักไอระเหยนํ้ามันใหตรงกับตําแหนงของทอ
ออนอากาศบริสุทธิ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน

3.2.4 ทอระบายชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง - (ดีเซล)

• การวางทอระบายของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงที่สวนทายจะตอง
มีตะขอท่ีอยูสูงกวาหรือเทากับคาท่ีระบุไวในเอกสารน้ี เพ่ือให
ตรงตามขอกําหนดในการลุยนํ้าและปองกันไมใหนํ้าเขาสู
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

• ทอออนสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบยืดหยุนไดตองยึดเขา
กับตัวถังรถยนต โดยใหอยูสูงกวาพื้นอยางนอย 600 มม.
(4x2) หรือ 800 มม. (4x4 หรือ 4x2 ยกสูง) เหนือพื้น ให
วัดความสูงขณะวัดนํ้าหนักขณะรถบรรทุกนํ้าหนักเต็มที่

• ทอออนชองระบายอากาศของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงควรไดรับ
การปองกันและจัดตําแหนงไมใหโดนน้ํา น้ํากระเซ็นจากลอ
และโคลนกระเซ็นโดยตรง และรวมถึงรูนํ้าทิ้งที่อาจมี

• ทอระบายอากาศของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงจะตองตั้งตรงและ
มีตะขออยูท่ีสวนปลายตามท่ีแสดงในภาพ ตะขอตองอยูดาน
หลังทอเติมตามที่แสดงในภาพ

• ทอออนสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบยืดหยุนไดตองยึดเขา
กับตัวถังรถยนตโดยสวนตะขออยูสูงกวาพ้ืนอยางนอย 600
มม. (4x2) หรือ 800 มม. (4x4 หรือ 4x2 Hi-Rider) ให
วัดความสูงขณะวัดนํ้าหนักขณะรถบรรทุกนํ้าหนักเต็มที่

ตะขอของทอระบายความรอนถังเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

E376757

ขอควรจํา : ติดตอผูจําหนายท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือยืนยันหมายเลข
ชิ้นสวนที่ถูกตองสําหรับรถยนตของคุณ
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ตัวอยางตําแหนงติดตั้งทอออนระบายอากาศถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

E376759

2
1

คำอธิบายรายการ

แผนกระบะหนาดานลางของกระบะบรรทุกของ (หมุนกระบะบรรทุกของเพื่อความชัดเจน)1

ท่อระบายอากาศถังน้ำมันเชื้อเพลิงติดอยู่อย่างแน่นหนา2

3.2.5 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงระยะไกล

ขอควรจํา : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงระยะไกลไมไดออกแบบโดย
Ford Motor Company และ Ford Motor Company ไมได
พิจารณาถึงความพอดี ผิวงาน คุณภาพ ความปลอดภัย หรือ
ความทนทานของชิ้นสวนเหลานี้
ขอควรจํา : แมฟงกชันการทํางานจะไดรับการปรับปรุงจาก
การปรับแตงนี้ การคํานวณระยะทางจนหมดอาจมีความ
คลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นสวนและการคํานวณ
มาตรฐาน
การติดตั้งถังนํ้ามันเชื้อเพลิงระยะไกล ฟงกชันระยะทางจน
หมด (DTE) จะถูกจํากัด
ในการปรับปรุงฟงกชันของระบบ ใหใช FDRS (ระบบวินิจฉัย
และซอมแซมของ Ford) ตามความเหมาะสม
• เสียบ FDRS เขากับรถยนต
• ปลอยให FDRS อานคาพารามิเตอรและแสดงเม

นูที่สามารถใชงานได
• ในการกําหนดคาพารามิเตอร เลือกปริมาณความจุถังน้ํามัน

เชื้อเพลิง (ขนาดถัง A)
• เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมจากหนาตางตัวเลือกดําเนินการ:

ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity) > คํา
อธิบายการกําหนดคา (Configuration Description)
– มาตรฐาน 80 ล.
– ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงระยะไกลขนาด 120 ล.
– ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงระยะไกลขนาด 140 ล.

3.2.6 ทอออนระบายอากาศเพลา

ทอออนระบายเฟองดิฟเฟอเรนเชียลดานหลังควรติดต้ังเขากับ
คอทอเติม/ตัวถังรถยนต การเดินทอออนระบายเพลาตองเปน
ไปในทิศทางเดียวกับชองระบายอากาศของถังน้ํามันเช้ือเพลิง
ที่ยายตําแหนง เมื่อติดตั้งตัวถังเสริม อุปกรณเสริม หรือการ
ยายตําแหนงทอเติมน้ํามันเช้ือเพลิง เม่ือจําเปน ทอออนสําหรับ
นํ้ามันเชื้อเพลิงแบบยืดหยุนไดตองยึดเขากับตัวถังรถยนต
โดยใหอยูสูงกวาพ้ืนอยางนอย 600 มม. (4x2) หรือ 800 มม.
(4x4 หรือ 4x2 ยกสูง) เหนือพ้ืน ใหวัดความสูงขณะวัดน้ําหนัก
ขณะรถบรรทุกนํ้าหนักเต็มที่ ฝาทอระบายสามารถใชกับทอ
ออนระบายเพลา

3.2.7 ทอระบายของเพลา - Raptor

ทอออนระบายเฟองดิฟเฟอเรนเชียลดานหลังควรติดต้ังเขากับ
คอทอเติม/ตัวถังรถยนต การเดินทอออนระบายเพลาตองเปน
ไปในทิศทางเดียวกับชองระบายอากาศของถังน้ํามันเช้ือเพลิง
ที่ยายตําแหนง เมื่อติดตั้งตัวถังเสริม อุปกรณเสริม หรือการ
ยายตําแหนงทอเติมน้ํามันเช้ือเพลิง เม่ือจําเปน ใหติดทอออน
แบบยืดหยุนไดเกรดนํ้ามันเชื้อเพลิงเขากับตัวถังรถยนตโดย
มีชองเปดที่ดานปลายโดยมีระยะหางจากพื้นอยางนอย 800
มม. ใหวัดความสูงขณะวัดน้ําหนักขณะรถบรรทุกน้ําหนักเต็มท่ี
ฝาทอระบายสามารถใชกับทอออนระบายเพลา
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4.1 คําแนะนําในการวางและเดินสายไฟ

4.1.1 ขั้นตอนการเชื่อมตอสายไฟ

หัวตอแบบหัวหนีบ TYCO-RAYCHEM

E131081

Ford Motor Company ไมแนะนําใหใชการเชื่อมตอสายไฟ
เนื่องจากลักษณะที่ผันแปรและคาดเดาไมไดของรอยตอที่เกิด
ขึ้น อยางไรก็ตาม หากพบวาไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชหัวตอ
สายไฟได ตองดําเนินการโดยใช หัวตอแบบหัวหนีบหุมฉนวน
ไนลอนกันนํ้าและเปนชนิดหดรัด DuraSeal (ที่ผลิตโดย
TYCO-RAYCHEM) หรืออุปกรณเทียบเทาที่เหมาะสมใน
ทองตลาด เพื่อเปนการปรับปรุงหัวตอใหสมบูรณมากขึ้น ควร
ซีลหัวตอเพิ่มเติมดวยทอหดที่เหมาะสม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ
ของคุณหรือดูเอกสารบริการทั่วไป "แผนบันทึกการซอมสาย
ไฟ"

4.1.2 เดินสายไฟผานแผนโลหะในหองโดยสาร

มีจุดเดินสายไฟใหเพิ่มเติมสองจุดผานแผนโลหะฝากั้น
หองเครื่องดานหนาเขาสูหองโดยสาร

ตําแหนงเดินสายไฟ

E379475

2
1

รายละเอียดรายกา
ร

หวงลอดสายที่ฝากั้นดานขวามือ1

หวงลอดสายที่ฝากั้นดานซายมือ2

ขอควรระวัง :
ชุดสายไฟที่เดินสายผานแผนโลหะตองเดินสายไฟผาน
หวงลอดสายครอบปองกันเพ่ือปองกันไมใหน้ําเขาได ควร
ใชซีลแลนทที่ใชกับกระจกหนาหรือสารซิลิโคน หามใช
กาวหรือเทปกาว

หวงลอดสายจะตองมีการซีลอยางเพียงพอเพื่อปองกัน
สนิมและปองกันนํ้าเขา

ขอควรจํา : ขนาดเสนผานศูนยกลางของชุดสายไฟเพ่ิมเติมจะ
ตองไมเกิน 8 มม.
รูเพิ่มเติมสําหรับเดินสายไฟจะอยูตรงฝากั้น 2 จุด
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ปุมบนหวงลอดสาย

E379476

หวงลอดสายเปนสวนประกอบของชุดสายไฟหลักที่มีชุดสาย
ไฟที่ยึดไวอยางแนนหนา ไมสามารถเดินสายไฟเพิ่มเติมผาน
ทางชุดสายไฟได หวงลอดสายจะมีปุมแบบหลอขึ้นรูปในตัว
ซึ่งสามารถเพิ่มรูที่จุดนี้ไดโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
• ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทันทีวาปราศจากสิ่งกีดขวาง

และ/หรือสวนประกอบอื่นเพื่อปองกันไมใหเกิดความ
เสียหายกับระบบที่สําคัญ

• ใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน มีดหรือคัตเตอร
• ตัดสวนปลายดานนอกของปุมออก
• สอดสายไฟผานหวงลอดสายตามที่จําเปน
• ทาสารซีลตามที่จําเปนเพื่อใหแนใจวากันนํ้า
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4.2 แบตเตอรี่และสายไฟ

4.2.1 ขอมูลแบตเตอรี่

หากมีการตัดการเช่ือมตอแบตเตอร่ี ไมจําเปนตองต้ังโปรแกรม
รถยนตใหม รถยังคงรักษาการต้ังคาการจัดการพลังงาน "ปกติ"
ไวอยู และจดจําสิ่งที่มีการตั้งคากอนหนานี้ไวได (แมวาสลัก
ของเซ็นทรัลล็อกอาจหมุนหากเปดประตูหรือสลักล็อกถูกเปด
ดวยมือในชวงเวลาการดําเนินการ) การต้ังคาวิทยุท้ังหมดจะถูก
เก็บรักษาไว นาฬิกาจะตองไดรับการรีเซ็ต ตองมีการรีเซ็ตโมดู
ลควบคุมหนาตางดวย โปรดดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ขอกําหนดแรงดันแบตเตอรี่และการทดสอบ

แรงดันแบตเตอรี่ทั้งหมดตองมีการวัดดวยความแมนยํา: +/-
5% ของคาที่ประกาศไว
เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานที่สุด เมื่อรถมาถึง
ผูแปลงสภาพรถยนต แบตเตอรี่ทั้งหมดตองมีแรงดันไฟฟาที่
วงจรเปด (OCV) ตํ่าสุดไมนอยกวา 12.75 โวลต
เมื่อแบตเตอรี่ไดรับการติดตั้งและเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของ
รถยนตโดยไมโหลด แรงดันไฟฟาที่วงจรปด (CCV) ตองไม
นอยกวา 12.65 โวลต เมื่อมีการสงมอบรถยนตใหลูกคา CCV
ตองไมนอยกวา 12.50 โวลต

การสลายประจุบนพื้นผิว

กอนที่จะตรวจสอบแรงดันไฟฟาดวยตนเอง จําเปนตองตรวจ
สอบวาแรงดันแบตเตอร่ีมีความเสถียรและไมมีประจุไฟบนพ้ืน
ผิวท่ีเกิดจากสภาวะการทํางานของเคร่ืองยนต ซ่ึงทําใหการอาน
แรงดันไฟฟาไมนาเชื่อถือและไมถูกตอง
เพ่ือใหแนใจวาไมมีประจุไฟฟาอยูบนพ้ืนผิว ขอแนะนําใหดําเนิน
การตอไปนี้:
1. เปดไฟหนา 5 วินาที หรือไฟจอด 15 วินาที
2. ปดโหลดไฟฟาท้ังหมด (รวมถึงหลอดไฟ พัดลม ชุดทําความ

รอน ฯลฯ)
3. รอ 10 นาที

รถยนตที่ไมใชงาน

รถยนตท่ีเก็บไวในสถานท่ีต้ังของผูแปลงสภาพและไมไดใชงาน
นานกวา 4 วัน ควรถอดสายไฟขั้วลบแบตเตอรี่ออก กอนที่จะ
จัดสงรถยนตใหลูกคา ตองตอสายไฟขั้วลบแบตเตอรี่ใหมและ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟาอีกคร้ัง แรงดันไฟฟาตองไมนอย 12.5
โวลต

ขั้นตอนการชารจแบตเตอรี่

คําเตือน :
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเครื่องชารจ
แบตเตอรี่จากผูผลิตอยางเครงครัด
อยาจั๊มสตารทแบตเตอรี่โดยใชระบบชารจแบตเตอรี่จาก
รถยนตคันอื่น
อยาเติมน้ํากรดแบตเตอร่ีมากเกินไปจนลน เพราะจะเปน
สาเหตุทําใหน้ํากรดร่ัวซึมออกมาและทําความเสียหายให
รถยนต และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :
อยาใชอัลเทอรเนเตอรในการชารจแบตเตอร่ีท่ีไฟหมดอีก
คร้ัง เพราะทานอาจตองใชเวลาในการขับรถติดตอกันเพ่ือ
ชารจแบตเตอรี่นานเกินกวา 8 ชั่วโมงโดยที่ระบบชารจ
ตองไมมีโหลดอื่นเพิ่มเติม
ตรวจสอบใหแนใจวา ระดับนํ้ายาอิเล็กโทรไลตสูงถึงขีด
บอกระดับสูงสุด
ตอสายเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับแบตเตอรี่กอนเปด
สวิตชเครื่องชารจแบตเตอรี่
ปดสวิตชเครื่องชารจแบตเตอรี่กอนปลดสายเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่

ขอควรจํา : แบตเตอร่ีของ Ford เปนแบตเตอร่ีชนิดท่ีไมจําเปน
ตองผานการบํารุงรักษา อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณอาจ
เปนไปไดที่นํ้ายาอิเล็กโทรไลตในแบตเตอรี่จะลดตํ่ากวาระดับ
ตํ่าสุด
ขอควรจํา : ขอแนะนําใหใชเคร่ืองตรวจวัดและชารจแบตเตอร่ี
Midtronics รุน GR-590 ซึ่งไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ
สําหรับใชกับแบตเตอร่ีประเภทซิลเวอรแคลเซียม เม่ือเช่ือมตอ
เครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับแบตเตอรี่แลว เครื่องชารจ
แบตเตอรี่จะตรวจสอบสถานะการชารจของแบตเตอรี่ จากนั้น
จึงจายไฟชารจในอัตราและชวงเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือแบตเตอร่ี
ชารจเต็มแลว เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีจะเปล่ียนไปท่ีโหมดพรอม
ใชงาน และคงสภาพแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพชารจเต็มที่ เพื่อ
ปองกันการระบายกาซและการโอเวอรชารจ นอกจากน้ี เคร่ือง
ตรวจวัดและชารจแบตเตอรี่ Midtronics รุน DCA-8000 ยัง
ใชโปรแกรมซอฟตแวรท่ีมีคุณสมบัติชวยฟนสภาพของแบตเตอร่ี
ที่คายประจุติดตอกันเปนเวลานาน (เกิดตะกั่วซัลเฟต)
ขอควรจํา : วิธีการชารจแบตเตอร่ีและประเภทของเคร่ืองชารจ
แบตเตอร่ีมีมากมายหลายแบบ ไมวาจะใชวิธีการใดก็ตาม ตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตอ
แบตเตอรี่ และโอกาสที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในคูมือคําแนะนําที่ไดมาพรอมกับเครื่องชารจ
แบตเตอรี่อยางเครงครัด ผูปฏิบัติงานไมควรละเลยการใชงาน
เครื่องปองกันที่ไดจากผูผลิตอุปกรณ
ขอควรจํา : แบตเตอรี่ที่เก็บไวในสภาพไฟชารจใกลหมดอาจ
ตองใชเวลานานในการเร่ิมตนชารจ ในกรณีดังกลาว แบตเตอร่ี
บางใบอาจใชเวลาในการเริ่มตนชารจนานจนแอมมิเตอรบน
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่บางตัวไมแสดงสถานะการชารจใดๆ
เปนเวลานาน 5 ถึง 10 นาที
ขอควรจํา : ควรจัดเก็บแบตเตอร่ีหลังจากชารจแลวเทาน้ัน ไม
ควรปลอยแบตเตอรี่ไวในสถานะไมมีไฟเนื่องจากจะสงผลให
เกิดผลึกซัลเฟตที่ไมสามารถทําใหแตกไดโดยการชารจแบบ
ปกติ ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่ลดลง
อยางมาก ควรเชื่อมตอแบตเตอรี่กับเครื่องชารจที่คอยๆ สง
กระแสระหวางการจัดเก็บ เครื่องชารจแบบปกติไมควรตํ่ากวา
10% ของ Ah rating เพ่ือปองกันไมใหมีการระเหยมากเกินไป
นอกจากนี้ยังสามารถใชอุปกรณชารจแบบมัลติสเตจอัจฉริยะ
เพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้น
ขอควรจํา : นอกจากนี้ เครื่องชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติยังมี
ระบบการปองกันการตอขั้วผิด ซึ่งทําใหไมจําเปนตองปรับตั้ง
หรือตรวจสอบใดๆ
ขอควรจํา : การชารจอยางชาๆ จะฟนสภาพแบตเตอรี่ใหกลับ
ไปอยูในสภาพชารจเต็มที่ และเนื่องจากกระแสไฟที่ใชชารจ
คอนขางต่ํา โอกาสท่ีจะเกิดการโอเวอรชารจจึงมีนอยมาก อัตรา
การชารจที่ใชควรอยูที่ประมาณ 5% ของความจุสํารองของ
แบตเตอรี่ที่กําลังชารจอยู (ประมาณ 3 ถึง 6 แอมป ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับขนาดของแบตเตอรี่) ควรปรับกระแสไฟที่ใชชารจเมื่อ
เวลาผานไป 10 นาทีหลังจากการต้ังคาเร่ิมตน และปรับอีกคร้ัง
หลังจากเวลาผานไป 1 ช่ัวโมงกอนท่ีจะปลอยใหแบตเตอร่ีชารจ
ตามปกติอีก 8 ถึง 12 ชั่วโมง
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ขอควรจํา : เครื่องชารจแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที่จะชารจ
แบตเตอร่ีท่ีแรงดันสูงสุดท่ีต้ังไว แรงดันท่ีใชข้ึนอยูกับการออก
แบบและสภาพของเครื่องชารจแบตเตอรี่ รวมถึงอายุและ
อุณหภูมิของแบตเตอร่ี เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีประเภทน้ีจะเร่ิม
ตนชารจท่ีกระแสไฟสูง และคอยๆ ลดกระแสไฟลงเม่ือแรงดัน
แบตเตอร่ีเร่ิมฟนกลับมา เม่ือใชงานเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีแบบ
แรงดันคงท่ี ควรจดบันทึกกระแสไฟท่ีใชชารจหลังชารจไปแลว
5 นาที และเม่ือเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีปดทํางานเม่ือกระแสไฟ
ท่ีใชชารจลดลงเหลือหน่ึงในสามของคาท่ีบันทึกไว หรือหลังจาก
เวลาผานไป 8 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับวาสภาพใดถึงกอน
ขอควรจํา : เครื่องชารจแบตเตอรี่แบบมัลติออกแบบมาให
สามารถชารจแบตเตอรี่พรอมกันไดหลายใบ เครื่องชารจ
แบตเตอรี่แบบมัลติที่มีจําหนายแบงออกเปน 2 ประเภทแตก
ตางกัน ทั้งนี้ควรเลือกใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ประเภทที่ใช
วิธีการตอชารจแบบอนุกรม สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ
แบตเตอร่ีท่ีนํามาชารจตองเปนประเภทเดียวกันหรือมีอัตราไฟ
และแรงดันใกลเคียงกันมาก ไมแนะนําใหใชเครื่องชารจ
แบตเตอรี่แบบมัลติที่ใชวิธีการตอชารจแบบขนาน
ขอควรจํา : ไมแนะนําใหใชเครื่องชารจแบตเตอรี่แบบชารจ
เร็วเพราะอาจสงผลใหแบตเตอร่ีเสียหาย การชารจเร็วเปนเพียง
การฟนสภาพแบตเตอรี่ใหอยูสภาพชารจ ซึ่งเพียงพอให
แบตเตอร่ีสามารถทํางานท่ีจําเปนอยางการหมุนเคร่ืองยนตได
การชารจเร็วจะไมสามารถฟนสภาพแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพ
ชารจเต็มที่ได ซึ่งตองใชการชารจแบบชาตออีกเปนเวลาชวง
หนึ่ง การชารจเร็วเกินไปจะสงผลใหแบตเตอรี่เสียหาย ดวย
เหตุน้ีจึงจําเปนตองควบคุมจํานวนคร้ังท่ีใชวิธีการชารจแบบน้ี
ไมใหบอยเกินไป เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีแบบเร็วหลายย่ีหอออก
แบบมาแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องมืออยางเครงครัด การ
ใชกระแสไฟชารจ 30 แอมปเปนเวลานาน 30 นาทีถือเปน
วิธีการปกติของการชารจแบบเร็ว ถาแบตเตอรี่เหลือไฟชารจ
นอยมาก และจําเปนตองชารจไฟใหม ควรใชกระแสไฟชารจ
เพิ่มเติม 20 แอมปเปนเวลาไมเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง การชารจ
แบบเร็วนานกวา 2 ชั่วโมงจะเพิ่มความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะ
เสียหายขึ้นอยางมาก
ขอควรจํา : เมื่อตอหรือปลดการเชื่อมตอแบตเตอรี่ออกจาก
รถยนต ตองแนใจวาไดปลดสายกราวดของแบตเตอรี่ออก
เปนอันดับแรก และตอกลับเขาไปเปนลําดับสุดทาย รวมถึง
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดปดการทํางานเรียบรอยแลว
1. ถอดแบตเตอรี่ออก
2. ถอดสายกราวดแบตเตอรี่ออก

DTZ9722102

40 mm

ขอควรจํา : ระดับนํ้ายาอิเล็กโทรไลตแบตเตอรี่สูงสุดอยูที่
ประมาณ 40 มม. ตํ่ากวาสวนบนสุดของฝาครอบหมอ
แบตเตอร่ี ซ่ึงจะตรงกับใตขอบลางของฝาครอบหมอแบตเตอร่ี
พอดี
3. ตรวจสอบใหแนใจวา ระดับนํ้ายาอิเล็กโทรไลตแบตเตอรี่

สูงถึงขีดบอกระดับสูงสุด ถาจําเปนใหเติมนํ้ากลั่นและนํ้า
ปราศจากไอออน

4. ตอขั้วบวกสีแดงของเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับขั้วบวก
ของแบตเตอรี่

5. ตอขั้วลบสีดําของเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับขั้วลบของ
แบตเตอรี่

6. ปฏิบัติตามคูมือคําแนะนําวิธีการชารจแบตเตอร่ีท่ีมาพรอม
กับเครื่องชารจแบตเตอรี่

7. เมื่อตองการถอดเครื่องชารจแบตเตอรี่ ใหถอดออกโดย
ยอนขั้นตอนการตอ

แรงบิดในการขันยึดสายไฟแบตเตอรี่

โปรดดูคูมือซอมสําหรับแรงบิดในการขันยึดข้ัวสายไฟแบตเตอร่ี
ที่ถูกตอง โปรดติดตอตัวแทนของบริษัทขายแหงชาติหรือผู
จําหนายของ Ford ที่ไดรับอนุญาต

กฎของแบตเตอรี:่

คําเตือน :
สําหรับรถยนตที่ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดเปดฝาได (ตองมี
การบํารุงรักษา) จําเปนตองหมั่นตรวจสอบเพื่อดูวามี
ระดับอิเล็กโทรไลต (นํ้ากรด) อยางถูกตอง
เมื่อชารจ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องชารจแบตเตอรี่
เชื่อมตอกับสายกราวดของรถอยางแนนหนาและไมได
ตอกับขั้วลบแบตเตอรี่ การดําเนินการดังกลาวจะทําให
แนใจวา BMS แสดงการชารจแบตเตอรี่

• สําหรับการชารจแบตเตอรี่ภายนอก ตรวจสอบใหแนใจวา
แรงดันไฟฟาสูงสุดไมเกิน 14.6V

หมายเลขชิ้นสวนแบตเตอรี่และการใชงาน

ขนาดค่ากำหนดประเภทโรงงาน Ford

H775Ah, 750CCAแบตเตอรี่มาตรฐาน

ไทย

H780Ah, 800CCA, เทคโนโลยี AGM Deep Cycleแบตเตอร่ีระบบสตา
ร์ทและดับเคร่ืองยน

ต์อัตโนมัติ

H892Ah, 850CCA, เทคโนโลยี AGM Deep Cycleแบตเตอร่ีระบบสตา
ร์ทและดับเคร่ืองยน

ต์อัตโนมัติ
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หากประเภทแบตเตอร่ีของรถยนตเปล่ียนไปเปนแบตเตอร่ีแบบ
อ่ืนท่ีใชงานรวมกันได ตองมีการกําหนดคาคุณสมบัติรถยนตให
ใชประเภทแบตเตอรี่แบบใหมจากผูจําหนาย อัปเดตการตั้งคา
สวนกลางรถยนตที่ศูนยบริการของผูจําหนาย

เซ็นเซอรการจัดการแบตเตอรี่ (BMS)

E363586

ขอควรจํา : นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่เสริมที่มีระบบควบคุมที่
ไวตอแรงดันไฟฟาอาจปองกันไมใหแบตเตอรี่ทั้งหมด (หลัก
และเสริม) เขาถึงสถานะการชารจเต็มที่ เหตุการณนี้เกิดขึ้น
เน่ืองจากการทํางานของคุณสมบัติการชารจแบบอัจฉริยะ (SRC)
ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง
การปดใชงานคุณสมบัติ SRC จะชวยใหแบตเตอรี่แตละตัว
เขาถึงสถานะการชารจเต็มที่และทําใหประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟาเพ่ิมข้ึน ผูจําหนาย Ford สามารถปดใชงาน SRC โดยใช
เคร่ืองมือระบบวินิจฉัยและซอมแซมของ Ford (FDRS) โปรด
ทราบวาการปดใชงาน SRC จะสงผลกระทบตอการประหยัด
นํ้ามันเชื้อเพลิง
ขอควรจํา : หากมีการติดต้ังอุปกรณเสริมหลายตัวหรือมีการใช
พลังงานสูงกับแบตเตอร่ีของรถยนตท่ีติดต้ังมาจากโรงงาน การ
ปดใชงาน SRC จะทําใหประสิทธิภาพของระบบไฟฟาเพิ่มขึ้น
โปรดทราบวาการปดใชงาน SRC จะสงผลกระทบตอการ
ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ขอควรจํา : ความสามารถในการปดใชงาน SRC ผานเคร่ืองมือ
FDRS จะเปนสวนหนึ่งในรุนใหม
ขอควรจํา : ไมควรเชื่อมตอโหลดไปยังขั้ว B- ของแบตเตอรี่
โดยตรง เน่ืองจากการกระทําดังกลาวจะบายพาสเซ็นเซอรการ
จัดการแบตเตอร่ี ทําใหคาท่ีอานไดของสถานะการชารจ (SOC)
ไมถูกตอง
รถยนต Ford Ranger ท่ีติดต้ังคุณสมบัติท่ีเรียกวา เซ็นเซอรการ
จัดการแบตเตอร่ี (BMS) ระบบน้ีจะวัดโหลดของแบตเตอร่ีเพ่ือ
ทําใหสามารถชารจแบตเตอรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมกับ
ชวยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง

สิ่งสําคัญคือ ตองตรวจสอบใหแนใจวามีการตอกราวดโหลด
ไฟฟาหรืออุปกรณเสริมเพิ่มเติมเขากับตัวถังรถยนตอยางถูก
ตองเพ่ือใหระบบสามารถระบุโหลดเพ่ิมเติมได หากมีการเช่ือม
ตอกับข้ัวลบแบตเตอร่ี เซ็นเซอรการจัดการแบตเตอร่ีจะไมระบุ
โหลดหรือการชารจ ซ่ึงอาจทําใหแบตเตอร่ีมีประจุเหลืออยูนอย
จึงทําไมสามารถสตารทรถยนตไดอีกครั้ง

แบตเตอรี่เสริมติดตั้งกับรถยนตที่มีเซ็นเซอรการจัดการ
แบตเตอรี่ (BMS)

ขอควรจํา : สําหรับโหลดสูง ควรใชไอโซเลเตอรแบตเตอรี่ใน
การตัดแบตเตอรี่หลักที่ 12.7 V (75% SOC) เพื่อใหแนใจวา
สามารถสตารทถหลังจาก stand time ปกติ ตัวอยางของการ
เชื่อมตอโหลดสูง ไดแก เครื่องกวาน / อุปกรณเสริมรถพวง /
ตูเย็น ฯลฯ
ขอควรจํา : โหลดเสริมตองเช่ือมตอกับสายกราวดของรถยนต
เสมอและตองไมเชื่อมตอกับขั้วลบแบตเตอรี่
ขอควรจํา : ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอแบตเตอรี่เสริม
ยึดแนนดีแลวโดยใชตัวยึดที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหาย
จากการสั่นสะเทือนหรือการสัมผัสกับสวนประกอบโดยรอบ
สําหรับรถยนตท่ีติดต้ังเซ็นเซอรการจัดการแบตเตอร่ีจะสามารถ
เช่ือมตอแบตเตอร่ีเพ่ิมเติมไดโดยใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีภายใน
รถยนต (คอนเวอรเตอร DC/DC) เชน รุน BCDC1220 จาก
REDARC (www.redarc.com.au) หรือคลายคลึงกัน ที่เชื่อม
ตอผานขั้วเพิ่มเติมไปยังขั้วตัวสตารทที่ B+ โดยใชฟวสขนาด
30A และการเชื่อมตอกราวด
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ขอควรจํา : ความหนาสูงสุดของขั้วเพิ่มเติมที่ติดตั้งดานบน
ของขั้วสตารทเตอรตองไมเกิน 2.0 มม.

ขอควรจํา : อยาลืมนํานัตที่มีอยูกลับมาใชใหม

การเชื่อมตอ B+ สําหรับการชารจแบตเตอรี่เสริม

E363587E363587E363587

มีตําแหนงสํารองที่บล็อกฟวสแบตเตอรี่ขั้วบวก ตําแหนงวาง
นี้ใชสําหรับการเชื่อมตอระบบแบตเตอรี่เสริมและการติดตั้ง
หลังการขายใดๆ ที่จําเปนตองมีการปอนแบตเตอรี่ 12v
ควรขันขั้วตอแบตเตอรี่อยางถูกตอง ติดตอผูจําหนายของ
Ford ท่ีไดรับอนุญาตสําหรับขอมูลจําเพาะของแรงบิดท่ีถูกตอง

ขอควรจํา : ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอแบบใชฟวสยึด
ไวแนนดวยอุปกรณยึดที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายจาก
การสั่นสะเทือนหรือการสัมผัสกับสวนประกอบโดยรอบ
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จุดตอสายกราวด

E363588

2

1

3

4

56

21

3

4

5

6

E363588

2

1

3

4

56

21

3

4

5

6

รายละเอียดรายกา
ร

จุดตอสายกราวดที่อยูบนฝาครอบ1

จุดตอสายกราวดที่อยูบนฝาครอบ2

จุดตอสายกราวดที่อยูบนบังโคลนดานบน LH3

จุดตอสายกราวดที่อยูบนแผนโลหะดานลางแบตเตอรี่ของรถยนต4

จุดตอสายกราวดที่อยูบนแผนโลหะดานลางชุดหมอกรองอากาศ (ดานหลังปลอกบังโคลน)5
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รายละเอียดรายกา
ร

จุดตอสายกราวดที่อยูบนบังโคลนดานบน RH6

ควรขันขั้วตอของจุดตอสายกราวดอยางถูกตอง ติดตอผู
จําหนายของ Ford ที่ไดรับอนุญาตสําหรับขอมูลจําเพาะของ
แรงบิดที่ถูกตอง

4.2.2 การเชื่อมตอของโหลดเสริม / อุปกรณเสริม
- รถที่มีสวิตชอุปกรณตอพวง สายไฟ และกลอง
ฟวสที่ติดตั้งจากโรงงาน

คําเตือน :
ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอทางไฟฟาและสายไฟ
ทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น
ตองไมเชื่อมตอแบบไมใชฟวสโดยตรงกับขั้วแบตเตอรี่
ของรถอยางเด็ดขาด

ขอควรจํา : ตองเชื่อมตอจุดตอสายกราวดของโหลดเสริมกับ
จุดตอสายกราวดที่กําหนด และหามตอกับขั้วลบแบตเตอรี่
ขอควรจํา : โปรดดูคูมือผูใชรถเพื่อดูภาพรวมการทํางานของ
สวิตชอุปกรณตอพวง
ขอควรจํา : รถยนตที่ติดตั้งเครื่องยนตดีเซลควรใชสวิตช
อุปกรณตอพวงเม่ือเคร่ืองยนตทํางานเทาน้ัน หัวเผาเคร่ืองยนต
ดีเซลอาจทําใหกําลังการหมุนของแบตเตอรี่ลดลงเมื่อสวิตช
กุญแจอยูในตําแหนง ON การใชสวิตชอุปกรณตอพวง แมจะ
เพียงแคชวงระยะเวลาส้ันๆ อาจทําใหกระแสไฟฟาในแบตเตอร่ี
หมดลงอยางรวดเร็วและทําใหไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตได

รถยนตอาจมีการติดตั้งสวิตชอุปกรณตอพวง ฟวส และสาย
ไฟท่ีติดต้ังจากโรงงานท่ีชวยใหการติดต้ังอุปกรณเสริมไฟฟาท่ี
ไดรับการจายไฟจากรีเลยที่ไดรับการปองกันดวยฟวส สวิตช
อุปกรณตอพวง ฟวส และสายไฟประกอบดวย:
• แผงสวิตชอุปกรณตอพวง
• กลองฟวสเสริมพรอมรีเลยในตัว
• การเชื่อมตอสายไฟเสริม

สวิตชอุปกรณตอพวงจะทํางานเม่ือสวิตชกุญแจอยูในตําแหนง
ON หรือในตําแหนง OFF เมื่อการหนวงอุปกรณเสริมทํางาน
อยูไมวาเครื่องยนตกําลังทํางานหรือไม

การระบุตําแหนงสวิตชอุปกรณตอพวง กลองฟวส และ
สายไฟ

ตําแหนงสวิตชอุปกรณตอพวง กลองฟวส และสายไฟ
• A = อยูใกลกับกลองฟวสเสริม
• B = กลองฟวสเสริมอยูใกลกับไฟหนาซายมือ
• C = ใกลกับจุดขั้วตอไฟฟาลากจูงของรถพวง
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E364607

13

1

2

15

14

รายละเอียดรายกา
ร

ชุดสวิตชอุปกรณตอพวง1

กลองฟวสเสริม (มีรีเลย) - ตําแหนง B2

วงจรสายไฟที่อยูใกลกับจุดขั้วตอไฟฟาลากจูงรถพวง - ตําแหนง C3

วงจรสายไฟที่อยูใกลกับกลองฟวสเสริม - ตําแหนง A4

วงจรสายไฟที่อยูใกลกับแผงรองรับหมอนํ้า5

ขอควรจํา : วงจรจากกลองฟวสเสริมไดรับการจายไฟระหวาง
สภาวะเดินเคร่ือง/การสตารท ไมไดเช่ือมตอสายไฟอ่ืนๆ ท้ังหมด
ที่ปลายดานใดดานหนึ่ง

การระบุการเชื่อมตอกลองฟวสเสริม

E362439
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การระบุการเชื่อมตอกลองฟวสเสริม

ข้อสังเกตตำแหน่งส่วนประกอบที่ป้องกันฟิวส์ขนาดสายไฟสีของสายไฟคอนโซลเหนือศีรษะของส
วิตช์อุปกรณ์ต่อพ่วง

-Bรีเลย 15A1.5mm²สีมวง/สีเขียวAUX 1

-Bรีเลย 215A1.5mm²สีนํ้าเงิน/สีเขียวAUX 2

-Cรีเลย 315A1.5mm²สีเหลือง สีสมAUX 3

-Cรีเลย 415A1.5mm²สีน้ำตาลAUX 4

-Bรีเลย 5 - ไฟสองสวาง25A2.5mm²สีเขียว/สีนํ้าตาลAUX 5

-Aรีเลย 6 - ไฟสองสวาง25A2.5mm²สีเหลืองAUX 6

รีเลย์นี้จะทำงานเมื่อไฟหน้าไฟ
สูงทำงานตามข้อกำหนดของรัฐ

บาลกลางเท่านั้น

-รีเลย 7----

ไฟสวิตช์อุปกรณ์ต่อพ่วง-รีเลย 8----

-C--1.5mm²สีดํา/เทาAUX 3 - สายกราวด

-C--1.5mm²สีดํา/สีเขียวAUX 4 - สายกราวด

-A--2.5mm²สีดํา/สีเหลืองAUX 6 - สายกราวด
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4.2.3 เจเนอเรเตอรและอัลเทอรเนเตอร

เอาตพุตกระแสไฟอัลเทอรเนเตอร

ติดตอผูจําหนายที่ไดรับอนุญาตในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถาม
ขอมูลจําเพาะของกระแสไฟเอาตพุตอัลเทอรเนเตอรสําหรับ
รถยนตของคุณ
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4.3 ระบบชวยจอด
คําเตือน :

เพื่อปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บ โปรดใชความ
ระมัดระวังขณะขับถอยหลัง (R) และขณะใชงานระบบ
ตรวจจับ
ระบบอาจไมสามารถตรวจวัตถุท่ีมีพ้ืนผิวท่ีสามารถดูดซับ
การสะทอนแสง โปรดขับข่ีดวยความระมัดระวังและใสใจ
เสมอ หากไมใชความระมัดระวัง อาจทําใหเกิดการชน
ได
ระบบควบคุมการจราจร สภาพอากาศแปรปรวน เบรก
ลม มอเตอรและพัดลมภายนอกอาจสงผลกระทบตอการ
ทํางานท่ีถูกตองของระบบตรวจจับ ซ่ึงอาจทําใหการแจง
เตือนมีประสิทธิภาพลดลงหรือผิดพลาด
ระบบอาจจะตรวจไมพบวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือกําลัง
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุที่อยูใกลกับพื้นดิน
การปรับเปลี่ยนเสนผานศูนยกลางของยางหรือคา
ออฟเซ็ตของลออาจทําใหสมรรถนะของคุณสมบัติระบบ
ชวยจอดอัจฉริยะลดลงและ/หรือคุณสมบัติอาจทํางานไม
ถูกตอง ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได"
หามใชระบบกับสิ่งของที่ยื่นเกินสวนหนาและสวนทาย
ของรถยนต เชน อุปกรณเสริมแร็คจักรยาน ระบบไม
สามารถปรับแกสวนที่ยื่นเพิ่มเติมได
คุณตองอยูในรถยนต ขณะท่ีระบบเปดทํางาน คุณมีหนา
ท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมรถยนตของคุณอยูตลอด
เวลา และอาจจําเปนตองเขาควบคุมระบบเอง หาก
จําเปน การไมใชความระมัดระวังอาจนําไปสูการสูญ
เสียการควบคุมรถยนตของคุณ การบาดเจ็บสวนบุคคล
ที่รายแรง หรือการเสียชีวิต
เซ็นเซอรอาจจะไมตรวจจับวัตถุในกรณีที่ฝนตกหนัก
หรือสภาพอื่นๆ ซึ่งทําใหกีดขวางการทํางาน

คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรถยนตของคุณ
ตลอดเวลาการขับขี่ ระบบนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อ
ชวยเหลือคนขับ และไมสามารถลดภาระความรับผิดชอบ
ในการขับรถยนตดวยความระมัดระวังและมีสติ หากไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหสูญเสียการควบคุมรถยนต
ไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต

ขอควรจํา : โปรดคอยดูแลอยาใหมีหิมะ น้ําแข็ง และส่ิงสกปรก
สะสมในปริมาณมากบริเวณเซ็นเซอร หากเซ็นเซอรถูกปกคลุม
ดวยวัตถุตางๆ จะสงผลกระทบตอความถูกตองในการทํางาน
อยาทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยวัตถุที่มีคม
ขอควรจํา : หากกันชนของรถยนตเกิดความเสียหาย เสียรูป
หรือบิดงอ ขอบเขตการตรวจวัดอาจจะมีการเปล่ียนแปลงทําให
การวัดสิ่งกีดขวางไมถูกตอง หรือการแจงเตือนที่ผิดพลาด
ขอควรจํา : อุปกรณเพ่ิมเติมบางอยางท่ีติดต้ังรอบกันชนหรือ
หนารถยนตอาจทําใหเกิดการแจงเตือนที่ผิดพลาด ตัวอยาง
เชน ตะขอเทียมรถพวงขนาดใหญหรือราวแขวนเซิรฟบอรด
ฉากยึดปายทะเบียน ฝาครอบกันชน หรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีอาจ
ปดก้ันโซนการตรวจจับตามปกติของระบบ ถอดอุปกรณเสริม
ออกเพื่อปองกันไมใหเกิดการแจงเตือนที่ผิดพลาด
ระบบตรวจจับของชุดชวยจอดจะเตือนคนขับเกี่ยวกับสิ่ง
กีดขวางที่อยูภายในระยะที่กําหนดของรถยนตของคุณ ระบบ
จะเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ เม่ือทานบิดสวิตชกุญแจไปท่ีตําแหนง
เปด ระบบสามารถปดไดดวยวิธีการตอไปนี้:
• ผานเมนูการแสดงผลขอมูล
• จากขอความปอปอัพท่ีปรากฏข้ึนเม่ือคุณเปล่ียนเกียรไปท่ี

ตําแหนงถอยหลัง (R)
• การใชปุมชวยจอด (หากติดตั้ง)

หากพบขอบกพรองในระบบ ขอความเตือนจะปรากฏบนหนา
จอขอมูล ดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํา
งานที่ถูกตองของระบบชวยจอด
หากเปนไปได เซ็นเซอรชวยจอดไมควรยายจากตําแหนงเดิม
ในระนาบ X, Y และ Z การรักษาตําแหนงเซ็นเซอรบนระนาบ
เหลานี้สําคัญตอการทํางานที่ถูกตองของระบบ
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ระนาบของตําแหนงบนรถ

X

E363491

Z

Y

4.3.1 ตําแหนงเซ็นเซอร

ขอควรจํา : ตองติดต้ังเซ็นเซอรท่ียายตําแหนงในตําแหนงเดิม
ท่ีเคยติดต้ังไวบนแผงกันชน ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังเซ็น
เซอรแตละตัวในตําแหนงที่สอดคลองกันอยางถูกตอง
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ตําแหนงเซ็นเซอรชวยจอดดานหนา

E363492

2

2 5

43

61

จำนวนเซ็นเซอร์

1ดานขวา (หากติดตั้ง)

2ภายนอกด้านหน้าขวา

3ภายในด้านหน้าขวา

4ภายในด้านหน้าซ้าย

5ภายนอกด้านหน้าซ้าย

6ดานซาย (หากติดตั้ง)
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ตําแหนงเซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

E372245

2 543

61

จำนวนเซ็นเซอร์

1กันชนหลังดานซาย (หากติดตั้ง)

2ภายนอกด้านหลังซ้าย

3ภายในด้านหลังซ้าย

4ภายในด้านหลังขวา

5ภายนอกด้านหลังขวา

6กันชนหลังดานขวา (หากติดตั้ง)

รถที่มีระบบชวยจอดอัจฉริยะ

คําเตือน: หากกลองดานหนา กลองมองหลัง กลองมอง
ขาง (ติดตั้งอยูในกระจกมองหลังที่ติดตั้งอยูดานขาง)
และหรือเซ็นเซอรชวยจอดถูกกีดขวางหรือมีการ
เปล่ียนแปลงตําแหนง ระบบชวยจอดอัจฉริยะอาจทํางาน
ไมถูกตอง ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

โปรดดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:57 BST 2022

4
ระ
บบ

ไฟ
ฟ
า

76



4.4 อิเล็คทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต

4.4.1 กราฟแสดงรอบเครื่องยนต

คําเตือน: อยาติดตอกับ CAN (ตัวควบคุมระบบเครือ
ขาย) สําหรับความเร็วรถ

ชุดเตรียมกราฟแสดงรอบเคร่ืองยนตพรอมใหติดต้ังบนรถยนต
ขับเคลื่อนสี่ลอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอเจาหนาที่
บริษัทขายแหงชาติในทองถ่ินหรือผูจําหนายของ Ford ท่ีไดรับ
อนุญาต

4.4.2 สัญญาณความเร็วรถ

คําเตือน: อยาติดตอกับ CAN สําหรับความเร็วรถ

ไมมีตัวเลือกสําหรับเอาตพุตความเร็วรถ
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4.5 ระบบขอมูลและความบันเทิง

4.5.1 กลองมองหลัง

กลองดูภาพดานหลังหลังการขาย - การเชื่อมตอตรงกับ
SYNC

ขอควรจํา : หนาจอการแสดงผลไมมีอินพุตโดยตรงสําหรับการ
เชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ เชน กลอง เฉพาะรถยนตที่มีวิทยุ
SYNC เทาน้ันท่ีมีความสามารถในการรองรับการติดต้ังหลังการ
ขายของกลองดูภาพดานหลัง
โมดูล SYNC มีขาสามขา
• C1-14: กลองอินพุต - กลองวิดีโอชวยจอดดานหลัง (+)
• C1-15: กลองอินพุต - กลองวิดีโอชวยจอดดานหลัง (-)
• C1-33: สายกราวด: กลองวิดีโอชวยจอดดานหลัง

สายเคเบิลระหวางกลองดูภาพดานหลังและโมดูล SYNC จําเปน
ตองตอสายแบบ Twisted Pair โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบ Single
Run เพื่อลดการสูญเสียสัญญาณ
นอกจากนี้ รถยนตจะมีพารามิเตอรบางอยางที่กําหนดคาใหม
ซ่ึงจําเปนตองดําเนินการท่ีผูจําหนายของ Ford ท่ีไดรับอนุญาต
เพื่อไมใหการรับประกันเปนโมฆะ
จอแสดงผลจะใหขอมูลกลองดูภาพดานหลังเมื่อเขาเกียร
ถอยหลัง

ระบบชวยเบรกดานหลัง

ขอควรจํา : อยาทาสีหรือดัดแปลงของกลองดานหลังหรือกันชน
หลังเน่ืองจากจะเปนการขัดขวางการทํางานของระบบชวยเบรก
ดานหลัง
ขอควรจํา : ระบบชวยเบรกขณะถอยหลังไมสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงในระบบพวงมาลัยเพาเวอร
ขอควรจํา : ระบบชวยเบรกขณะถอยหลังไมสนับสนุนการ
ดัดแปลงระบบควบคุมการลื่นไถลหรือระบบ ABS
ขอควรจํา : การดัดแปลงระบบล็อคประตูหรือการถอดประตู
อาจรบกวนระบบชวยเบรกขณะถอยหลัง

ขอควรจํา : การติดต้ังอุปกรณเสริมท่ีดานหลังของรถจะเปนการ
ขัดขวางการทํางานของระบบชวยเบรกขณะถอยหลัง ในกรณี
เหลาน้ีไมควรใชคุณสมบัติน้ีเน่ืองจากอาจเกิดเหตุการณการชวย
เบรกขณะถอยหลังผิดพลาด
ขอควรจํา : หามกีดขวางกลองดานหลัง

กลองทั้งหมด

ขอควรจํา : อยาเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงการติดตั้งของ
กลองหรือขายึดเนื่องจากจะเปนการขัดขวางการทํางานของ
กลองและระบบชวยเบรกขณะถอยหลัง
ขอควรจํา : อยาถอดการเช่ือมตอหรือเอากลองท่ีติดต้ังไวในรถ
ออก
ขอควรจํา : อยากีดขวางกรวยการมองเห็นทั้งหมดของกลอง
ดานหลัง
ขอควรจํา : วัตถุใดๆ ที่ติดตั้งอยูภายในกรวยการมองเห็นของ
กลองที่ดานหนาและที่กระจกดานขางจะกีดขวางการมองเห็น
360 องศาของกลอง
ขอควรจํา : การเปลี่ยนแปลงความกวางของหนายางจะสงผล
ใหแนวทางแบบไดนามิกไมแสดงถึงวงเลี้ยวของรถ

กลอง 360°

ขอควรจํา : การเปลี่ยนแปลงความกวางของหนายางจะสงผล
ใหแนวทางแบบไดนามิกไมแสดงถึงวงเลี้ยวของรถ
ขอควรจํา : การติดตั้งสวนขยายการลากจูงกับกระจกดานขาง
อาจกีดขวางการมองเห็น 360 องศาของกลอง
ขอควรจํา : อยากีดขวางกรวยการมองเห็นทั้งหมดของกลอง
ดาน 360°
ขอควรจํา : วัตถุใดๆ ที่ติดตั้งอยูภายในกรวยการมองเห็นของ
กลองที่ดานหนาและที่กระจกดานขางจะกีดขวางการมองเห็น
360 องศาของกลอง
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E365399

1

2

3

รายละเอียดรายกา
ร

การมองเห็นของกลองดานหนา1

การมองเห็นของกลอง 360°2

การมองเห็นของกลองดานหลัง3

กลองดานหนา - ขีดจํากัดของแถบปองกันดานหนา

ขอควรระวัง : อยาเล่ือนหรือปรับเปล่ียนตําแหนงการติด
ตั้งของกลองหรือขายึดเนื่องจากจะเปนการขัดขวางการ
ทํางานของกลองและระบบชวยเบรกขณะถอยหลัง

ขอควรจํา : วัตถุใดๆ ท่ีติดต้ังอยูภายในกรวยการมองเห็นของ
กลองท่ีดานหนาและท่ีกระจกดานขางจะกีดขวางการมองเห็น
360 องศาของกลอง

ขอควรจํา : การติดต้ังอุปกรณเสริมใดๆ บน Bulbar ดานหนา
ซ่ึงขัดขวางการมองเห็นของกลองดานหนาจะกีดขวางวิดีโอจาก
กลองบางสวน และทําใหมุมมอง 360 องศาไมสมบูรณหรือ
คุณภาพแยลง
ขอควรจํา : การเปล่ียนแปลงความกวางของหนายางจะสงผล
ใหแนวทางแบบไดนามิกไมแสดงถึงวงเลี้ยวของรถ

กลองมองหลังอะนาล็อกที่ติดตั้งในรถ

ขอควรจํา : อยาเล่ือนหรือปรับเปล่ียนตําแหนงการติดต้ังของ
กลองหรือขายึดเนื่องจากจะเปนการขัดขวางการทํางานของ
กลองและระบบชวยเบรกขณะถอยหลัง
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ขอควรจํา : อยากีดขวางกรวยการมองเห็นทั้งหมดของกลอง
ดานหลัง
ขอควรจํา : การเปลี่ยนแปลงความสูงของรถในการใชงานจะ
สงผลใหแนวทางของกลองดานไมแสดงถึงระยะกวางของรถ
จากรถ

ขอควรจํา : การเปลี่ยนแปลงความกวางของหนายางจะสงผล
ใหแนวทางแบบไดนามิกไมแสดงถึงวงเลี้ยวของรถ

E365400

1

รายละเอียดรายกา
ร

การมองเห็นของกลองดานหลัง1
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4.6 ไฟแสงสวางภายนอก
คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตท่ีดัดแปลงน้ันสอดคลองกับ
มาตรฐานขอบังคับในทองถิ่นทั้งหมด
ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอทางไฟฟาและสายไฟ
ทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น

ขอควรจํา : รถยนตแบบประทุนแชสซีมาพรอมชุดรวมไฟทาย
ไฟสองปายทะเบียน และไฟตัดหมอก หากมีการติดตั้ง ตอง
ติดตั้งหลอดไฟเหลานี้ตามแนวทางตอไปนี้

ขอควรจํา : กอนทํางานกับรถยนตที่จัดการอยู จําเปนอยาง
ย่ิงท่ีตองระบุระดับของรถ (รุนตัวถังเต้ียหรือรุนตัวถังสูง) ตาม
ประเภทของโครงสรางการเชื่อมตอทางไฟฟาที่รถยนตคันนั้น
ติดต้ัง หากไมระบุโครงสรางการเช่ือมตอทางไฟฟาของรถยนต
กอนทํางาน อาจทําใหเกิดความเสียหายทางไฟฟาหรือผลกระ
ทบตอความปลอดภัย
โปรดดู : 4.13 ฟวสและรีเลย (หนา 103)
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4.6.1 ชุดรวมไฟทาย

A B

D

C

G

E

F

A B

D

C

G

E

F

E141460

การวางตําแหนงชุดรวมไฟทาย

ขนาดคำอธิบาย

250 มม.ระยะห่างต่ำสุดจากพื้นดินถึงขอบล่างของหลอดไฟA

1,200 มม.ระยะห่างสูงสุดจากพื้นดินถึงขอบบนของหลอดไฟB

15°มุมต่ำสุดของระยะปลอดสิ่งกีดขวางลงไปทางหลอดไฟC

15°มุมต่ำสุดของระยะปลอดสิ่งกีดขวางข้ึนไปทางหลอดไฟD

80°มุมต่ำสุดของงระยะปลอดสิ่งกีดขวางออกไปทางด้านนอกรถยนต์E

45°มุมต่ำสุดของงระยะปลอดสิ่งกีดขวางไปทางก่ึงกลางของรถยนต์F

400 มม.ระยะห่างสูงสุดจากขอบด้านนอกของรถยนต์ไปถึงขอบด้านในของหลอดไฟG

4.6.2 ไฟตัดหมอกดานหลัง

ขอควรจํา : ในกรณีท่ีติดต้ังไฟตัดหมอกดานหลังเพียงดวงเดียว
ตองติดตั้งใหอยูในตําแหนงเสนกึ่งกลางของรถยนตหรือทาง
ดานคนขับของรถยนต
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A
B

A
B

D

C

E

F

E141472

การวางตําแหนงของไฟตัดหมอกดานหลัง

ขนาดคำอธิบาย

250 มม.ระยะห่างต่ำสุดจากพื้นดินถึงขอบล่างของหลอดไฟA

1,000 มม.ระยะห่างสูงสุดจากพื้นดินถึงขอบบนของหลอดไฟB

5°มุมต่ำสุดของระยะปลอดสิ่งกีดขวางลงไปทางหลอดไฟC

5°มุมต่ำสุดของระยะปลอดสิ่งกีดขวางข้ึนไปทางหลอดไฟD

25°มุมต่ำสุดของงระยะปลอดสิ่งกีดขวางออกไปทางด้านนอกรถยนต์E

25°มุมต่ำสุดของงระยะปลอดสิ่งกีดขวางไปทางกึ่งกลางของรถยนต์F

4.6.3 ไฟสองปายทะเบียนดานหลัง
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E

D

D

D

C

B

A

E

D

D

D

C

B

A

E384684

การวางตําแหนงไฟสองปายทะเบียนดานหลัง

ขนาดคำอธิบาย

35 มม.ระยะห่างจากพื้นผิวด้านหลังของแผ่นป้ายทะเบียนถึงตำแหน่งกึ่งกลางของหลอดไ
ฟพร้อมกับพื้นผิวติดตั้งหลอดไฟ

A

8°มุมระหว่างป้ายทะเบียนกับพื้นผิวติดตั้งไฟส่องป้ายทะเบียนB

35 มม.ระยะห่างระหว่างด้านบนพ้ืนผิวด้านหลังของป้ายทะเบียนกับพ้ืนผิวติดต้ังไฟส่องป้า
ยทะเบียน

C

ความกวางของปายทะเบียนหนึ่ง
เสี้ยว (ตํ่าสุด 90 มม. สูงสุด 175

มม.)

ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางของป้ายทะเบียนกับตำแหน่งกึ่งกลางของหลอดไฟD

4.6.4 ไฟภายนอกเพิ่มเติม

คําเตือน: การตอโดยตรงเขากับสายไฟรถยนตเพ่ือติดต้ัง
หลอดไฟเสริมหรืออุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ อาจทําใหระบบทํา
งานหนักเกินไป และสงผลกระทบตอการทํางานของระบบ
อื่นๆ ของรถยนต

เมื่อติดตั้งไฟทายเสริม Ford ขอแนะนําใหใชกําลังไฟผานโมดู
ลการลากจูงรถพวงและวงจรที่เกี่ยวของ สําหรับหลอดไฟ
ภายนอกเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตองใชกําลังไฟผานทางกลองฟวสเสริม
ที่มีสวิตชและ/หรือรีเลย ตามความจําเปน
เมื่อติดตั้งหลอดไฟเสริมสําหรับการขับขี่ สามารถจายกําลังไฟ
ผานรีเลยที่จายไฟโดยใชชุดจายไฟของไฟหนา
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4.6.5 ไฟหนา - การเช่ือมตอสัญญาณหลอดไฟเสริม
สําหรับการขับขี่

รองรับการเชื่อมตอโหลดเสริมเพื่อสั่งการสิ่งตางๆ เชน วงจร
ไฟขับขี่ที่ขับเคลื่อนดวยรีเลย

มีชุดไฟหนาสามระดับ
ขอควรจํา : ภาพแสดงไฟดานซายมือ ไฟดานขวามือจะคลาย
กัน

การระบุระดับไฟหนา

E375898

1

2

3

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟหนาระดับ 1 (ระดับตํ่า)1

ไฟหนาระดับ 2 (ระดับกลาง)2

ไฟหนาระดับ 3 (ระดับสูง)3

การเชื่อมตอโหลดเสริมเพื่อสั่งการรีเลยสําหรับการแกปญหา
เชน การเปดใชงานไฟขับขี่จะแตกตางกันขึ้นอยูกับระดับของ
ชุดไฟหนาที่ติดตั้งอยูบนรถยนต
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การเชื่อมตอโหลดเสริม - รถยนตที่มีระดับ 1 - ไฟหนาระดับตํ่า

E364521

B
A

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟตํ่า = ขั้วตอ C1 ขา 1A

ไฟสูง = ขั้วตอ C1 ขา 4B
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ฟวสไฟหนา

ฟิวส์ไฟส่องสว่าง

ไฟหนา LH/RH20AF100

การเชื่อมตอโหลดเสริม - รถยนตที่มีระดับ 2 - ไฟหนาระดับกลาง

ระดับ 2 - ไฟหนาระดับกลาง - การเชื่อมตอไฟตํ่า

E375899

A

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟตํ่า = ขั้วตอ C1 ขา 1A

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:58 BST 2022

4
ระบบไฟ

ฟ
า

87



ระดับ 2 - ไฟหนาระดับกลาง - การเชื่อมตอไฟสูง

E375900

ขอควรระวัง : ไมอนุญาตใหมีการเช่ือมตอโหลดเสริมเขา
กับสายไฟสูงของไฟหนาระดับ 2 โดยตรง อาจสงผลให
สวนประกอบของระบบควบคุมไฟหนาเสียหาย

ขอควรจํา : ภาพแสดงรถยนตพวงมาลัยขวา รถยนตพวงมาลัย
ซายจะคลายกัน

การเชื่อมตอโหลดเสริมที่สั่งการจากการเปดไฟสูงของไฟหนา
ระดับ 2 จะดําเนินการผานสายไฟตัดทูท่ีมีการติดต้ังไวลวงหนา
ตรงชองวางเทาดานผูโดยสารหลังแผงกั้นบนชุดสายไฟหลัก
สายไฟท่ีตัดทูไวจะถูกแท็กเพ่ือใหเหมาะกับการเช่ือมตอดังกลาว
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ฟวสไฟหนา

ฟิวส์ไฟส่องสว่าง

ไฟหนา LH/RH20AF100

การเชื่อมตอโหลดเสริม - รถยนตที่มีระดับ 3 - ไฟหนาระดับสูง

E376929

B
A

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟตํ่า = ขั้วตอ C1 ขา 1A

ไฟสูง = ขั้วตอ C1 ขา 13B

ฟวสไฟหนา

ฟิวส์ไฟส่องสว่าง

ไฟหนา LH/RH20AF100

4.6.6 ไฟเบรก (หยุด)

ไฟเบรกเพ่ิมเติม (หยุด) จะทําไดผานสายไฟตัดทูท่ีอยูใกลกับ
ไฟเบรกตรงกลางดวงที่สาม (CHMSL) สายไฟตัดทูสามารถ
รองรับกระแสไฟฟาที่มีสถานะคงที่ 1.75 แอมป (ที่ 13.5
โวลต)

4.6.7 ไฟบอกตําแหนง (จอด)

สามารถเชื่อมตอหลอดไฟบอกตําแหนง (จอด) เพิ่มเติมผาน
ชุดสายไฟจัมเปอรหรือสายไฟทูท่ีติดต้ังไวลวงหนาและติดปาย
ที่อยูตรงอยูในพื้นที่เคาล LHS ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสายไฟ
ของวงจรไฟบอกตําแหนงที่มีอยู สายไฟของวงจรไฟบอก
ตําแหนงท่ีมีอยูสามารถรองรับโหลดของกระแสไฟฟาท่ีมีสถานะ
คงที่ 3.1 แอมป (ที่ 13.5 โวลต)

4.6.8 ไฟถอยหลัง กลองมองหลัง สัญญาณเตือน
การถอยหลัง (เกียรธรรมดา)

ไฟถอยหลังเปดใชงานโดยสวิตชถอยหลังบนระบบเกียร กระแส
ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย (ผานรีเลยหรืออินพุตไฟฟา
แบบบัฟเฟอร) สามารถทําไดเพื่อจายไฟใหกับกลองมองหลัง
ไฟถอยหลังเสริม หรืออุปกรณสงเสียงเตือน
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4.6.9 การลากจูงรถพวง - การเชื่อมตอไฟ

คําเตือน: การติดตั้งชุดอุปกรณไฟฟาของหูลากรถพวง
ย่ีหออ่ืน หรือการตอโดยตรงเขากับสายไฟรถยนตเพ่ือติด
ตั้งหลอดไฟที่รถพวงหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ อาจทําให
ระบบทํางานหนักเกินไป และสงผลกระทบตอการทํางาน
ของระบบอื่นๆ ของรถ

Ford ขอแนะนําใหใชชุดลากจูงรถพวงที่เปนอุปกรณเสริมแท
ของ Ford สําหรับการเชื่อมตอทางไฟฟาสําหรับการลากจูงรถ
พวงทั้งหมด

รถพวงที่ติดตั้งไฟ LED (ไฟแอลอีด)ี

รถพวง คาราวาน รถแคมเปอรและอ่ืนๆ สวนใหญในขณะน้ีติด
ต้ังไฟ LED โดยมีขนาด การกําหนดคา และคุณภาพหลายแบบ
แตกตางกันในตลาด
โมดูลลากจูงรถพวง (TTM) สามารถรองรับหลอดไฟ LED รถ
พวงอยางเดียวไดตราบเทาที่ขนาดแตละวงจรเกิน 500mA
รายการดานลางและระบบดังกลาวตรวจไมพบวามีการเช่ือมตอ
รถพวงและปดเอาตพุตทั้งหมด (โหมดสลีป) ขอแนะนําให
กําหนดเปาหมายของโหลดข้ันต่ําท่ี 550mA เพ่ือใหสามารถรับ
ความคลาดเคลื่อนของระบบได

หากไฟ LED บนรถพวงอยูนอกคาความคลาดเคลื่อนที่เฉพาะ
เจาะจง ลูกคาอาจพบอาการตอไปน้ีบนรถเม่ือไฟ LED ของรถ
พวงเชื่อมตอกับรถยนต:
• ไฟ LED ของรถพวงกะพริบเมื่อไมไดใชงาน
• DAT (เทคโนโลยีชวยเหลือคนขับ) ไมถูกปดใชงาน
• เซ็นเซอรจอดดานหลัง (หากติดต้ัง) เปดเกียรถอยหลังอยาง

ตอเนื่องเมื่อรถพวงเชื่อมตอกับรถยนต
• รถยนตไมทราบวามีการเชื่อมตอรถพวงทั้งๆ ที่มีการเชื่อม

ตอ (ไมวาจะผานทางไอคอนบนหนาจอตรงกลางหรือ
ขอความบนหนาจอแสดงผลมัลติฟงกชันของกลุมมาตรวัด)

• คําเตือน "ตรวจสอบไฟจอดรถพวง" หรือ "ตรวจสอบไฟ
เบรกของรถพวง" ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล
มัลติฟงกชันของกลุมมาตรวัด

เพื่อแกไขปญหานี้ จะตองใชตัวตานทานโหลดเพิ่มเติมเพื่อให
ตรงกับความคลาดเคลื่อนของระบบเปาหมาย

ขอควรระวัง : อยาเชื่อมตอชุดสายไฟพวงกับรถเมื่อไม
ไดเชื่อมตอรถพวง

ขอควรจํา : ชุดสายไฟพวงสําหรับรถพวงสามารถซื้อไดจากผู
จําหนายที่ไดรับอนุญาตของ Ford
ขอควรจํา : เครือขายผูจําหนายของ Ford สามารถจัดหาชุด
สายไฟพวงสําหรับตัวตานทานท่ีเช่ือมตอระหวางรถยนตกับรถ
พวงเพื่อจัดการกับปญหาเหลานี้ (ภาพดานลาง)

E371558

การเชื่อมตอไฟลากจูงของรถพวง - คําแนะนําระบบ

ขอควรจํา : คุณลักษณะและผลลัพธบางอยางอาจไมรองรับใน
บางตลาด ติดตอผูจําหนายที่ไดรับอนุญาตของ Ford สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม
ขอควรจํา : ชุดสายไฟพวงสําหรับรถพวงสามารถซื้อไดจากผู
จําหนายที่ไดรับอนุญาตของ Ford

ขอควรจํา : วงจรตรวจจับรถพวงเปนสวนหน่ึงของโมดูลลากจูง
รถพวงของ Ford โดยสามารถใชงานไดกับรถยนตท่ีมีระบบล็อก
ไฟฟาและสัญญาณเตือนโดยรอบหรือสัญญาณเตือน CAT 1
ตัวขับเอาตพุตแตละตัวสามารถจัดการกับกระแสไฟ 15A ได
แตไมแนะนําใหใชคาสูงสุดน้ีทุกคร้ัง กระแสไฟท่ีสูงข้ึนจะมีการ
ตีความวาเปนไฟฟาลัดวงจร หากตรวจพบการลัดวงจร เอาตพุ
ตที่เกี่ยวของจะถูกปด ตารางตอไปนี้แสดงเอาตพุตสูงสุดที่
แนะนําตอวงจร
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การเชื่อมตอโมดูลลากจูงรถพวง

แรงดันไฟฟา (V)กระแสไฟ (A)คุณลักษณะหมายเลขข้ัวส่วนปร
ะกอบ สูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุด

ขั้วตอ A

-630.5ไฟเลี้ยวซ้าย1

-630.5ไฟเลี้ยวขวา2

-670.5ไฟหรี่3

----ไม่ใช้4

-640.5ไฟถอยหลัง5

16910-แบตเตอรี่ที่ชารจภายนอก - หากใชงาน6

-640.5ไฟเบรก7

-620.5ไฟตัดหมอก8

----ไม่ใช้9

----ไม่ใช้10

----ไม่ใช้11

----ไม่ใช้12

ขั้วตอ B

----ฟวส B(+) 87 (40A) BJB1

----ฟวส B(+) 73 (30A) BJB2

ขั้วตอ C

-61-สายกราวด์1

-60.1-CAN L2

-60.1-CAN H3

----ไม่ใช้4

สําหรับรถรุนที่ไมมีหูลากติดตั้งมาใหเปนอุปกรณมาตรฐาน
Ford ไดพัฒนาชุดอุปกรณไฟฟาสําหรับหูลากรถพวงซึ่งเปน
อุปกรณเสริมของแทจาก Ford เพ่ือชวยใหสามารถติดต้ังหูลาก
ได ชุดอุปกรณดังกลาวประกอบดวยโมดูลควบคุมการลากจูง
รถพวง ปลั๊กรถพวง สายไฟ และสวนประกอบฮารดแวรที่
เกี่ยวของ เมื่อมีการติดตั้งชุดอุปกรณดังกลาว ตองกําหนดคา
รถยนตโดยใชเครื่องมือการวินิจฉัย FDRS ของ Ford ผู
จําหนายที่ไดรับอนุญาตของ Ford สามารถกําหนดคานี้ได

4.6.10 หลอดไฟ – ไฟฉุกเฉิน / ไฟเลี้ยว

โหลดสูงสุดที่อนุญาตกับระบบมาตรฐานคือ:

• 3 x 5W – ไฟเลี้ยวดานหนาและดานหลัง + ไฟกะพริบ
ดานขาง (ทางซายมือ)

• 3 x 5W – ไฟเลี้ยวดานหนาและดานหลัง + ไฟกะพริบ
ดานขาง (ทางขวามือ)

ขอควรจํา : เอาตพุต BCM สูงสุดของสัญญาณไฟ
เลี้ยว/สัญญาณเตือนภัยคือ 3.2 แอมป
สัญญาณไฟเล้ียว/สัญญาณเตือนภัยสามารถใชเปนเอาตพุตจาก
BCM
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E364606

2
5

1

6

3

4
2

1

รายละเอียดรายกา
ร

ขั้วตอ BCM C51

ขั้วตอ BCM C62

เอาตพุตสัญญาณไฟเลี้ยวดานหลัง RH = ขั้วตอ BCM C5 ขา 523

เอาตพุตสัญญาณไฟเลี้ยวดานหลัง LH = ขั้วตอ BCM C5 ขา 264

เอาตพุตสัญญาณไฟเลี้ยวดานหนา RH = ขั้วตอ BCM C6 ขา 385

เอาตพุตสัญญาณไฟเลี้ยวดานหนา LH = ขั้วตอ BCM C6 ขา 396

4.6.11 กระจกประตูที่ควบคุมดวยไฟฟา

คําเตือน: อยาดัดแปลงระบบพ้ืนฐาน (ท่ีควบคุมโดยกลอง
แยกสายไฟสวนกลางและสถาปตยกรรมแบบมัลติเพล็กซ)
และชุดจายไฟใดๆ ที่ตอมาจากสายไฟหรือตัวควบคุมที่
เกี่ยวของ

ขอควรจํา : ตัวเลือกเหลานี้ไมเหมาะสําหรับการปรับแตงหลัง
การขายหรือโดยผูแปลง

4.6.12 ไฟเบรกดวงที่สามตรงกลาง (CHMSL)

ขอควรจํา : เมื่อเปลี่ยน CHMSL ที่ติดตั้งมาจากโรงงานดวย
CHMSL แบบติดตั้งบนโครงหลังคา ตองใชชนิดเดียวกัน
เปล่ียนประเภทหลอดไฟ/หลอดไสดวยหลอดไฟ/หลอดไสเทาน้ัน
เปลี่ยนหลอดไฟประเภท LED ดวยประเภท LED เทานั้น
ขอควรจํา : โหลดกระแสไฟสูงสุดที่สามารถใชไดกับวงจร
CHMSL คือ 2.5A สําหรับท้ังหลอดไสและหลอดไฟ LED อยา
ตอไฟเกินพิกัดที่กําหนด
การใชไฟเบรกดวงที่สามตรงกลาง (CHMSL) จะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับของ ECE R48-04 หรือของทองถิ่น
เมื่อติดตั้งโครงหลังคาพรอม CHMSL ชุดจายไฟสําหรับ
CHMSL สามารถมาจาก BCM (ขั้วตอ 5 ขา 13)

4.6.13 การควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

ขอควรจํา : คุณสมบัติการควบคุมไฟสูงอัตโนมัติจะไมทํางาน
หรือการทํางานอาจลดลงหากมีการแปลงหรือการติดตั้งขวาง
การมองเห็นของกลองดานหนา
ขอควรจํา : คุณสมบัติการควบคุมไฟสูงอัตโนมัติจะไมทํางาน
หรือการทํางานอาจลดลงหากความสูงของรถเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
หรือหากมีการปรับเปลี่ยนระยะ Pitch ของรถ
โปรดทราบวาเมื่อสวิตชไฟหนาไมมีตําแหนง Auto (หรือไมได
เลือก Auto บนสวิตชเดิม) ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (ที่มา
พรอมกับกลองมองภาพดานหนา) จะไมสามารถใชงานไดหรือ
แสดงในกลุมมาตรวัด

4.6.14 ไฟสูงแบบลดแสงจา

ขอควรจํา : คุณสมบัติไฟสูงแบบลดแสงจาจะไมทํางานหรือการ
ทํางานอาจลดลงหากความสูงของรถเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ
หากมีการปรับเปลี่ยนระยะ Pitch ของรถ
ขอควรจํา : คุณสมบัติไฟสูงแบบลดแสงจาจะไมทํางานหรือการ
ทํางานอาจลดลงหากมีการแปลงหรือการติดตั้งขวางการมอง
เห็นของกลองดานหนา
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โปรดทราบวาเม่ือสวิตชไฟหนาไมมีตําแหนง Auto (หรือไมได
เลือก Auto บนสวิตชเดิม) ไฟสูงแบบลดแสงจา (ที่มาพรอม
กับกลองมองภาพดานหนา) จะไมสามารถใชงานไดหรือแสดง
ในกลุมมาตรวัด
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4.7 ระบบครุยซคอนโทรล

4.7.1 ระบบครุยซคอนโทรลแบบอะแดพทีฟ

ขอควรระวัง : สําหรับรถท่ีมีการแปลงท่ีติดต้ังครุยซคอน
โทรลแบบอะแดพทีฟโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงมวลหรือ
รูปทรงของรถอยางมาก ขอแนะนําใหทําการตรวจสอบ
การทํางานของระบบการตั้งศูนยเรดารแนวตั้งโดยผู
จําหนายของ Ford โปรดดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูล
เพิ่มเติม

ขอควรจํา : หามกีดขวางเรดารครุยสคอนโทรล รวมถึงโซน
ระยะหาง การกีดขวางใดๆ สามารถปดกั้นเรดารไมใหสามารถ
ตรวจจับวัตถุที่อยูดานหนาของรถ
ขอควรจํา : อยาทาสีตะแกรงรังผึ้งดานหนาของรถเนื่องจาก
อาจสงผลตอการทํางานของเรดารครุยซคอนโทรล ประเภทสี
และสีตางๆ สามารถสงผลตอลําเรดารแตกตางกัน และไม
สามารถรับประกันประสิทธิภาพได
ขอควรจํา : อยาเปลี่ยนการออกแบบตะแกรงรังผึ้งดานลาง
เนื่องจากจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของโมดูลระบบครุย
ซคอนโทรลลดลง

ขอควรจํา : อยาเลื่อน/เปลี่ยนตําแหนงของเรดารเนื่องจากจะ
ลดประสิทธิภาพการทํางานของโมดูลระบบครุยซคอนโทรลและ
ความสามารถในการตรวจจับวัตถุอยางนาเชื่อถือไดอยางมาก
ขอควรจํา : อยาเปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงมวลและรูปทรงของ
เรดารจนเปลี่ยนระยะ Pitch ของเรดาร การเปลี่ยนแปลงใดๆ
กับระยะ Pitch ของเรดารจะลดประสิทธิภาพการทํางานของโม
ดูลระบบครุยซคอนโทรลเนื่องดวยการลดชวงการตรวจจับสูง
สุดของเรดาร ความสามารถในการตรวจจับเปาหมายสูงหรือต่ํา
หรือความสามารถในการตรวจจับวัตถุโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
ขอควรจํา : อยาเปลี่ยนหรือถอดฝาครอบเรดารออกเนื่องจาก
จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของเรดาร ฝาครอบน้ีไดรับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใหมีสัญญาณรบกวนนอยท่ีสุดกับลํา
เรดาร การถอดฝาครอบจะทําใหเรดารถูกปจจัยทางส่ิงแวดลอม
เชน ฝน นํ้ากระเซ็นจากถนน หิมะ และโคลน ซึ่งจะทําใหไม
สามารถรับประกันประสิทธิภาพของเรดารและความทนทานใน
ระยะยาวได

1

2

1

2

E365398

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลระบบครุยซคอนโทรลแบบอะแดพทีฟ1

โซนระยะหางเรดารครุยซคอนโทรลแบบอะแดพทีฟ2
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4.8 เทคโนโลยีชวยเหลือผูขับขี่

คําเตือน: การดัดแปลงที่สงผลตอการทํางานและการเต
รียมเทคโนโลยีชวยคนขับอาจทําใหเกิดการทํางานผิด
ปกติของระบบและอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ/ไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต อยาดัดแปลงสวนประกอบของเทคโนโลยี
ระบบชวยคนขับของ Ford

เทคโนโลยีระบบชวยคนขับของ Ford เปนชุดระบบชวยเหลือ
ผูขับขี่ที่ใชระบบกลองและ/หรือเรดาร ระบบเรดารและกลอง
ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ เชน
• ระบบชวยกอนการชนพรอมการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

(AEB)
• เตือนการชนขางหนา
• ระบบคุมรถในชองทาง
• เสียงเตือนการเปลี่ยนเลน

• ไฟสูงอัตโนมัติ
• ไฟสูงแบบลดแสงจา
• ครุยซคอนโทรลแบบอัจฉริยะพรอมระบบเคลื่อนตัวสลับ

หยุดนิ่งตามสภาพการจราจรพรอมระบบเคลื่อนตัวสลับ
หยุดนิ่งตามสภาพการจราจรและระบบรักษาชองทาง

• BLIS@ (ระบบตรวจจับรถยนตในจุดบอด) พรอมระบบ
เตือนดานหลังขณะถอยออกจากชองจอด ระบบตรวจจับ
การลากรถพวง และระบบชวยและเตือนเมื่อเปลี่ยนชอง
ทาง

อุปกรณท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมตองไมบดบังมุมมองกลองหรือเรดาร
ไฟล CAD ของมุมมองกลองหรือเรดารจะสามารถใชงานได
ตามคําขอผานทางเว็บไซต Ford BBAS (www.fordbbas.com
/contactus)

พื้นที่มุมมองของเรดาร - มุมมองดานขาง

E375774
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พื้นที่มุมมองของเรดาร - มุมมองภาพรวม

E375767

พื้นที่มุมมองของกลอง - มุมมองภาพรวม

E375773
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พื้นที่มุมมองของกลอง - มุมมองดานขาง

E375766

โปรดดูคูมือผูใชรถสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ระบบชวยเหลือผูขับขี่
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4.9 ระบบตรวจจับรถในจุดบอด
ขอควรระวัง :

สําหรับรถที่มีการแปลงที่ติดตั้งคุณสมบัติระบบตรวจจับ
รถในจุดบอด (BLIS) และระบบชวยเตือนขณะถอยรถ
(CTA) โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงมวลหรือรูปทรงของรถ
อยางมาก ขอแนะนําใหทําการตรวจสอบการทํางานของ
ระบบการตั้งศูนยเรดารแนวตั้งโดยผูจําหนายของ Ford
เมื่อมีการถอดกลองกระบะทาย/กระบะทาย และไฟทาย
บนรถยนตท่ีมีระบบตรวจจับรถในจุดบอด (BLIS) ระบบ
BLIS และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงคุณสมบัติ
ความปลอดภัยจะไมทํางาน โปรดติดตอผูจําหนายของ
Ford ในทองถิ่นหรือติดตอผูจําหนายในประเทศของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ขอควรจํา : อยาติดสต๊ิกเกอร / สารซอมแซมในบริเวณเหลาน้ี
ซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลงและปดกั้นหรือ
ขัดขวางลําเรดาร

ขอควรจํา : ไฟเตือน BLIS อาจเปดทํางานในชวงที่มีฝน
ตกหนักแมวาจะไมมีรถเขามาในจุดบอด
ขอควรจํา : หากมีการดัดแปลงไฟทาย ไฟเตือน BLIS และ
CTA อาจสงสัญญาณเตือนผิดพลาดหรือตรวจไมพบวัตถุ
ขอควรจํา : หากลําเรดารถูกปดกั้นหรือถูกกีดขวาง ไฟเตือน
BLIS และ CTA อาจสงสัญญาณเตือนผิดพลาดหรือตรวจไม
พบวัตถุ
ขอควรจํา : หากรถของคุณมีขอพวงลากที่มีโมดูลการลากจูง
และจะลากพวงรถพวง เซ็นเซอรจะปด BLIS และ CTA โดย
อัตโนมัติหากคุณไมไดต้ังคาและเลือกรถพวงท่ีถูกตองในเมนูรถ
พวง หากรถของคุณมีอุปกรณลากจูง แตไมมีโมดูลลากรถพวง
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ขอแนะนําใหปดทั้ง BLIS และ CTA
ดวยตนเอง การใชงานคุณสมบัติ BLIS พรอมติดกับรถพวงแต
ไมมีแพ็คเกจลากพวงรถพวงสําหรับจุดบอดจะทําให
ประสิทธิภาพของระบบไมดี

ตําแหนง BLIS

E365396

1 2

รายละเอียดรายกา
ร

เรดาร BLIS ที่ติดตั้งอยูในไฟทายดานซาย1

เรดาร BLIS ที่ติดตั้งอยูในไฟทายดานขวา2
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4.10 กลองดูภาพดานขาง

คําเตือน: คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรถยนต
ของคุณตลอดเวลาการขับขี่ ระบบนี้ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อชวยเหลือคนขับ และไมสามารถลดภาระความ
รับผิดชอบในการขับรถยนตดวยความระมัดระวังและมี
สติ หากไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมรถยนต ไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต

ขอควรระวัง : สําหรับระบบกลอง 360 องศา คนขับยัง
จําเปนตองอาศัยการมองออกไปนอกหนาตางและตรวจ
สอบกระจกภายในและกระจกภายนอกรวมดวย เพื่อให
มองเห็นไดครอบคลุมบริเวณกวางที่สุด

กลองดูภาพดานขางที่อยูใตกระจกมองหลังภายนอกเปนสวน
หน่ึงของระบบกลอง 360 องศา การดัดแปลงใดๆ ตอภายนอก
ของรถควรตรวจสอบใหแนใจวาการทํางานและตําแหนงที่ติด
ตั้งของกลองดูภาพดานขางไมถูกกีดขวาง

ตําแหนงของกลองดูภาพดานขาง

E383021

1

รายละเอียดรายกา
ร

กลองดูภาพดานขาง (ดานที่แสดงเปนดานขวา ดานซายก็มีลักษณะเดียวกัน)1
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พื้นที่มุมมองของกลองดูภาพดานขาง

E382634
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4.11 ระบบแจงเตือนเมื่อขับขี่ออกนอกเลน
ขอควรจํา : คุณสมบัติการแจงเตือนการรักษาชองทางขับข่ีจะ
ไมทํางานหากมีการแปลงหรือการติดต้ังขวางการมองเห็นของ
ระบบคุมรถในชองทาง

ขอควรจํา : สําหรับรถท่ีมีการแปลงท่ีติดต้ังระบบคุมรถในชอง
ทางโดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงมวลหรือรูปทรงของรถอยางมาก
จําเปนตองมีการปรับเทียบกลองใหม โปรดติดตอผูจําหนาย
ของ Ford ในทองถิ่นหรือติดตอผูจําหนายในประเทศของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

1112

E365395

11

คำอธิบายรายการ

กล้องระบบคุมรถในช่องทาง
ท่ีอยู่ด้านหลังแผงตกแต่งกระ

จกมองหลังภายใน

1

มุมมองการมองเห็นจากกล้อ
ง

2

4.11.1 ระบบชวยรักษาชองทาง

ขอควรจํา : คุณสมบัติชวยรักษาชองทางจะไมทํางานหรือการ
ทํางานอาจลดลงหากมีการแปลงหรือการติดตั้งขวางการมอง
เห็นของกลองดานหนา
ขอควรจํา : สําหรับรถท่ีมีการแปลงท่ีติดต้ังคุณสมบัติชวยรักษา
ชองทางโดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงมวลหรือรูปทรงของรถอยาง
มากจําเปนตองมีการปรับเทียบ
ขอควรจํา : คุณสมบัติชวยรักษาชองทางจะไมทํางานหรือการ
ทํางานอาจลดลงหากความสูงของรถเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ
หากมีการปรับเปลี่ยนระยะ Pitch ของรถ
ขอควรจํา : คุณสมบัติชวยรักษาชองทางจะไมทํางานหรือการ
ทํางานอาจลดลงหากมีการปรับเปล่ียนความกวางของหนายาง
โปรดดูสวนครุยซคอนโทรลแบบอะแดพทีฟสําหรับขอควร
พิจารณาเพิ่มเติม
โปรดดู : 4.7 ระบบครุยซคอนโทรล (หนา 94)
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4.12 มือเปด, ล็อก, กลอนและระบบการเขารถยนต

4.12.1 ระบบเซ็นทรัลล็อก

ขอควรจํา : ล็อกเพ่ิมเติมจะไมครอบคลุมในสัญญาณเตือนของ
รถหรือใชระบบไฟสองสวางที่ควบคุมโดย BCM
ฟงกชันระบบเซ็นทรัลล็อกจะควบคุมโดย BCM (อยูใตแผง
หนาปด) ระบบล็อกของรถจะสั่งงานโดยทรานซิสเตอรสนาม
ไฟฟา (FET) ใน BCM รีเลยเหลานี้จะสามารถจะจายกําลังไฟ
ใหล็อกไดหนึ่งล็อกตอหนึ่งตัวเทานั้น
ทั้งนี้สามารถเพิ่มล็อกเพิ่มเติมดวยการใชรีเลยที่ทริกเกอรโดย
เอาตพุต BCM

ขอควรจํา : ควรคํานึงถึงตําแหนงของรีเลยเพ่ิมเติมอยางถ่ีถวน
ตําแหนงการติดตั้งที่เหมาะสมที่หางจากหองโดยสารจะทําให
สามารถติดตั้งไดอยางปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดเสียงรบกวนใน
หองโดยสารได
ขึ้นอยูกับฟงกชันการทํางานที่จําเปน ขาที่ใชจะเลียนแบบการ
ดําเนินการล็อก/ปลดล็อกพ้ืนฐานของล็อกท่ีมีอยู ควรเพ่ิมคอยล
ของรีเลยเพิ่มเติม (เชน รีเลยหนึ่งตัวสําหรับการล็อกทั้งหมด
รีเลยหน่ึงตัวสําหรับการปลดล็อกท้ังหมด) ระหวางขาท่ีเก่ียวของ
และจุดตอกราวดที่เหมาะสม ควรรับกําลังไฟ (B+) สําหรับรี
เลยเพิ่มเติมจากฟด B+ ที่มีฟวสที่เหมาะสม
การเลือกรีเลยสําหรับการติดตั้งล็อกเพิ่มเติมตองตรงกับเวลา
การทํางานของรีเลยติดตั้งบนพื้นผิว BCM

เอาตพุต BCM สําหรับระบบเซ็นทรัลล็อก

หน้าที่ขาขั้วตอ BCM

CTRL MOD - ล็อกประตู # ล็อกทั้งหมด35C3

CTRL MOD - ล็อกประตู # ปลดล็อกทั้งหมด32C3
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4.13 ฟวสและรีเลย

4.13.1 ฟวส

ขอควรจํา : โปรดดูคูมือผูใชรถยนตสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ตําแหนงและพิกัดของฟวสระบบไฟฟา
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5.1 ตัวถัง

5.1.1 โครงสรางตัวถัง - ขอมูลทั่วไป

คําเตือน :
สวนท่ีย่ืนจากตัวรถท้ังภายในและภายนอกตองเปนไปตาม
มาตรฐานขอบังคับในทองถิ่น
อยาตัด เจาะ หรือเชื่อมชิ้นสวนใดๆ ที่เปนสวนรับแรง
ในกรณีท่ีเกิดการชน ผูแปลงสภาพรถยนตจะตองยืนยัน
วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ สอดคลองกับขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ขอกําหนดทางกฎหมาย
หรือมาตรฐานที่ใชรับรอง
ขอควรระวัง : โครงสรางรับนํ้าหนักไมควรติดตั้งลงบน
กระบะบรรทุกของหรือตูบรรทุกของที่มี

โปรดดู : 1.10 (หนา 28)
เมื่อทําการดัดแปลง/แกไขรถยนต ใหคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจสอบใหแนใจวาความแข็งแรงของโครงสรางรถยนตไม

ไดรับผลกระทบจากการดัดแปลงดังกลาว
• อยาเจาะลงที่คานตัวถังเฟรม
• ตรวจสอบใหแนใจวางานออกแบบท่ีมีสวนเปล่ียนแปลงและ

แกไขตัวถังหรือโครงสรางเพิ่มเติมมีการกระจายนํ้าหนัก
อยางสมดุล

ขอควรระวัง : การกระจายนํ้าหนักบรรทุกที่ไมสมํ่าเสมอ
อาจสงผลใหมีลักษณะการควบคุมรถและการเบรกที่ไม
สามารถยอมรับได

• ทําการพนสีบริเวณขอบเหล็กซ้ําหลังจากทําการตัดและเจาะ
ขอบเหล็กทั้งหมดตองเปนไปตามขอบังคับดานการใหการ
ปกปองทั้งภายในและภายนอกของมาตรฐานขอบังคับใน
ทองถิ่น

• จุดยึดทั้งหมดที่พื้น ดานขาง หรือหลังคาตองไดรับการซีล

• ตรวจสอบใหแนใจวาจุดยึดในบริเวณเสา 'B' ไมไดกีดขวาง
เข็มขัดนิรภัยหรือการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัย

5.1.2 ตัวถังที่ติดตั้งมาและการดัดแปลง

คําเตือน: ชองซุมลอทั้งหมดตองเปนไปตามมาตรฐาน
ขอบังคับสําหรับรถในทองถิ่น

สําหรับโครงสรางที่ติดตั้งมา เชน รถพยาบาลหรือรถบานที่มี
ระยะยื่นดานหลังเพิ่มขึ้นบนแชสซี จะเปนดังนี้:
• มุมเงยลดลง เชน บันไดข้ึนดานหลัง ควรสอบถามจากผูใช

/ ลูกคา อาจใชช้ินสวนท่ีถอดไดเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย
เมื่อตองขึ้นเฟอรรี่หรือรถบรรทุกที่มีพื้นโหลดตํ่า

• อาจตองมีชองเก็บลออะไหลเฉพาะหากลออะไหลกีดขวาง
บันไดดานหลัง ตรวจสอบความสะดวกในการเขาถึง

• ระยะหางของยางต่ําสุดท่ีแนะนําไปจนถึงขนาดซุมลอสําหรับ
การดัดแปลงมีระบุในภาพและตารางตอไปนี้:

ชองซุมลอ
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ขอควรระวัง :
ขนาดซุมลอใหไวเปนแนวทางเทานั้น

ชองซุมลอมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงซุมลอ "แบบเปด"
เทานั้น
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การเปล่ียนแปลงของขนาดลอและยางอาจสงผลกระทบ
ตอการขับขี่และการบังคับควบคุมรถยนต ฟงกชัน
เทคโนโลยีระบบชวยคนขับของ Ford และคาอ่ืนๆ ของ
รถยนต การเปล่ียนแปลงใดๆ ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ขอบังคับในทองถิ่น โปรดดูตัวแทนจําหนายในประเทศ
ของคุณเพื่อดูคําชี้แจง

ขอควรจํา : ขนาดทั้งหมดมีหนวยเปนมิลลิเมตร
ขอควรจํา : ขนาด Y และ Z จะสามารถใชไดเมื่อขนาด J มี
คาตรงกับที่กําหนดเทานั้น
ขอควรจํา : ขนาด J จะแสดงจากระนาบพื้นดินโดยที่รถเปลา
อยูบนพื้นราบแบน
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ขนาดซุ้มล้อ

LT265/70R17255/70R17 / 255/65R18 / 255/
55R20

255/70R16215/70R16ข้อมูลจำเพาะของยาง

474474474474A

458458458458B

305 มม.305 มม.305 มม.305 มม.C
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420420420420F

192185185217G

968---H

801774774665J

635635635635K

303030-L

50 มม. (สูงสุด)r

เส้นแนวก่ึงกลางของรถ1

เส้นกลางซุ้มล้อX

566566566566Y
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5.1.3 ตัวถังที่ติดตั้งมาและการดัดแปลง - Raptor

คําเตือน: ชองซุมลอทั้งหมดตองเปนไปตามมาตรฐาน
ขอบังคับสําหรับรถในทองถิ่น

สําหรับโครงสรางที่ติดตั้งมา เชน รถพยาบาลหรือรถบานที่มี
ระยะยื่นดานหลังเพิ่มขึ้นบนแชสซี จะเปนดังนี้:
• มุมเงยลดลง เชน บันไดขึ้นดานหลัง ควรสอบถามจากผู

ใช / ลูกคา อาจใชชิ้นสวนที่ถอดไดเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายเมื่อตองขึ้นเฟอรรี่หรือรถบรรทุกที่มีพื้นโหลดตํ่า

• อาจตองมีชองเก็บลออะไหลเฉพาะหากลออะไหลกีดขวาง
บันไดดานหลัง ตรวจสอบความสะดวกในการเขาถึง

• ระยะหางของยางต่ําสุดท่ีแนะนําไปจนถึงขนาดซุมลอสําหรับ
การดัดแปลงมีระบุในภาพและตารางตอไปนี้:

ชองซุมลอ - Raptor
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ขอควรระวัง :
ขนาดซุมลอใหไวเปนแนวทางเทานั้น

ชองซุมลอมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงซุมลอ "แบบเปด"
เทานั้น
การเปล่ียนแปลงของขนาดลอและยางอาจสงผลกระทบ
ตอการขับขี่และการบังคับควบคุมรถยนต ฟงกชัน
เทคโนโลยีระบบชวยคนขับของ Ford และคาอ่ืนๆ ของ
รถยนต การเปล่ียนแปลงใดๆ ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ขอบังคับในทองถิ่น โปรดดูตัวแทนจําหนายในประเทศ
ของคุณเพื่อดูคําชี้แจง

ขอควรจํา : ขนาดทั้งหมดมีหนวยเปนมิลลิเมตร
ขอควรจํา : การวัดจะถูกนํามาใชกับรถท่ีมีน้ําหนักรถเปลาบน
พื้นราบแบน
ขอควรจํา : ขนาด Y และ Z จะสามารถใชไดเมื่อขนาด J มี
คาตรงกับที่กําหนดเทานั้น
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ขนาดซุ้มล้อ

LT285/70R17ขอมูลจําเพาะของยาง

486 มม.A

468 มม.B

305 มม.C

275 มม.D

110°E

420F

205G

1,007 มม.H

816J

636 มม.K

30L

50 มม.r

เส้นแนวก่ึงกลางของรถ1

เส้นกลางซุ้มล้อX

572 มม.Y

543 มม.Z

5.1.4 แชสซีแค็บ

คําเตือน :
อยาตัด เจาะ หรือเชื่อมชิ้นสวนใดๆ ที่เปนสวนรับแรง
ในกรณีท่ีเกิดการชน ผูแปลงสภาพรถยนตจะตองยืนยัน
วาการเปลี่ยนแปลงใดๆ สอดคลองกับขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ขอกําหนดทางกฎหมาย
หรือมาตรฐานที่ใชรับรอง

ความรอนที่มากเกินไปอาจสะสมจากระบบไอเสีย โดย
เฉพาะอยางยิ่งจากแคทาลิติกคอนเวอรเตอร ตรวจสอบ
ใหแนใจวามีแผนกันความรอนเพียงพอ
ขอควรระวัง : การกระจายนํ้าหนักบรรทุกที่ไมสมํ่าเสมอ
อาจสงผลใหมีลักษณะการควบคุมรถและการเบรกที่ไม
สามารถยอมรับได

เมื่อทําการดัดแปลง /แกไขรถยนต ใหคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจสอบใหแนใจวารูเสริมแรงทั้งหมดที่มีบนดานบนของ

โครงแชสซีถูกใชตลอดความยาวตัวถังหรือซับเฟรม ดูรูปท่ี
แสดง

• ตรวจสอบใหแนใจวาความแข็งแรงของโครงสรางรถยนตไม
ไดรับผลกระทบจากการดัดแปลงดังกลาว

• อยาเจาะลงที่คานตัวถังเฟรม
• ตรวจสอบใหแนใจวางานออกแบบท่ีมีสวนเปล่ียนแปลงและ

แกไขตัวถังหรือโครงสรางเพิ่มเติมมีการกระจายนํ้าหนัก
อยางสมดุล

• ทําการพนสีบริเวณขอบเหล็กซ้ําหลังจากทําการตัดและเจาะ
ขอบเหล็กทั้งหมดตองเปนไปตามขอบังคับดานการใหการ
ปกปองทั้งภายในและภายนอกของมาตรฐานขอบังคับใน
ทองถิ่น

• จุดยึดทั้งหมดที่พื้น ดานขาง หรือหลังคาตองไดรับการซีล

โปรดดู : 5.4 การปองกันสนิม (หนา 143)
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่อยูใกลกับถังนํ้ามัน

เชื้อเพลิงจะไมทําใหถังนํ้ามันเชื้อเพลิงไดรับความเสียหาย
ในกรณีที่เกิดการชน

สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใดๆ ที่ติดหรือยึดเขากับ
โครงสรางแค็บของรถ ใหตรวจสอบดังตอไปนี้:
• ตรวจสอบใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือ

โครงสรางท่ีมีอยูมีการบรรทุกน้ําหนักในระหวางข้ันตอนการ
ประกอบ

• แนะนําใหยึดขอตอดวยสารยึดติดและใหใชกลไกยึดที่มีให
ดวยเพ่ือปองกันการฉีกขาดในชวงแรกและความเสียหายใน
ระยะยาว

• กระจายนํ้าหนักบรรทุกบนโบลทเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหจุดใด
จุดหนึ่งรับนํ้าหนักมากเกินไป
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รูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ซิงเกิลแค็บ
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ขนาด (มม.) สําหรับรูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ซิงเกิลแค็บ

ขนาดขนาด
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รูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ซุปเปอรแค็บ
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ขนาด (มม.) สําหรับรูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ซุปเปอรแค็บ

ขนาดขนาด
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รูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ดับเบิลแค็บ
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ขนาด (มม.) สําหรับรูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - ดับเบิลแค็บ

ขนาดขนาด
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รูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - Raptor

E366255
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ขนาด (มม.) สําหรับรูติดตั้งตัวถังบนโครงแชสซี - Raptor

ขนาดขนาด
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ขนาดแนวตั้งของแผนยึดตัวถัง - ซิงเกิลแค็บ

E368452
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ความสูงจาก AWLTPMROGVM @ RGAWRขนาด

-637 * / 761 **656 * / 776 **540 * / 659 **A

37---B - โบลทขอพวงลาก

6---C - แผนยึด

33---D - กรวยนําเคร่ืองยก
ลออะไหล

44---E - เครื่องยกลอ
อะไหล

12---F - แผนยึด

22---G - ตัวกันกระแทก

12---H - แผนยึด

12---I - แผนยึด

*ยกตํ่า
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ขนาดแนวตั้งของแผนยึดตัวถัง - ซุปเปอรแค็บ

E368453
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ความสูงจาก AWLTPMROGVM @ RGAWRขนาด

-637 * / 761 **656 * / 776 **540 * / 659 **A

37---B - โบลทขอพวงลาก

6---C - แผนยึด

33---D - กรวยนําเคร่ืองยก
ลออะไหล

44---E - เครื่องยกลอ
อะไหล

12---F - แผนยึด

22---G - ตัวกันกระแทก

12---H - แผนยึด

*ยกตํ่า

**ยกสูง / 4x4
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ขนาดแนวตั้งของแผนยึดตัวถัง - ดับเบิลแค็บ

E368454
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ความสูงจาก AWLTPMROGVM @ RGAWRขนาด

-637 * / 761 **656 * / 776 **540 * / 659 **A

37---B - โบลทขอพวงลาก

6---C - แผนยึด

33---D - กรวยนําเคร่ืองยก
ลออะไหล

44---E - เครื่องยกลอ
อะไหล

12---F - แผนยึด

22---G - ตัวกันกระแทก

12---H - แผนยึด

*ยกตํ่า
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ขนาดแนวตั้งของแผนยึดตัวถัง - Raptor

E368451
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ความสูงจาก AWLTPMROGVM @ RGAWRขนาด

-749779633A

32---B - แผนยึด

49---C - กรวยนําเคร่ืองยก
ลออะไหล

75---D - เครื่องยกลอ
อะไหล
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ความสูงจาก AWLTPMROGVM @ RGAWRขนาด

38---E - แผนยึด

54---F - แผนยึด

27---G - หมวกสปริง/แทน
ซับแรงกระแทก

38---H - แผนยึด

ระยะเสนกึ่งกลางคุณสมบัติเฟรม - รถแบบแค็บทั้งหมด

E369749

B

A

ค่าที่วัดได้ขนาด

446A

23B

*ยกตํ่า
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ระยะเสนกึ่งกลางคุณสมบัติเฟรม - Raptor

E369752
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ค่าที่วัดได้ขนาด
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5.1.5 ความแข็งแรงของสวนดานหนาสําหรับการ
ระบายความรอน การชน อากาศพลศาสตร และไฟ
สองสวาง

การระบายความรอน กระแสลมไหลผานอยางตอเนื่องผาน
ดานหนาและหองเคร่ืองยนตตองไมถูกกีดขวางจากการติดต้ัง
อุปกรณเสริมใดๆ หากไมแนใจ โปรดปรึกษาผูจําหนาย Ford
ไฟสองสวาง อยายุงกับระบบไฟสองสวาง
การชน อยาตัด เจาะ หรือเช่ือมช้ินสวนใดๆ ท่ีเปนสวนรับแรง
ในกรณีที่เกิดการชน อยาติดตั้งวัสดุลงไปเพิ่มในโซนรับแรง
ปะทะ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปรับเทียบเซ็นเซอรการชน
ระบบถุงลมนิรภัยดานขางจะไมทํางาน หาก:
• มีการติดตั้งอุปกรณหมุนในเบาะนั่งดานหนา
• มีการติดตั้งกําแพงหรือวัสดุเสริมหรือโครงสรางใดกับดาน

ในของเสา B และ/หรือบริเวณภายนอก
ซีลแบบยึดอยูกับท่ีและแบบใหตัวได และวัสดุเก็บพ้ืนผิว ตรวจ
สอบใหแนใจวาการซีลแนนหนาดีและสามารถปองกันน้ํา เกลือ
ฝุน และอื่นๆ ไมใหเขาไดหลังจากการตัดหรือเจาะตัวถัง ใช
ซีลและวัสดุเก็บพ้ืนผิวและการปองกันการกัดกรอนตัวถังดาน
ลางที่ไดรับการรับรองจาก Ford
โปรดดู : 5.4 การปองกันสนิม (หนา 143)

5.1.6 ตัวถังแบบเททาย

สําหรับการแปลงเปนแบบเททายท้ังรุนประทุนแชสซีเด่ียวและ
ประทุนแชสซีคูสามารถใชได ยกเวนโครงแชสซีแบบขยายดาน
หลัง ทุกรุนที่ใชงานไดสามารถเลือกติดตั้งแบบเททายหรือเท
สามทางได
ใชงานระบบเทเฉพาะเมื่อเครื่องยนตทํางานเทานั้น ใหติดตั้ง
สวิตชควบคุมหลักในแค็บเพื่อความปลอดภัย สําหรับการเดิน
ทอไฮดรอลิก โปรดดูหมวดระบบยกไฮดรอลิก
ตรวจสอบใหแนใจวาน้ําหนักเพลาท่ีระบุรวมเพลาดานหนาข้ัน
ตํ่าไมเกินคา
สําหรับซับเฟรมแบบเททาย โปรดปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี:
• ออกแบบมาเพ่ือเฟรมช้ินเดียวแบบเต็มความยาวพรอมติด

ตั้งมอเตอร ชุดปม ถังไฮดรอลิก จุดหมุนและตัวยก
• ใชจุดติดตั้งทั้งหมดบนโครงแชสซีเพื่อติดตั้งซับเฟรม
• ซับเฟรมท่ีแข็งมากอาจสรางความเสียหายใหกับโครงแชส

ซีโดยมีสาเหตุมาจากการที่โครงแชสซีไมสามารถใหตัวได
ดังนั้นจึงควรใชจุดติดตั้งใหครบตามที่กําหนด โดยใหมีค
วามคลาดเคล่ือนบวกลบไดไมเกิน 12 มม. ตามท่ีระบุพรอม
รถยนตท่ีบรรทุกน้ําหนักหรือไมบรรทุกน้ําหนัก (ในกรณีใด
ก็ไดท่ีแยท่ีสุด) จุดติดต้ังท่ีตองใชควรมีระยะสะทอน 2 มม.
ตอน้ําหนัก 200 กก. ท่ีจุดติดต้ังดานหนาโครงแชสซีแตละ
จุด จุดติดตั้งที่ตองใชจะมีโบลทแบบนิรภัย

• ใชโบลท M10 เกรด 8.8 สองตัว แหวนรองและนัตล็อก
ตัวเองที่ตําแหนงโครงแชสซีที่ตองใช
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• ซับเฟรมตองย่ืนไปทางดานหลังแค็บและติดเขากับตําแหนง
ติดตั้งทั้งหมด โดยมีการออกแบบปลายดานหนาเพื่อลด
ความเครียดของเฟรมเดิม อยางไรก็ตาม ควรติดตั้งซับ
เฟรมลงบนขายึดโดยมีระยะหางจากพ้ืนผิวดานบนของโครง
แชสซี

• ซับเฟรมตองรองรับแรง/นํ้าหนักจากการเทดานขาง ไม
แนะนําใหสรางความเครียดบนเฟรม

5.1.7 ตัวบรรทุกถังและตัวบรรทุกของแหง

เนื่องจากความแข็งแรงของตัวถัง จึงตองแยกถังและซับ
เฟรมจากโครงแชสซีเพื่อใหโครงแชสซีใหตัวได โปรดปฏิบัติ
ตามแนวทางตอไปนี:้
• ติดตั้งถังตลอดแนวความยาวของซับเฟรม
• ติดตั้งซับเฟรมเขากับจุดติดตั้งทั้งหมดของโครงแชสซี
• จุดติดตั้งดานหนาตองเปนไปตามที่กําหนดเพื่อใหมีการ

สะทอนจากโครงแชสซีไปยังซับเฟรม
• ซับเฟรมตองยื่นไปทางดานหลังแค็บและตองไมสัมผัสกับ

โครงแชสซีท่ีปลายดานหนาหนาในกรณีท่ีมีการสะทอนอยาง
รุนแรงที่สุด

• ดังน้ันจึงควรใชจุดติดต้ังใหครบตามท่ีกําหนด โดยใหมีความ
คลาดเคลื่อนบวกลบไดไมเกิน 12 มม. ตามที่ระบุพรอม
รถยนตท่ีบรรทุกน้ําหนักหรือไมบรรทุกน้ําหนัก (ในกรณีใด
ก็ไดท่ีแยท่ีสุด) จุดติดต้ังท่ีตองใชควรมีระยะสะทอน 2 มม.
ตอนํ้าหนัก 200 กก. ที่จุดติดตั้งดานหนาโครงแชสซีแตละ
จุด จุดติดตั้งที่ตองใชจะมีโบลทแบบนิรภัย

• ใชโบลท M10 เกรด 8.8 สองตัว แหวนรองและนัตล็อกตัว
เองตอจุดขายึดโครงแชสซีในตําแหนงที่ตองใช

โปรดดู : 1.10 (หนา 28)

5.1.8 เหล็กกันชน อุปกรณเสริมของแทจาก Ford

เหล็กกันชน อุปกรณเสริมของแทจาก Ford มีขายึดซ่ึงเปนจุด
ติดตั้งไฟสองสวาง สายอากาศ เสาอากาศ และธง

คําเตือน :
ปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังท้ังหมดเม่ือทําการตออุปกรณ
เสริมและอุปกรณกับรถยนต
อยาติดตั้งกันชนเสริมที่ไมผานการรับรองจาก Ford กับ
รถของคุณ เนื่องจากการติดตั้งนี้อาจรบกวนการทํางาน
ของระบบความปลอดภัย รวมถึงการกระตุนถุงลมนิรภัย
และอาจทําใหเกิดการไดรับบาดเจ็บทั้งตอตัวคุณเองและ
ผูอื่น การติดตั้งกันชนเสริมยังอาจทําใหการสอดคลอง
ตามกฎขอบังคับวาดวยการออกแบบของออสเตรเลียของ
รถเปนโมฆะ
หามดัดแปลงแกไขดานหนาของรถยนต เนื่องจากอาจ
จะสงผลกระทบตอการทํางานของถุงลมนิรภัย หากไม
ปฏิบัติตามคําเตือน อาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังจากการติดตั้งเหล็กกันชน โปรดติดตอผูจําหนาย
Ford ท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือปรับเทียบโมดูลเรดารระบบครุย
ซคอนโทรลแบบอะแดพทีฟ โมดูลควบคุมระบบนิรภัย
และโมดูลชวยจอดใหถูกตอง ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองทํา
เพื่อใหการทํางานของคุณสมบัติระบบความปลอดภัยขั้น
สูงที่ติดตั้งในรถยนตคันนี้ทํางานไดอยางถูกตอง

ขอควรจํา : โปรดดูหมวดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
(EMC) ในหนังสือเลมนี้กอนการติดตั้งสายอากาศใดๆ

การเดินสายเสาอากาศ

คําเตือน :
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเสาอากาศมีระยะหางจากช้ินสวน
ที่รอนและเคลื่อนไหวไดอยางเพียงพอ
อยารัดสายเสาอากาศกับสายไฟของรถ ทอน้ํามันเช้ือเพลิง
และทอเบรก
รักษาระยะหางระหวางเสาอากาศ และสายไฟไปยังกลอง
ควบคุมอิเล็คทรอนิกสใดๆ ระบบถุงลมนิรภัยและสายไฟ
ที่เกี่ยวของอยางนอย 100 มม

ขอควรจํา : ตรวจสอบใหแนใจวาการซีลแนนหนาดีเพ่ือปองกัน
ไมใหมีทางเขาของนํ้าไปยังหองโดยสารขณะเดินสายผานหวง
ลอดสาย
ควรเดินสายเสาอากาศจากหองเครื่องยนตไปยังบริเวณหอง
โดยสารผานหวงลอดสายท่ีมีอยูแลว มีแผนปดในหวงลอดสาย
โปรดดูไฟสองสวางภายนอก - โคมไฟภายนอกเพ่ิมเติมสําหรับ
การเดินสายไฟสําหรับไฟสองสวาง

5.1.9 แร็กหลังคา

สามารถติดตั้งแร็กหลังคากับรุนซุปเปอรแค็บและดับ
เบิลแค็บทั้งหมดโดยตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้:
• สิ่งของที่บรรทุกตองมีนํ้าหนักไมเกิน 85 กก. (ผูดัดแปลง

ตองทราบขอมูลขีดจํากัดดังกลาวจากคูมือผูใชรถ)
• ส่ิงของท่ีบรรทุกตองมีความสูงไมเกิน 300 มม. (ผูดัดแปลง

ตองทราบขอมูลขีดจํากัดดังกลาวจากคูมือผูใชรถ)
• สิ่งของที่บรรทุกตองมีการกระจายนํ้าหนักอยางอยาง

สม่ําเสมอ (ผูดัดแปลงตองทราบขอมูลขีดจํากัดดังกลาวจาก
คูมือผูใชรถ)

• แร็กและส่ิงของท่ีบรรทุกตองไดรับการรองรับตามผูจําหนาย
Ford ในทองถิ่น โดยไมคํานึงถึงวิธีการยึดแร็ก

• การถอดหรือขวางเสาของเสาอากาศวิทยุ (โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดวยวัตถุที่เปนโลหะ) จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การทํางานของวิทยุ และการติดตั้งสิ่งใดก็ตามที่ฐานเสาจะ
สงผลกระทบตอการทํางานของ GPS โดยตรง

ดับเบิลแค็บ / ซุปเปอรแค็บ

ขีดจํากัดตางๆ ที่ละไวอยูบนพื้นฐานที่ไมใหสงผลกระทบตอ
ความแข็งแรงของโครงสรางตัวถัง การบังคับควบคุมรถ การ
เบรก และนํ้าหนักเพลาที่ระบุ การพิจารณาดังกลาวตองใชกับ
รถดับเบิลแค็บและซุปเปอรแค็บทุกคัน โดยเฉพาะในสวนของ
การบังคับควบคุม การเบรก อัตราเพลาดานหนาและนํ้าหนัก
บรรทุกเพิ่มเติมที่ตองรองรับตอเนื่องบนเสา A ซึ่งไมควรเกิน
นํ้าหนักรวมทั้งหมดที่ 60 กก.
ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตท่ีบรรทุกน้ําหนักทํางานตามสภาพ
แรงโนมถวงศูนยกลางท่ีออกแบบ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
โปรดปรึกษาผูจําหนาย Ford
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ชุดแปลงพิเศษสําหรับแร็กหลังคาของรถยนต - Ranger

E362800

1

43

2

รายละเอียดรายกา
ร

ปลายดานหลังของจุดยึดดานหนา1

85 กก. (ไดนามิก) (สูงสุด) / 350 กก. (คงที่) (สูงสุด)2

ความยาวแร็กหลังคาสูงสุด: ไมเกินความยาวชองระบายนํ้า3

ความสูงสิ่งของที่บรรทุกสูงสุด 300 มม.4
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ชุดแปลงพิเศษสําหรับแร็กหลังคาของรถยนต - Ranger Raptor

1

43

2

E393361

รายละเอียดรายกา
ร

ปลายดานหลังของจุดยึดดานหนา1

80 กก. (ไดนามิค) (สูงสุด) / 350 กก. (คงที่) (สูงสุด)2

ความยาวแร็กหลังคาสูงสุด: ไมเกินความยาวชองระบายนํ้า3

ความสูงสิ่งของที่บรรทุกสูงสุด 300 มม.4

5.1.10 การจัดการสัมภาระบนกระบะรถ

คําเตือน: ใชจุดยึดท่ีแนะนําเทาน้ัน มิฉะน้ันอาจเกิดความ
เสียหายกับกระบะบรรทุกได

ขอควรระวัง :
นํ้าหนักและโหลดกันสาดควรถายเทไปยังจุดยึดของ
โครงสรางรับโหลดที่แนะนํา
ตองรักษาระยะหางอยางนอย 28 มม. ระหวางหอง
โดยสารของรถกับตัวถัง หลังคา ถาด หรือโครงสรางการ
จัดการนํ้าหนักบรรทุกที่ทําการซอมบํารุง เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอโครงสรางหองโดยสารของรถระหวางการ
ซอมบํารุง

รถยนต Ranger ที่ผลิตขึ้นโดยมี "กระบะ" สัมภาระจะมีจุดติด
ตั้งในรางดานขางกระบะเพื่อใหสามารถติดตั้งโซลูชันสัมภาระ
แบบ Upfitter เชน กันสาด พอดีของโซลิ upfitter การขนสง
สินคาตางๆเชนมุงคลุมภายใน สปอรตบาร แร็ค ฯลฯ

ขอควรจํา : จุดติดตั้งรางดานขางที่ใชตัวยึดเกลียว M8 ตอง
ขันไมแนนเกินแรงบิดที่ 25Nm
โปรดดูคูมือผูใชของรถสําหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สัมภาระที่ติดตั้งจากโรงงาน
โปรดดู : 1.10 (หนา 28)

ขายึดเสริมความแข็งแรงของกระบะบรรทุก

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาน้ําหนักของสินคาท้ังหมด
มีความสมดุลและปลอดภัย
ขอควรระวัง : หากตองการรองรับความแข็งแรงของโครง
สราของกระบะบรรทุกเม่ือติดต้ังหลังคา Ford ขอแนะนํา
ใหติดตั้งขายึดเสริมความแข็งแรงของกระบะบรรทุก ขา
ยึดเสริมความแข็งแรงของกระบะบรรทุกเปนอุปกรณเสริม
ที่ไดรับอนุญาตจาก Ford
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ตําแหนงขายึดเสริมความแข็งแรงของกระบะบรรทุก

E390543

1

รายละเอียดรายกา
ร

ขายึดเสริมความแข็งแรงของกระบะบรรทุก1

ขายึดเหลาน้ีไดรับการพัฒนาโดย Ford เพ่ือยึดพ้ืนเขากับผนัง
ของกระบะบรรทุกเพื่อใหมั่นใจถึงความทนทานของกระบะ
บรรทุกเม่ือติดต้ังกับหลังคาท่ีเปนอุปกรณเสริมท่ีไดรับอนุญาต
จาก Ford
นอกจากนั้น Ford ยังมีขายึดเสริมความแข็งแรงของกระบะ
บรรทุกเปนอุปกรณเสริมท่ีไดรับอนุญาตจาก Ford ซ่ึงสามารถ
หาซื้อไดจากผูจําหนาย Ford ที่ไดรับอนุญาต
• Ranger (ไมรวม Raptor) หมายเลขชิ้นสวน:

AMN1WJ27726AA / VN1WZ2627726A
• Ranger Raptor หมายเลขชิ้นสวน: AMN1WJ27726BA

/ VN1WZ2627726B

ขอควรระวัง : ขายึดเสริมความแข็งแรงไดรับการออก
แบบมาเฉพาะสําหรับหลังคาที่เปนอุปกรณเสริมที่ไดรับ
อนุญาตจาก Ford และการใชขายึดดังกลาวกับหลังคา
(อุปกรณเสริมที่ไมไดรับอนุญาตจาก Ford) จะตองเปน
ไปตามที่ผูผลิตหรือผูขายหลังคากําหนด

ความรับผิดชอบในการใชขายึดในรถยนตซึ่งดัดแปลงแกไข
โดยผูผลิตตัวถังหรือดวยผลิตภัณฑของผูผลิตอุปกรณเสริม
อื่นๆ ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูผลิตตัวถังหรือผูผลิต
ของอุปกรณเสริมดังกลาวที่นํามาติดตั้ง ผูที่ดัดแปลงแกไข
รถยนตมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจวาการดัดแปลงแกไขไมสง
ผลตอความทนทานของกระบะบรรทุก
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศหรือผูจําหนาย Ford
ในทองถิ่นของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายและการ
ติดตั้งขายึดเสริมความแข็งแรง

หลังคา แร็คบันได แร็คเรือแคนู

ขอควรระวัง : เม่ือมีการติดต้ังหลังคา แร็คบันได แร็คเรือ
คานู หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ที่ติดตั้งกับกระบะบรรทุก
ใหใชจุดยึดที่ดานบนของกระบะบรรทุกทั้งหมดเพื่อยึด
เขากับรถยนต อุปกรณเสริมของรถที่รับโหลดและหนัก
ตองใชจุดยึด Cross Plane เพื่อใหแนใจวายึดไดอยาง
ปลอดภัย

อุปกรณเสริมของรถที่รับโหลดและหนักตองใชจุดยึด Cross
Plane เพื่อใหแนใจวายึดไดอยางปลอดภัย
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จุดยึดโครงสราง - ดับเบิลแค็บ

E362801

2

1

3

2

1

3

คำอธิบายรายการ

จุดติดตั้งโครงสรางดานหนา - M81

จุดติดตั้งโครงสรางตรงกลาง - M82

จุดติดตั้งโครงสรางดานหลัง - M83
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จุดยึดโครงสราง - ซิงเกิลแค็บและซุปเปอรแค็บ

E376121

2

1

3

2

1

3

4

4

คำอธิบายรายการ

จุดติดตั้งโครงสรางดานหนา - M81

จุดยึดโครงสรางตรงกลางดานหนา - M82

จุดยึดโครงสรางตรงกลางดานหลัง - M83

จุดติดตั้งโครงสรางดานหลัง - M84
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จุดยึดรางดานขาง

E364788

2

1

คำอธิบายรายการ

รางยึดสัมภาระ LH (ดานซายมือ)1

รางยึดสัมภาระ RH (ดานขวามือ)2

รถยนตบางรุนติดตั้งรางยึดรางดานขางที่ใชจุดยึดแบบเกลียว
หลายจุด
ความสามารถในการแบกรับนํ้าหนักเพิ่มเติมและจุดยึดจะระบุ
ไวในคูมือผูใชรถ
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ความสามารถในการรับนํ้าหนักของจุดยึด

E361809

BA

แรงสูงสุดระหวางจุดยึดท่ีตรงกันขามตามแนวทแยงมุมคือ 272
กก.

แรงสูงสุดระหวางจุดยึดที่ตรงกันขามโดยตรงคือ125 กก.

สปอรตบาร

ขอควรจํา : เมื่อติดตั้งสปอรตบาร ตองใชจุดยึดที่ระบุรวมกัน
เพื่อใหยึดกับรถยนตไดอยางเหมาะสม
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E362802

1
1

2
2

คำอธิบายรายการ

จุดติดตั้งโครงสรางดานหนา - M81

จุดติดตั้งโครงสรางดานหลัง - M82

5.1.11 ปลอกบังโคลนดานหนา

ขอควรจํา : ดานที่แสดงเปนดานขวา ดานซายก็มีลักษณะ
เดียวกัน
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E368092

1

2

3

รายละเอียดรายกา
ร

ปลอกบังโคลน1

แผนปองกันบังโคลนดานหนา2

คิ้วชองเปดลอ3

เพื่อใหสามารถเขาถึงหองเครื่องยนตและจุดยึดอุปกรณเสริม
บางสวน สามารถถอดปลอกบังโคลนดานหนา RH และ LH
ออกไดโดยไมตองถอดคิ้วชองเปดลอและฝาครอบกันชนหนา
การถอดคิ้วชองเปดลอสามารถทําไดหลังจากถอดปลอก
บังโคลนออกดวยการเขาถึงและปลดตัวยึดคิ้วชองเปดลอจาก
ดานในชองบังโคลน
โปรดดูคูมือซอมหรือหนวยงานขายในประเทศของคุณสําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการถอดและการติดต้ังท่ีถูกตองเพ่ือรอง
รับกระบวนการถอดปลอกซุมลอดานใน
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5.2 ระบบนิรภัยเสริมและถุงลมนิรภัย (SRS)

5.2.1 ถุงลมนิรภัย

เบาะนั่งดานหนา

ถุงลมนิรภัยดานขางไมสามารถทํางานรวมกับเบาะน่ังดานหนา
แบบหมุนได
อยาระบุรถพื้นฐานที่มีถุงลมนิรภัยดานขางเมื่อวางแผนที่จะ
ตกแตงอุปกรณแบบหมุนบนและ/หรือที่วางแขนทางดานนอก
ของเบาะนั่งดานหนา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการทํางาน
และ/หรือการกระตุนถุงลมนิรภัยดานหนา
เซ็นเซอรถุงลมนิรภัยที่ใชแรงดันสําหรับถุงลมนิรภัยดานขาง
อยูใกลๆ ดานบนก่ึงกลางของแผนโลหะประตูดานในของประตู
หนาสําหรับรถแบบแค็ปทั้งหมด

เซ็นเซอรถุงลมนิรภัยท่ีใชการเรงเคร่ืองสําหรับถุงลมนิรภัยดาน
ขางอยูใกลๆ กับดานลางของดานในเสา C สําหรับรถแบบ
แค็ปทั้งหมด
สําหรับรถซุปเปอรแค็ปและรถประทุนคู จะมีเซ็นเซอรถุงลม
นิรภัยที่ใชการเรงเครื่องเพิ่มเติมที่อยูบนดานลางของเสา B ที่
อยูเหนือตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยบนรถประทุนคู และอยูบนขอบ
ดานหนาหรือประตูหลังบนรถซุเปอรแค็ป

คําเตือน: การดัดแปลงหรือการเสริมความแข็งแรงใน
บริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอรอาจสงผลกระทบตอจังหวะการ
กระตุนถุงลมนิรภัยดานขาง และสงผลใหเกิดการทํางาน
ของถุงลมนิรภัยดานขางที่ควบคุมไมได

โปรดทราบวารถที่ไมไดติดตั้งถุงลมนิรภัยดานขาง แตติดตั้ง
เพียงถุงลมนิรภัยดานหนาจะไมไดรับผลกระทบ
อนุญาตใหดําเนินการเจาะหรือการเจียรในบริเวณนี้ไดเฉพาะ
เมื่อถอดสายแบตเตอรี่แลวเทานั้น
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โซนการกระตุนถุงลมนิรภัยดานหนาฝงคนขับและผูโดยสาร

E364184

E

D

B

A

F

C

ขนาด (มม.)

550E*268A

521E**530B

600F*525C

527F**630D*

--592D**

*ถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารแบบขั้นเดียว 120L (ออสเตรเลีย, ยุโรป, นิวซีแลนด)
**ถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารแบบขั้นเดียว 90L (ไมรวมออสเตรเลีย, ยุโรป, นิวซีแลนด)
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ถุงลมนิรภัยปองกันเขาดานคนขับและผูโดยสาร

E363495

C

A

E

D

F

B

ขนาด (มม.)

540D540A

400E400B

170F170C
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ถุงลมนิรภัยดานขางที่นั่ง (ถุงลมนิรภัยตรงกลาง)

E364200

B

A

C

ขนาด (มม.)

350A

750B

450C

ขอควรจํา : รูปภาพท่ีแสดงคือรุนพวงมาลัยขวา ซ่ึงเหมือนกับ
รุนพวงมาลัยซาย
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ถุงลมนิรภัยดานขาง

C
B

E363732

A
C

B

E363732

A

ขนาด (มม.)

550A

350B

250C

ขอควรจํา : รูปภาพท่ีแสดงคือรุนพวงมาลัยขวา ซ่ึงเหมือนกับ
รุนพวงมาลัยซาย
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ถุงลมนิรภัยแบบมาน - ประทุนเดียว

D
C

B

A

E136172

ขนาด (มม.)

250C140A

100D40B

ขอควรจํา : รูปภาพท่ีแสดงคือรุนพวงมาลัยขวา ซ่ึงเหมือนกับ
รุนพวงมาลัยซาย

ถุงลมนิรภัยแบบมาน - ประทุนคู

D

C

B

A

E134610

ขนาด (มม.)

250C140A

100D40B

ขอควรจํา : รูปภาพท่ีแสดงคือรุนพวงมาลัยขวา ซ่ึงเหมือนกับ
รุนพวงมาลัยซาย
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ถุงลมนิรภัยแบบมาน - ซุปเปอรแค็ป

D
C

B

A

E136173

ขนาด (มม.)

250C140A

100D40B

ขอควรจํา : รูปภาพท่ีแสดงคือรุนพวงมาลัยขวา ซ่ึงเหมือนกับ
รุนพวงมาลัยซาย

5.2.2 เซ็นเซอรระบบนิรภัยเสริม (ดานหนา)

คําเตือน :
การดัดแปลงหรือการเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ติด
ต้ังเซ็นเซอรระบบนิรภัยเสริมอาจสงผลกระทบตอการทํา
งานของเซ็นเซอร

การปรับเปลี่ยนหรือการเพิ่มอุปกรณที่ดานหนาสุดของ
รถยนต (รวมถึงฝากระโปรงหนา ระบบกันชน โครง
โครงสรางตัวถังดานหนา ตะขอลากจูง และหมุดฝากระ
โปรง) อาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบถุง
ลมนิรภัย ทําใหความเสี่ยงไดรับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หาม
ดัดแปลงแกไขหรือประกอบอุปกรณเพิ่มที่ดานหนาสุด
ของรถยนต
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1

E363494

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทก SRS ดานหนา1
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5.3 ระบบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน: ปฏิบัติตามกระบวนการถอดและติดตั้งที่ไดรับ
การอนุมัติจาก Ford สําหรับระบบเข็มขัดนิรภัยเพื่อให
มั่นใจในการทํางานของระบบนิรภัยที่ถูกตอง

ควรหลีกเลี่ยงการถอดและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตัวยึด หรือ
สวนประกอบใดๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัยใหม อยางไรก็ตาม
หากจําเปนตองถอดหรือติดตั้งระบบใหมในระหวางการแปลง
ใหปฏิบัติตามแนวทางการถอดและติดต้ังของระบบเข็มขัดนิรภัย
ตามที่อธิบายไวในคูมือซอม โปรดติดตอเจาหนาที่บริษัทขาย
แหงชาติในทองถิ่นของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เมื่อถอดระบบเข็มขัดนิรภัย ควรใชตัวยึดแบบงามของมวน
เข็มขัดนิรภัยกับมวนเข็มขัดนิรภัยใหตํ่ากวาคุณสมบัติลิ้นหยุด
200 มม. วิธีนี้ชวยปองกันสถานการณที่มวนเข็มขัดนิรภัยดึง
กลับเขาไปในตัวดึงกลับจนสุดและตัวดึงกลับถูกล็อก
เม่ือติดต้ังใหม ใหติดต้ังตัวดึงกลับกับตัวเคร่ืองกอนแลวคอยๆ
ดึงมวนเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวดึงกลับเพ่ือใหวนลูปตัว D ได
อยางพอดี แลวถอดตัวยึดแบบงาม หากตัวดึงกลับถูกล็อก
ปลอยใหมวนเข็มขัดนิรภัยดึงกลับเขาไปในตัวดึงกลับเล็กนอย
เพื่อปลดล็อกการล็อกมวนเข็มขัดนิรภัย อยาพยายามปลด
ล็อกตัวดึงกลับโดยการออกแรงดึงมวนเข็มขัดนิรภัยมากเกินไป
หรือโดยขัดขวางกลไกการล็อกดวยตนเอง

5.3.1 เข็มขัดนิรภัย - เขตหามเจาะ

ซิงเกิลแค็บ - เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งแถวแรก

คําเตือน :
หามเจาะในบริเวณชุดตัวดึงกลับดานซายมือ/ดานขวามือ

อนุญาตใหเจาะไดเฉพาะในในบริเวณสีแดงที่ระบุเทานั้น

ความเสียหายของอุปกรณดึงกลับ: หากเจาะรูใกลหรือ
เหนือขึ้นไปจากอุปกรณดึงกลับและตัวปรับความตึง ให
ปดกลไกเพ่ือปองกันเศษเหล็กหรือเศษวัสดุไมใหตกลงไป
ในชุดและทําใหเกิดปญหาการทํางาน
ความเสียหายของมวน: ฮารดแวรท่ีติดต้ังตองไมตัด หนีบ
หรือแทรกแซงมวนเข็มขัดนิรภัยตามเสนทางทั้งหมด
(จากตัวดึงกลับไปยังบริเวณแหวน D) หลีกเลี่ยงไมให
ดานแหลมของขายึดใกลกับมวน ทุกดานแหลมตองมี
รัศมีอยางนอย 0.5 มม. หลีกเลี่ยงชิ้นสวนสําหรับเชื่อม
ตออุปกรณเสริมแบบพรอมใชงานจากโรงงานท่ีอาจเปล่ียน
เสนทางของสายเข็มขัดนิรภัยไปยังผูโดยสาร
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E385973

B

AA

H

D

I

E
F

AC

G

JJ

JK
AA

-รายการ

30 มม. ดานลางของแหวน
D

A

15 มม. ดานขวาของมวนB

30 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานขวามือ)

C

30 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานซายมือ)

D

25 มม. ดานซายของมวนE

100 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานซายมือ)

F

35 มม. ดานซายของมวนG

300 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานซายมือ)

H

50 มม. ดานซายของมวนI

ขอควรจํา : ภาพที่แสดงเปนดานขวามือ ซึ่งเหมือนกับดาน
ซายมือ

ซุปเปอรแค็บ - เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งแถวแรก

คําเตือน :
หามเจาะในบริเวณชุดตัวดึงกลับดานซายมือ/ดานขวามือ

อนุญาตใหเจาะไดเฉพาะในในบริเวณสีแดงท่ีระบุเทาน้ัน

ความเสียหายของอุปกรณดึงกลับ: หากเจาะรูใกลหรือ
เหนือขึ้นไปจากอุปกรณดึงกลับและตัวปรับความตึง ให
ปดกลไกเพื่อปองกันเศษเหล็กหรือเศษวัสดุไมใหตกลง
ไปในชุดและทําใหเกิดปญหาการทํางาน

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:58 BST 2022

5
ตัวถังและสี

139



ความเสียหายของมวน: ฮารดแวรท่ีติดต้ังตองไมตัด หนีบ
หรือแทรกแซงมวนเข็มขัดนิรภัยตามเสนทางทั้งหมด
(จากตัวดึงกลับไปยังบริเวณแหวน D) หลีกเลี่ยงไมให
ดานแหลมของขายึดใกลกับมวน ทุกดานแหลมตองมี
รัศมีอยางนอย 0.5 มม. หลีกเลี่ยงชิ้นสวนสําหรับเชื่อม
ตออุปกรณเสริมแบบพรอมใชงานจากโรงงานท่ีอาจเปล่ียน
เสนทางของสายเข็มขัดนิรภัยไปยังผูโดยสาร

E387442

AA

B

D

F

AC

G

JH

JIAA

E
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-รายการ

30 มม. ดานลางของแหวน
D

A

15 มม. ดานขวาของมวนB

30 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานขวามือ)

C

30 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานซายมือ)

D

25 มม. ดานซายของมวนE

280 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ (ดานซายมือ)

F

35 มม. ดานซายของมวนG

ขอควรจํา : ภาพที่แสดงเปนดานขวามือ ซึ่งเหมือนกับดาน
ซายมือ

ดับเบิลแค็บ - เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งแถวแรก

คําเตือน :
หามเจาะในบริเวณชุดตัวดึงกลับดานซายมือ/ดานขวามือ

อนุญาตใหเจาะไดเฉพาะในในบริเวณสีแดงท่ีระบุเทาน้ัน

ความเสียหายของอุปกรณดึงกลับ: หากเจาะรูใกลหรือ
เหนือขึ้นไปจากอุปกรณดึงกลับและตัวปรับความตึง ให
ปดกลไกเพื่อปองกันเศษเหล็กหรือเศษวัสดุไมใหตกลง
ไปในชุดและทําใหเกิดปญหาการทํางาน
ความเสียหายของมวน: ฮารดแวรที่ติดตั้งตองไมตัด
หนีบ หรือแทรกแซงมวนเข็มขัดนิรภัยตามเสนทาง
ทั้งหมด (จากตัวดึงกลับไปยังบริเวณแหวน D) หลีก
เลี่ยงไมใหดานแหลมของขายึดใกลกับมวน ทุกดาน
แหลมตองมีรัศมีอยางนอย 0.5 มม. หลีกเลี่ยงชิ้นสวน
สําหรับเชื่อมตออุปกรณเสริมแบบพรอมใชงานจาก
โรงงานท่ีอาจเปล่ียนเสนทางของสายเข็มขัดนิรภัยไปยัง
ผูโดยสาร

E385972

B

AA

I

E

H

D

G

AC

F

JJ

JK
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-รายการ

30 มม. ดานลางของแหวน
D

A

15 มม. ดานขวาของมวนB

30 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ

C

25 มม. ดานซายของมวนD

220 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ

E

35 มม. ดานซายของมวนF

380 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ

G

50 มม. ดานซายของมวนH

525 มม. เหนือรูอุปกรณดึง
กลับ

I

ขอควรจํา : ภาพท่ีแสดงเปนดานขวามือ ซ่ึงเหมือนกับดานซาย
มือ

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:58 BST 2022

5
ตัว

ถัง
แล

ะส
ี

142



5.4 การปองกันสนิม

5.4.1 รายละเอียดโดยทั่วไป

หลีกเล่ียงการเจาะในสวนของตัวเฟรมท่ีปดเพ่ือหลีกเล่ียงความ
เสี่ยงจากการกัดกรอนของเศษโลหะ
หากจําเปนตองเจาะ:
• หลังจากการตัดหรือการเจาะ ใหกําจัดเสี้ยนกอนทาสีใหม

เพื่อปองกันการกัดกรอน
• ทาสีขอบโลหะใหมและปองกันการกัดกรอนหลังจากทําการ

ตัดหรือเจาะ
• พยายามเอาเศษโลหะท้ังหมดออกจากขางในของคานดาน

ขางและทําการปองกันการกัดกรอน
• ทาสารปองกันการกัดกรอนที่ดานในและดานนอกของ

เฟรมแชสซีเมื่อการเคลือบเสียหายจากการเจาะหรือการ
เชื่อม

• ในตลาดหรือภูมิภาคที่มีการใชเกลือเพื่อละลายนํ้าแข็งบน
พ้ืนผิวถนน อาจจําเปนตองทาข้ีผ้ึงซ้ําท่ีสวนเฟรมภายในท่ี
เสียหายจากการเจาะหรือการเชื่อม

5.4.2 การซอมแซมสีที่เสียหาย

หลังการตัดหรือแกไขแผนโลหะบนรถยนตแลวตองซอมแซม
งานสีที่เสียหาย
ตรวจสอบวาวัสดุท้ังหมดเขากันไดกับขอมูลจําเพาะท่ีเก่ียวของ
ของ Ford และรักษาสมรรถนะเดิม

5.4.3 วัสดุและอุปกรณปองกันตัวถังดานลาง

คําเตือน: อยาเคลือบมากเกินไปหรือทําใหพ้ืนผิวของช้ิน
สวนประกอบอื่นๆ ปนเปอน เชน เบรก หรือแคทาลิติ
กคอนเวอรเตอร

ตรวจสอบวาวัสดุท้ังหมดเขากันไดกับขอมูลจําเพาะท่ีเก่ียวของ
ของ Ford และรักษาสมรรถนะเดิม
ผลิตภัณฑบางอยางของผูผลิตรายอื่นมีผลตอผิวเคลือบเดิม
โปรดปรึกษาเจาหนาที่บริษัทขายแหงชาติในทองถิ่นของคุณ
สําหรับขอมูลจําเพาะของวัสดุปองกันการกัดกรอน

5.4.4 การทาสีลอที่ใชงานปกติ

คําเตือน: หามทาสีที่พื้นผิวประกบที่สัมผัสกับลออื่น ด
รัมเบรก หรือจานเบรก ดุมลอหรือรู หรือพ้ืนผิวใตนัตลอ
การจัดการอื่นใดในบริเวณเหลานั้นอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพของตัวล็อกลอและความปลอดภัยของ
รถยนต คลุมลอเมื่อเปลี่ยนสีหรือซอมแซมสี

5.4.5 การกัดกรอนแบบกัลวานิก (bi-metallic)

เม่ือวัสดุท่ีมีศักยทางเคมีไฟฟาแตกตางกันมาสัมผัสกัน ตรวจ
สอบใหแนใจวามีการใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือแยกการสัมผัส
ทางไฟฟาโดยใชวัสดุฉนวน
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5.5 เฟรมและการยึดตัวถัง

5.5.1 จุดยึดและทอ

คําเตือน: การเจาะเขาสูการเสริมแรงและเสนทางการโหล
ดอาจสงผลกระทบตอการชน ผูแปลงสภาพรถยนตจะ
ตองยืนยันวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ สอดคลองกับ
ขอกําหนดดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ขอกําหนด
ทางกฎหมาย หรือมาตรฐานที่ใชรับรอง

ชองท่ีไมไดใชบนเฟรมอาจเปนผลมาจากข้ันตอนการผลิตและ
อาจไมจําเปนตองไดรับการออกแบบสําหรับการติดต้ังอุปกรณ
เพ่ิมเติม ใชตัวยึดแชสซีเสมอดังท่ีแสดงในซับเฟรมสําหรับพั้ืน
ตํ่าหรืออุปกรณอื่นๆ ถาตองการตัวยึดเพิ่มเติมโปรดทําตามคํา
แนะนําท่ีใหไวดังรูปท่ีแสดง การดําเนินการน้ีจะไมสามารถใชได
กับพื้นที่ของการใชงานโหลดเชนจุดยึดสปริงหรือจุดยึด
แดมเปอร
ขอควรจํา : หลังจากเจาะ ลบคม และควานรูทั้งหมดและเอา
เศษวัสดุออกจากเฟรมแลว ปฏิบัติตามข้ันตอนการปองกันการ
กัดกรอน
โปรดดู : 5.4 การปองกันสนิม (หนา 143)

การเจาะและการเชื่อมเฟรม

E134173

D

ขนาด (มม.) สําหรับรูยึดตัวถังในหนาแปลนบนสุดของโครงแชสซี

รายละเอียดรายกา
ร

ดานหนา 45 มม. / ดานหลัง 15 มม.A

ดานหนา 45 มม. / ดานหลัง 15 มม.B

ดานหนา 45 มม. / ดานหลัง 15 มม.C

ดานหนา 45 มม. / ดานหลัง 15 มม.D

หามขยายรูรางของแชสซี หรือเจาะภายในบริเวณโดยรอบE

หามเจาะมากกวา 2 รูแนวตั้งในรางแชสซีF

1. ไมอนุญาตใหเชื่อมยกเวนตามรายละเอียดดานลาง:
2. หากตองการทํารูในเฟรม อยาใชไฟแกส ใหเจาะรูโดยใช

เครื่องเจาะที่คม
3. ใชการยํ้าหมุดโดยไมใชความรอนเมื่อติดขายึดดวยหมุด

เทานั้น
4. ใชโบลทแรงดึงสูงและนัตท่ีเหมาะสมเม่ือใชการยึดดวยโบลท

• ขอมูลจําเพาะของโบลท:
• เมตริก – คลาสคุณสมบัติ 8.8 หรือ 10.9
• ญี่ปุน – 7T หรือ 9T
• SAE – เกรด 5 หรือ 8

5. ลบคมท่ีรูหลังจากเจาะเพ่ือติดต้ังโบลทหรือหมุด ลบมุม1.0
มม. x 45 องศาบนรูดานหัวโบลทเพื่อชวยรับโบลท

6. หามเจาะรูใกลจุดเปลี่ยนรูปรางของคานดานขาง
7. หามเจาะรูที่มีอยูแลวบนหนาแปลนบนและลาง
8. เจาะรูไดไมเกินสองรูในเสนแนวตั้งจากเว็บเฟรม
9. ตองทาสารปองกันการกัดกรอนหลังการเจาะรถยนต สาร

ปองกันการกัดกรอนและสารเคลือบปองกันสําหรับการ
ดัดแปลงทั้งหลายควรสอดคลองกับมาตรฐานขอบังคับ
ทั้งหมดในทองถิ่น

10. ควรมีการเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงสรางของรถยนตตาม
ความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงโหลดที่มากเกินไปในบางจุด

11. อยาเจาะหรือดัดแปลงรู/ชอง (อางอิง) ที่ยื่นออกมา
12. รูใหมหรือที่ดัดแปลงจะตองมีขนาดไมเกิน 16.5 มม.
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หลักการออกแบบทั่วไปของโครงสรางตัวถังที่พยุงตัวเอง

E74576

1

2

3

4

5

6
7

8

รายละเอียดรายกา
ร

ใชตัวยึด 2x M10 กับตําแหนงมาตรฐานทั้งหมด1

พื้น/แผง2

เฟรมขางตัวถัง3

คานขวางขางพื้น4

เฟรมรูปตัวยู (U) ขางพื้นแบบตอเนื่อง5

รูปตัวแอล (L) ตามแนวยาว6

รางเฟรมของแชสซีของรถยนตพื้นฐาน7

เสนแนวกึ่งกลางรถของรถยนตพื้นฐาน8

ดูเพิ่มเติมที:่
โปรดดู : 5.1 ตัวถัง (หนา 104)

5.5.2 โครงสรางตัวถังที่พยุงตัวเอง

ตัวถังและโครงสรางจะถือวาพยุงตัวเองไดหากเปนไปตาม
เงื่อนไขตอไปนี้:
• มีการใชคานขวางท่ีจุดติดต้ังแชสซีแตละจุด โปรดดูรูปภาพ

ที่แสดง
• คานขวางแตละคานมีการเชื่อมตอที่ออกแบบมาอยาง

เหมาะสมกับผนังขางของตัวถัง (3) หรือกับเฟรมขางพื้น
แบบตอเนื่อง (5) ตามรูปภาพที่แสดง

• ผนังขางของตัวถังหรือเฟรมขางพ้ืนแบบตอเน่ืองจะรองรับ
สิ่งที่อยูพนเฟรมของแชสซี ไมวาบนเฟรมมาตรฐานหรือ
เฟรมแบบขยาย

หรืออีกวิธีหน่ึงคือ โครงสรางตัวถังท่ีพยุงตัวเองยังสามารถออก
แบบใหเปนดังรูปภาพที่แสดง

• แนวคิดน้ีมาจากโครงสรางแบบพยุงตัวเองซ่ึงพ้ืนถูกติดต้ัง
โดยตรงกับพื้นผิวสวนบนของเฟรมแชสซี

• ดูรูปที่แสดงภาพตัดขวางของรถยนตทั่วไปซึ่งมีคานขวาง
และคานยื่นตรงขามเสมอกับพื้นผิวของคานดานขางของ
เฟรมแชสซี

• เปนเร่ืองสําคัญสําหรับการทํางานของโครงสรางรถยนตโดย
รวมที่คานยื่นแตละอันตองเชื่อมตอกับเฟรมดานขางพื้น
ตามแนวยาวแบบตอเนื่องหรือกับชุดโครงสรางขางตัวถัง

การแกไขพื้นตํ่าเปนแคคําแนะนําเทานั้น:
• ประกอบคานขวางพิเศษและคานยื่นที่มีระยะลึกสูงสุด

ประมาณ 600 มม.
• โมเมนตของคานย่ืนตองมีแรงปฏิกิริยากับคานขวางระหวาง

เฟรมแชสซีที่มีโบลทรวมหากเปนไปได
• เจาะเฟรมและเพิ่มทอรอง

โปรดดู : 5.5 เฟรมและการยึดตัวถัง (หนา 144)
• ปลายดานนอกของคานย่ืนควรเช่ือมตอกับเฟรมขางตัวถัง

ท่ีรับโหลด / เฟรมยึดขอบพ้ืนหรือโครงสรางขางตัวถัง (รวม
ทั้งเหนือจุดรองรับลอ)
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• กลองลอที่เปนโครงสรางควรรักษาความตอเนื่องตามแนว
ยาวโดยยึดอยางแข็งแรงกับเฟรมยึดขอบพื้นหรือกับ
โครงสรางขางตัวถัง

• แผงพื้นควรยึดกับคานขวางและคานยื่นเปนสวนใหญ แต
ไมใชกับพื้นผิวสวนบนของเฟรมแชสซี

• แผนกันความรอนไอเสียของพื้นตํ่า

5.5.3 การเจาะเฟรมและการเสริมความแข็งแรงของ
ทอ

เฟรมแชสซีอาจมีการเจาะ และอาจเชื่อมทอรองที่เสริมความ
แข็งแรงแทนหากเปนไปตามเงื่อนไขเหลานี้:
• ปฏิบัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่แสดงในรูปภาพ
• เจาะและเชื่อมเฉพาะผนังขางของเฟรมแชสซีเทานั้น
• ระบุตําแหนงและเจาะรูอยางแมนยําโดยใชชองตัวนําเจาะ

เพื่อใหมั่นใจวารูตางๆ เรียงเปนสี่เหลี่ยมกับเสนกึ่งกลาง
แนวต้ังของเฟรม (หมายเหตุ: สําหรับมุมลาดเอียงของคาน
ดานขาง)

• เจาะใหมีขนาดเล็กกวาแลวควานออกใหตรงขนาด
• เอาเศษโลหะทั้งหมดออกจากขางในของคานดานขางและ

ทําการปองกันการกัดกรอน
• เชื่อมปลายทอแตละดานใหสนิทและเจียใหเรียบเปนกลุม

หากมี โปรดอยาลืมมุมลาดเอียงของคานดานขาง
• ทาสารปองกันการกัดกรอนที่ดานในและดานนอกของ

เฟรมแชสซี
โปรดดู : 5.4 การปองกันสนิม (หนา 143)

• รูควรเกาะเปนกลุมละสอง (2) รู โดยเวนระยะแนวตั้ง 30
ถึง 35 มม. จากพื้นผิวเฟรมแชสซีดานบนและ/หรือดาน
ลาง หรือในแนวนอนลึกอยางนอย 50 มม. เวนระยะ 30
ถึง 35 มม. จากพื้นผิวเฟรมแชสซีดานบนและ/หรือดาน
ลาง

• ใชโบลท M10 ที่เปนเกรดไมนอยกวา 8.8 เสมอ
• อยาวางตําแหนงทอที่กึ่งกลางความสูงของเฟรมแชสซี ซึ่ง

อาจทําใหเกิด “กระปองนํ้ามัน” ในผนังดานขางสวนที่อยู
ลึก

• หากเปนไปได โมเมนตของคานยื่นควรถูกหักลางดวยคาน
ขวางดานในที่มีโมเมนตตรงกันระหวางคานดานขางแชสซี
ที่เรียงตามคานยื่น

• ขนาดสูงสุดของรูท่ีอนุญาตคือเสนผานศูนยกลาง 16.5 มม.
ในผนังขางของเฟรมแชสซีโดยไมคํานึงถึงการใช

หลีกเล่ียงการเจาะในสวนของตัวเฟรมท่ีปดเพ่ือหลีกเล่ียงความ
เสี่ยงจากการกัดกรอนของเศษโลหะ
โปรดดู : 5.4 การปองกันสนิม (หนา 143)

5.5.4 อุปกรณเสริม - ตัวยึดซับเฟรม

ซับเฟรมท่ัวไปและคานตามแนวยาวสําหรับตัวถังพ้ืนเรียบและ
ต่ําหรือแบบเปดขาง หรืออุปกรณท่ีเกินความยาวของเฟรมมาตร
ฐานหรือคําสั่งผลิตธรรมดาควรยึดตามแนวทางตอไปนี:้
• ตัวถังพื้นเรียบและตํ่าที่ติดตั้งบนคานตามแนวยาวในตัว

(ชองหรือสวนกลองที่เปนโลหะ ไมใชไม) ตองใชขายึด
เฟรมทุกขาทั้งสองขาง

• คานตามแนวยาวตองคลายแรงท่ีปลายดานหนาถาตองสัมผัส
กับพ้ืนผิวดานบนของเฟรมแชสซีเพ่ือลดแรงเคนเฉพาะจุด
แตควรติดตั้งคานแนวยาวบนขายึดโดยมีระยะหางจากพื้น
ผิวดานบนของเฟรมแชสซี

• จุดติดตั้งแตละอันตองใชโบลท 8.8 เกรด M12 เปนอยาง
นอย

• ความสูงขั้นตํ่าของพื้นจะตองใหโครงกรอบลอพนยางดาน
หลัง โปรดดูเอกสารขอมูลของรถยนตสําหรับตัวกันกระแทก
ยางที่เกี่ยวของ

5.5.5 พื้นที่สําหรับการติดตั้งอุปกรณติดตัวถังอื่นๆ
กับกันชนดานหลัง

ขอควรจํา : ใหรถจอดบนพื้่นราบโดยวัดคาตางๆ ที่ดานหลัง
ขอบแทนกันชน: บริเวณที่กําหนดสําหรับติดตั้งอุปกรณติดได
กําหนดขนาดเปน 220 มม. ในแนวนอนคูณ 95 มม. ในแนว
ตั้งลงไปจนถึงผิวถนน โดยมีความกวางสูงสุด 1390 มม. ใกล
ๆ เสนแนวกึ่งกลางรถ
ผูผลิตไมแนะนําใหติดตั้งอุปกรณติดตัวถังอื่นๆ (ขอพวงลาก
ที่เหยียบ แร็คและโครงวางจักรยาน) นอกบริเวณที่กําหนด

5.5.6 ถังนํ้าบนรถแคมเปอร

หมายเหตุ: ขอแนะนําใหติดตั้งแผนปายขางๆ ชองเติมเพื่อ
บอกชนิดของของเหลวที่จะใช เชน 'นํ้าเทานั้น' สําหรับถังนํ้า

5.5.7 การแปลงฐานลอยาว

คําเตือน :
การแปลงฐานลอยาวทั้งหมดจะตองปฏิบัติตามแนวทาง
สําหรับโครงและการติดตั้งที่อางอิงไวในเอกสารนี้
รถยนตท้ังหมดท่ีมีการขยายฐานลอยาวจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทองถิ่นดานการปลอยไอเสีย ความ
ทนทาน และความสอดคลอง

ขอควรระวัง :
ระบบควบคุมการปลอยไอเสียท้ังหมดจะตองยังคงทํางาน
ไดและทํางานไดอยางเต็มที่หลังจากการแปลง LWB
ไมอนุญาตใหมีการแปลงฐานลอยาวบนรถรุน Ranger
RAPTOR

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากผูจําหนายของ Ford ในทองถิ่นหรือ
ผูจําหนายของประเทศ

การปรับแตงระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับการแปลงฐาน
ลอยาว

คําเตือน :
การดัดแปลงในระบบน้ํามันเช้ือเพลิงท้ังหมดตองเปนไป
ตามขอกําหนดของทองถิ่น
การดัดแปลงสวนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งหมด เชน การขยายหรือการเปลี่ยนทางเดินของทอ
ทางน้ํามันเช้ือเพลิง และการยายสวนประกอบของระบบ
น้ํามันเช้ือเพลิงจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงาน
กํากับดูแลในทองถิ่น

การดัดแปลงไอเสียสําหรับการแปลงฐานลอยาว

คําเตือน :
การดัดแปลงในระบบไอเสียทั้งหมดตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของทองถิ่น
ตัวถังบริการและอุปกรณแบกรับน้ําหนักท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือบรรทุกหรือขนสงมนุษยหรือสัตวมีชีวิตตองไดรับการ
ผลิตและติดต้ังดวยวิธีการท่ีทําใหปลายทออยูในตําแหนง
ท่ีทําใหแกสไอเสียปลอยออกสูภายนอกและออกจากหอง
โดยสาร/หองเก็บสัตวที่ปดสนิท
การดัดแปลงหรือเพิ่มโครงสรางตัวถังที่สงผลตอระบบ
ไอเสียและปลายทอไมควรทําใหเกิดการอุดตันหรือกีดขวาง
การไหลของแกสไอเสีย
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ขอควรระวัง : อุปกรณเสียง/เก็บเสียงที่อยูในโซนการ
ปรับเปล่ียนท่ียอมรับไดอาจยายตําแหนงได แตหามถอด
ออกและอาจจําเปนตองทําการทดสอบเพื่ออนุมัติโดย
หนวยงานกํากับดูแลเพ่ือใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบดานเสียงที่เกี่ยวของ

ขอควรจํา : หามทําการดัดแปลงระบบควบคุมการปลอยไอเสีย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบบําบัดไอเสีย (ระบบลดการเรง
ปฏิกิริยา) ยกเวนสําหรับสวนที่อยูในบริเวณที่ระบุไวดานลาง
รถท่ีติดต้ังระบบควบคุมการปลอยไอเสียข้ันท่ี 6.2 จําเปนตอง
มีการคํานึงและวางแผนในสวนการขยายเกี่ยวกับไอเสีย
การดัดแปลงไอเสียเพ่ือสนับสนุนการแปลงฐานลอยาวจะจํากัด
อยูที่สวนปลายทางไอเสียจากจุดที่ระบุไวในภาพดานลาง:

เครื่องยนตดีเซลเทอรโบเดี่ยว 2.0L - การปลอยไอเสียขั้นที่ 4

E375771

21

รายละเอียดรายกา
ร

โซนการปรับแตง1

โซนหามปรับแตง2

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:59 BST 2022
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เครื่องยนตดีเซลเทอรโบเดี่ยว 2.0L - การปลอยไอเสียขั้นที่ 5

E365325

21

รายละเอียดรายกา
ร

โซนการปรับแตง1

โซนหามปรับแตง2

FORD RANGER 2022วันที่เผยแพร: 06/2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:59 BST 2022
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เครื่องยนตดีเซลเทอรโบคู 2.0L - การปลอยไอเสียขั้นที่ 4

E375772

21

รายละเอียดรายกา
ร

โซนการปรับแตง1

โซนหามปรับแตง2

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
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เครื่องยนตดีเซลเทอรโบคู 2.0L - การปลอยไอเสียขั้นที่ 5

E365326

21

รายละเอียดรายกา
ร

โซนการปรับแตง1

โซนหามปรับแตง2
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เครื่องยนตดีเซลเทอรโบ 3.0L - การปลอยไอเสียขั้นที่ 5

E365327

21

รายละเอียดรายกา
ร

โซนการปรับแตง1

โซนหามปรับแตง2

การปรับแตงระบบลดการเรงปฏิกิริยาสําหรับการแปลง
ฐานลอยาว

คําเตือน :
การดัดแปลงท้ังหมดกับระบบลดการเรงปฏิกิริยาท่ีเลือก
ตองเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น
การดัดแปลงสวนประกอบของระบบลดการเรงปฏิกิริยา
ทั้งหมด เชน การขยายหรือการเปลี่ยนทางเดินของทอ
แรงดัน และการยายสวนประกอบของระบบจําเปนตอง
ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานกํากับดูแลในทองถิ่น

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมจากผูจําหนายของ Ford ในทองถ่ินหรือ
ผูจําหนายของประเทศ

วันที่เผยแพร: 06/2022FORD RANGER 2022
Composed on:Wed Oct 26 23:18:59 BST 2022

5
ตัวถังและสี
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